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Bij de voorpagina: 

De emulator is een van de belangrijkste 
onderdelen van het Philips Micropro- 
cessor Development System PMDS-II1. 
De hierin aanwezige hardware maakt 
het mogelijk om in combinatie met een 
personal computer een ontwikkelsys- 
teem te creëren dat in staat is tot het 
real-time testen en emuleren van hard- 
en software. Een artikel in dit nummer 
gaat verder in op de opbouw en de 
eigenschappen van PMDS-III. 

(foto: Philips) 
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Nieuw bedrijf op het gebied van CIM 


Samenwerkingsverband van GE en Fanuc 


General Electric Company (USA) 
en Fanuc Ltd (Japan) hebben be- 
sloten tot de oprichting van een ge- 
zamenlijke onderneming op het ge- 
bied van industriële automatise- 
ring. De ondememing krijgt de 
naam GE Fanuc Automation Cor- 
poration. General Electric en Fa- 
nuc worden elk voor 50% eigenaar 
en het nieuwe bedrijf start met een 
gekapitaliseerde balans van 200 
miljoen dollar 

Het doel van de samenwerking is 
het versterken van de concurren- 
tiepositie op de wereldmarkt. Dat 
moet gebeuren door middel van 
een aantal gezamenlijke activitei- 
ten. Daartoe behoren het ontwer- 
pen en realiseren van automatise- 


Het samenwerkingsverband tussen General Electric en Fanuc zal zich 


ringssystemen, het schrijven van 
software voor produktie-automati- 
sering en de produktie van elektro- 
nische apparatuur voor machines 
alsmede complete produktielijnen 
GE Fanuc gaat van start met 1600 
werknemers en eigen fabrieken in 
Charlottesville en in Luxemburg. 
Daarnaast beschikt de onderne- 
ming over een demonstratiecen- 
trum voor industriële automatise- 
ring in Frankfurt en de faciliteiten 
van Fanuc in Japan. In de Benelux 
zijn er vestigingen in Breda en 
Brussel 


Inl.: General Electric Automation 
Europe, Druivenstraat 3, Breda, 
tel.: (076) 783236. 


A 


richten op het ontwerp en de produktie van systemen voor industriële 


automatisering. 


Schijnbegrip een probleem 
Taalstruikelblokken in de wetenschap 


Wanneer onderzoekers hun resul- 
taten publiceren of voordragen, 
doen zich verstrekkende misver- 
standen voor zodra zij aanduidin- 
gen gebruiken die de toehoorder of 
lezer meent te begrijpen. Een en 
ander valt af te leiden uit het rapport 
dat is verschenen naar aanleiding 
van een studie die is uitgevoerd in 
opdracht van de Britse Royal Che- 
mical Society. De studie is geba- 
seerd op vragenlijsten die aan Brit- 
se studenten werden voorgelegd 
Er stonden 95 woorden met telkens 
4 begripsbepalingen. De deelne- 
mers moesten op de lijst bij elk 


4 


woord het volgens hen juiste ant- 
woord aankruisen. Het resultaat 
van de evaluatie kan heel leerzaam 
zijn, niet alleen voor Engelstaligen. 


Onbegrijpelijk 

De gevolgen van het gebruik van 
geheel onbegrijpelijke vaktermen 
bleken minder groot dan was ver- 
wacht. Het grootste risico is dat de 
toehoorder de belangstelling ver- 
liest. Ook is er in zo'n geval kans op 
interrumperingen, wanneer le- 
mand een verduidelijking verlangt. 


Misverstanden in strikte zin kwa- 


men nauwelijks voor. Veel gevaar- 
lijker zijn de verkeerde interpreta- 
ties, die optreden wanneer onbe- 
kende vaktermen op het gehoor 
doen denken aan woorden uit de 
gewone omgangstaal. Een voor- 
beeld daarvan vormen 'verwaär- 
loosbaar en te verwaarlozen’. Het 
eerste woord behoort tot de vaktaal 
en geeft aan dat weglaten het eind- 
resultaat niet wezenlijk verandert 
en dus toelaatbaar is. In tegenstel- 
ling daarmee houdt het tweede 
woord, afkomstig uit de omgangs- 
taal, een waardeoordeel in. Ge- 
bruik van dergelijke termen werkt 
dus misverstanden in de hand 


Begripsverwarring 

De ernstigste communicatiestoor- 
nissen treden op bij woorden die 
aan de omgangstaal zijn ontleend 
en daarbij een begripsverandering 
hebben ondergaan. Een voorbeeld 
daarvan is ‘waarschijnlijkheid’. In 
de omgangstaal heeft dat woord 
betrekking op de gebeurtenissen 
waarmee de spreker rekening 


houdt. Lijkt de kans daarop klein, 
dan wordt veeleer het woord "on- 
waarschijnlijk’ gebruikt. De toege- 
kende kans is een persoonlijke, 
veelal gevoelsmatige schatting. In 
de wetenschap is het begrip waar- 
schijnlijkheid' veel exacter en wordt 
het uitgedrukt in een waarde. Zo 
kan dus het voorkomen dat een 
automobilist op een gegeven dag 
een ongeluk krijgt dat voor statistici 
‘waarschijnlijk’ maar voor de auto- 
mobilist ‘onwaarschijnlijk’ is 


Het rapport adviseert dergelijke 
woorden afkomstig uit de vaktaal 
achterwege te laten om misver- 
standen te voorkofnen waardoor 
een wetenschappelijke uitspraak 
precies andersom uitpakt. Welk re- 
sultaat deze aanbeveling zal ople- 
veren blijft ondertussen twijfelach- 


tig. 


(J.R.T. Cassels, A.H. Johnston: 
Words that matter in science. Royal 
Chemical Society) 


Nieuwe UNIX-versie beschikbaar 


AT&T heeft onlangs versie 3.0 van 
UNIX System V aangekondigd. 
Deze heeft een aantal uitbreidin- 
gen ten opzichte van de eerdere 
versies, vooral gericht op het func- 
tioneren in netwerken. De toevoe- 
gingen maken het mogelijk om 
transparant gegevens, program- 
ma's en randapparatuur van de 
stations binnen het nêtwerk te kun- 
nen gebruiken. Het werken in een 
gedistribueerde omgeving is geba- 
seerd op een viertal uitbreidingen: 
RFS, Streams, TLI/TPI en Shared 
Library. 


RFS (Remote File Sharing) ge- 
bruikt het netwerk om bestanden 
en randapparatuur gemeenschap- 
pelijk te kunnen gebruiken. Daarbij 
verloopt de externe toegang iden- 
tiek aan het filegebruik op het loka- 
le systeem. Ook de standaardpro- 
tectie blijft gehandhaafd, met een 
uitbreiding naar lokaal en extern 
gebruik, terwijl een extra beveili- 
ging gelijktijdige toegang door twee 
of meer gebruikers tegengaat. 
Streams is een verzameling modu- 
len die de feitelijke communicatie 
met het netwerk verzorgen. Hier- 
mee kan alle software netwerko- 
nafhankelijk werken. Alle protocol- 
en mediumafhankelijke routines 
maken deel uit van Streams. Voor 
verandering van netwerkomgeving 
is het dan ook voldoende om deze 
routines te wijzigen of te vervan- 
gen. 


De TLI, Transport Level Interface, 
en TPI (Transport Provider Interfa- 
ce) geven aansluiting op het OSI- 
model. TLI specificeert de gebrui- 
kersfuncties die toegang geven tot 
de transportlaag in de OSI-struc- 
tuur. TPI werkt samen met Streams 
en voorziet in een consistente inter- 
face met de TLl-modulen. In ver- 


Versie 3.0 van UNIX System V 
draait inmiddels op de 3B2-syste- 
men en ís verder beschikbaar in 
de vorm van broncode. 


sie 3.0 maken zowel RFS als de 
uucp-commando's — de communi- 
catiefaciliteiten in UNIX — gebruik 
van TLI. Hierdoor zijn de opdrach- 
ten voor data-overdracht onafhan- 
kelijk van het netwerktype. 


Gegevens en programma's kun- 
nen gebruik maken van de Shared 
Library, waarbij data eenmalig 
wordt opgeslagen en verder toe- 
gankelijk is voor alle programma's 
op disk en ook voor de processen in 
het werkgeheugen. Dit zorgt voor 
een besparing van de geheugen- 
ruimte. Ook werken aanpassingen 
binnen files zo automatisch door 
over het hele netwerk. 

UNIX System V versie 3.0 is als 
broncode beschikbaar voor ontwik- 
kelaars en bovendien als objectco- 
de voor de AT&T 3B2-computers. 


inl.: AT&T, postbus 11172, 


2301 ED Leiden, tel.: (071) 
310221, telex: 39090. 
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Computer stimulans werkgelegenheid 


Het arbeidsbesparende effect van 
automatisering krijgt vaak de 
meeste aandacht, wat een indruk 
heelt gegeven van vermindering 
van werkgelegenheid. Toepas- 
Sing van computers doet echter 
meer banen ontstaan dan er ver- 
dwijnen, terwijl bovendien de 
kwaliteit van de arbeid toeneemt 


Toepassing van informatietechno- 
logie werkt niet alleen arbeidsbe- 
sparend maar doet ook nieuwe 


werkgelegenheid ontstaan. Boven- 
dien zijn belangrijke mogelijkheden 
aanwezig voor verbetering van de 
kwaliteit van de arbeid en voor be- 
nutting van de capaciteiten van 
werknemers. Om deze mogelijkhe- 
den te benutten is een voortvaren- 
de ontwikkeling en toepassing van 
informatietechnologie noodzakelijk 
en is aandacht voor de daarmee 
samenhangende sociaal-organisa- 
torische aspecten gewenst 


Deze conclusie trekt de minister 
van Sociale Zaken en Werkgele- 
genheid naar aanleiding van een 
door het ministerie uitgebrachte 
nota “'Informatietechnologie en 
Werkgelegenheid. De minister 
heeft de nota aangeboden aan de 
Eerste en Tweede Kamer. De nota 
biedt een overzicht van recente 
studies naar de verschillende ef- 
fecten van de toepassing van infor- 
matietechnologie in bedrijven. 

Uit de nota blijkt dat er volgens een 
globale schatting voor ongeveer 
eenderde deel van de industrie en 
de dienstensector grote en ingrij- 
pende mogelijkheden voor toepas- 
sing van informatietechnologie zijn 


Eenzijdige benadering 
Veel van de studies naar de effec- 
ten van de automatisering hebben, 


aldus de nota, vooral aandacht 
voor de arbeidsbesparende effec- 
ten. Hierdoor ontstaat voor velen 
een eenzijdig beeld, namelijk dat 
nieuwe technologieën vooral werk- 
gelegenheid kosten. Dit beeld is 
volgens de opstellers van de nota 
echter onvolledig en onjuist, omdat 
door de toepassing van informatie- 
technologie ook en in niet onbe- 
langrijke mate werkgelegenheid 
ontstaat, 

Zo is het gebruik van informatie- 
technologie voor veel bedrijven 
kostenbesparend, hetgeen in prin- 
cipe grotere afzetmogelijkheden 
met zich meebrengt. Tegelijkertijd 
maakt flexibele automatisering het 
voor bedrijven mogelijk om een be- 
ter en gevarieerder produktassorti- 
ment te voeren, waardoor de afzet 
eveneens kan groeien, 


Daarnaast roept het gebruik van in- 
formatietechnologie vraag op naar 
een reeks van goederen (hard- 
ware, randapparatuur) en diensten 
(software, onderhoud). En tenslot- 
te stimuleert het proces van voort- 
gaande technologische verande- 
ringen de algemene macro-econo- 
mische groei, 


Beroepenstructuur 

Volgens de nota treedt wel een in- 
grijpende verandering in de struc- 
tuur van de werkgelegenheid op. 
Zo zullen de functie-eisen zwaar- 


der worden en verantwoordelijkhe- 
den groter. Bovendien lijkt een inte- 
gratie van taken mogelijk en zinvol. 
Ook is een sterke toename van het 
aantal beroepen met betrekking tot 
automatisering te verwachten, ter- 
wijl veel routinematig handwerk zal 
verdwijnen. 

Dergelijke veranderingen stellen 
hoge eisen aan scholing en oplei- 
ding en verlangen een groot aan- 
passingsvermogen van de be- 
roepsbevolking. Dit onderstreept, 
aldus de nota, het belang van het 
samengaan van technisch-econo- 
mische en sociaal-organisatori- 
sche vernieuwing in bedrijven. 


Verder wordt benadrukt dat de uit- 
komst van het vernieuwingsproces 
vooral afhangt van de wijze waarop 
en de snelheid waarmee informa- 
tietechnologie. wordt benut. Voor 
een open economie als die van Ne- 
derland is volgens de opstellers 
van de nota handhaving van de in- 
ternationale _concurrentiepositie 
met behulp van de nieuwste tech- 
nieken van wezenlijke betekenis. 


inl.: De nota “Informatietechnolo- 
gie en werkgelegenheid”, ISBN 
90 363 9571 2, is te bestellen 
door f 7,- over te maken op giro 
55.27.12 van het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelege- 
heid in Den Haag, onder vermel- 
ding van titel en ISBN-nummer. 


MOGELIJKHEDEN 


- Auto-dial 

- Auto-answer 

- Auto-DIAL-BACKUP 
- Auto- Normering 


- Software besturing 

- 300 bps full-duplex 

- 1200 bps half-duplex 
- 75/1200 bps Viditel 
- Interspeeder 


- Geheugen voor 50 links 
Professionele toepassingen 


Natuurlijk is de V2123 niet alleen geschikt 
voor pc-gebruikers, er is voorzien in een 
veelheid van instellingen voor gebruik bij 
remote control- en database-toepassin- 
gen. De DIAL-BACKUP-functie belt gere- 
gistreerde gebruikers terug, en kan uitste- 
kend worden gecombineerd met compu- 
tersystemen die beschermingstaciliteiten 
tegen computerinbraak missen. Tot 50 
verschillende gebruikers kunnen per mo- 
dem worden toegelaten. De modem is 
vanzelfsprekend toegelaten door de Ne- 
derlandse PTT (NL 85061901). 


Prijs Fl. 1725,-- excl. 19% BTW 
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PERSONAL MODEM V2123 


Dankzij de ingebouwde intelligentie mag dit modem zich met recht 
‘Personal modem’ noemen: de V2123 is een uitstekende partner voor elke 
personal computer. Een veelheid van (software) besturingscommando's 
maakt het realiseren van dataverbindingen ‘kinderspel’. 


Vraag uitvoerige documentatie bij: 
Prosound Datacommunicatie 


Postbus 563 - 2600 AN DELFT 


tel. 015-617013 


Toonaangevende electronici en ont- Verkoop, service en garantie voor de 
wikkelaars die gebruik wensen te maken Nederlandse markt vindt u bij Simac 
van de laatste technologische ontwikke- electronics. 


lingen richten hun blik op Data I/O. U bent zo'n toonaangevende ontwikke- 
laar, richt u dan tot Simac electronics en 

Data I/O, de marktleider waar het informeer naar de uitgebreide mogelijk- 

gaat om PROM, EPROM, PLA of IFL heden van Data I/O. Rechtstreeks 

programmers. doorkiesnummer: 040-582305. 
Alléén Data I/O kan van nagenoeg alle Simac electronics komt u ook Beursde’ 

halfgeleider producenten certificaten tegen op de efficiency beurs van 

overleggen die de juistheid van progra- 6 t/m 15 oktober, stand nummer 

meren onderschrijven. N144/145. kn 


DER Lo 


P = DETEN i VITE 


simac electronics 


simac electronics bv 
High Tech Park / 5503 HP Veldhoven / tel. 040-582911 


Geveke Electronics neemt Diode over 


Geveke Electronics heeft met het 
Amerikaanse moederbedrijf Inter- 
national Rectifier overeenstem- 
ming bereikt over een overname 
van Diode. Het is de bedoeling dat 
de overname trapsgewijs zal verlo- 
pen. Na een via aandelenruil op 26 
juni jl. verkregen belang van 
25 procent in Diode zal per uiterlijk 
juli 1987 de volle 100% zijn verwor- 
ven. De overname van het reste- 
rend belang kan door Geveke wor- 
den geëffectueerd zowel door mid- 
del van uitgifte van aandelen aan 
International Rectifier als van beta- 
ling in contanten. 


De betrokken bedrijven hopen met 
deze samenwerking hun marktpo- 
sitie te versterken. Daarbij is het de 
bedoeling om te profiteren van het 
feit dat de onderlinge produktpro- 


IBM krimpt in 


De voortdurende stagnatie in de 
Amerikaanse _computerindustrie 
heeft zelfs IBM gedwongen het 
aantal werknemers in de Ver- 
enigde Staten te verminderen. Vol- 
gens directeur John Akers zal de 
onderneming tegen het einde van 
dit jaar minder mensen in dienst 
hebben dan de 224.000 van eind 
1985. Voor de inkrimping zijn geen 
gedwongen ontslagen nodig. 


Tevens zal IBM verdere bezuinigen 
doorvoeren op reis- en andere on- 
kosten. Vorig jaar heeft het bedrijf 
reeds 700 miljoen dollar op deze 
uitgaven weten te besparen. Ook 
werd afgezien van een volledige 
managementslaag in de internatio- 
nale organisatie. 


de oorzaak van dat het aantal 
werknemers bij IBM in de VS dit 
jaar zal afnemen. 
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gramma's complementair zijn. Zo 
voert Diode elektronische compo- 
nenten en produkten voor indus- 
tnêle automatisering, terwijl Geve- 
ke meer gericht is op microcompu- 
tersystemen, randapparatuur en 
computerdiensten. 

Diode behaalde in 1985 ruim f 75 
miljoen omzet en telt momenteel 
130 werknemers. De omzet van 
Geveke Electronics bedroeg vorig 
jaar bijna f 140 miljoen en het be- 
drijf heeft 640 personeelsleden. 


ini.: BV Diode, Meidoornkade 22, 
3992 AE Houten, tel.: (03404) 
91234, telex: 47388. 

Geveke Elektronics International 
NV, postbus 652, 1000 AR Am- 
sterdam, tel.: (020) 5861501, te- 
lex: 18556. 


De maatregelen hebben te maken 
met de matige resultaten die IBM 
momenteel behaalt, het gevolg van 
de algehele slapte in de computer- 
wereld. Wat de Amerikaanse markt 
betreft zal de omzet dit jaar waar- 
schijnlijk beneden het niveau van 
1985 blijven. Door de val van de 
dollar zal echter de totale omzet 
wellicht iets kunnen stijgen. 


Akers zei dat hij positief is gestemd 
door de ontwikkeling van diverse 
economische indicatoren, zoals 
een daling van de rente en de re- 
cente vermindering het enorme 
handelstekort van de Verenigde 
Staten. In de sector personal com- 
puters verwacht hij dit jaar echter 
totaal geen groei. (ANA) 


De tegenvallende markt, vooral 
die in personal computers, is er 


Philips en Siemens in ISDN-IC's 


Philips en Siemens hebben beslo- 
ten samen te gaan werken op het 
gebied van IC's voor ISDN. De digi- 
talisering van het telefoonnet ver- 
eist hoge investeringen van zowel 
de betrokken PTT's als de leveran- 
ciers van de, vaak nog te ontwikke- 
len, produkten. Daarom zijn de 
twee bedrijven overeengekomen te 
gaan samenwerken bij de ontwik- 
keling en de produktie van ISDN- 
chips. 

Voor ISDN zijn minimale complexi- 
teit en een grote mate van integra- 
tie van groot belang, aangezien 
elke abonnee-aansluiting in de toe- 
komst een interface zal gaan be- 
vatten, IC's spelen daarbij een gro- 
te rol, en omdat het gaat om miljoe- 
nen aansluitingen betekent dat een 
aanzienlijke markt. Zo wordt ver- 
wacht dat in 1990 voor de aanslui- 
ting van 10 miljoen abonnee s, één 
á anderhalf miljard gulden zal zijn 
uitgegeven aan ISDN-chips. 
Siemens en Philips zullen dezelfde 
standaarden toepassen, en infor- 
matie uitwisselen over de verschil- 
lende IC-ontwerpen. Bij de ontwik- 
keling zal worden uitgegaan van de 
lOM-architectuur, de ISDN-Orien- 
ted Modular architecture. Deze 
structuur werd opgesteld om ener- 
zijds de complexiteit en het aantal 
benodigde IC's te verminderen en 
anderzijds flexibiliteit te bieden bij 
de ontwikkeling van schakelingen 
met deze IC's. 


Digitalisering van het telefoonnet 
resulteert ín het Integrated Ser- 
vices Digital Network, waarover 
simultane spraak- en datatrans- 
missie mogelijk zijn. Omdat elke 
telefoon een analoog-digitaal om- 
zetter en een interface zal moe- 
ten bevatten, ontstaat een grote 
markt voor ISDN-IC's. 


Ini.: Philips Nederland NV, Markt- 
groep Elonco, postbus 90050, 
5600 MD Eindhoven, tel.: (040) 
783749, telex: 51238. 

Siemens Nederland NV, 

bus 16018, 2500 BB Den Haag, 
tel.: (070) 782782, telex: 31373. 


e Intel heeft zich aangesloten bij 


de C for Open Sys- 
tems (COS), een organisatie van 
computerfabrikanten met als doel 
tot een op het OSI-model geba- 
seerde communicatiestandaard te 
komen. 

Int: Koning en Hartman Elektro- 
techniek BV, afd. Computertech- 
niek, postbus 125, 2600 AC Delft, 
tel.: (015) 609906. 


e Sysgraphe is vertegenwoordi- 
ger voor de Benelux geworden van 
de produkten van Raster Techno- 
logies, fabrikant van grafische 
kleurenterminals en werkstations. 
Inl: Sysgraphe, postbus 1057, 
3600 AB Maarssen, tel: (030) 
437357, 


è Datex Industrial Automation 
en John Brown Engineers & 
Constructors hebben de oprich- 
ting aangekondigd van een nieuwe 
onderneming: DJB Systems. De 
nieuwe onderneming heeft als doel 


het ontwerpen en implementeren 
van systemen op het gebied van 
produktie-automatisering en pro- 
duktie-informatie, 

Inl: DJB Systems BV, post- 
bus 5254, 2701 GG Zoetermeer, 
tel: (079) 538300, 


e Nicolet is verhuisd naar een 
rsi kantoor. Het nieuwe adres 


Nicolet Instrument Benelux, Mei- 
doomkade 19, postbus 156, 
3990 DD Houten, tel: (03403) 
74754, telex: 47088, 


e Ormas heeft de exclusieve im- 
portrechten verworven van compu- 
tersystemen van Fortune Sys- 
ae bedrijf is vooral gespecia- 
lisee i 


3990 DC Houten, tel: (03403) 
90911 

e Info'Products heeft met IBM 
een overeenkomst afgesloten voor 
de distributie van PC's. Info'Pro- 
ducts zal een van de dis- 
tributie van | overnemen en 


daarbij ook de mogelijkheid heb- 
ben om direct te leveren aan ge- 
autoriseerde dealers. 

Inl: Info'Products Holland B.V., 
dhr. Gruijthuijzen, Duitslandweg 7, 
2411 NT Bodegraven, tel: (01726) 
19346. 
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è HIS Buromat heeft een distri- 
butie-overeenkomst getekend met 


Plexus Computers. Dit bedrijf ont- 
wikkelt en fabriceert multi-user 
computers. 


Inl: HIS Buromat BV, Industrie- 
weg 161, 3044 AS Rotterdam, tel: 
(010) 4378622. 


e Bondwell Computers interna- 
tional heeft een Europese vesti- 
ging in Nederland opgericht. Deze 
zal zich bezig houden met distribu- 
tie, bevoorrading en met onder- 
steuning op het gebied van ver- 
koop en techniek. 

inl.: Bondwell Europe BV, Hees- 
wijk-Dinther, tel: (04139) 1418. 


e Digital Communications As- 
sociates, fabrikant van communi- 
catie-apparatuur, heeft de opening 
aangekondigd van een vestiging in 


Amsterdam. Het nieuwe kantoor 
zal op het gebied van techniek, 
marketing en verkoop het netwerk 
van distributeurs in Europa onder- 
steunen. 

Inl: DCA Europa, World Trade 
Center, Strawinskylaan 447, 
1077 XX Amsterdam (dhr. K. van 
Veenendaal). 


© MCA International is aange- 
steld als alieen-distributeur in Ne- 
derland voor de produkten van 
Sierra Semiconductor. 

inl.: MCA International BV, post- 
bus 1152, 2280 CD Rijswijk, tel.: 
(015) 134940. 


ifip Congress 

1...5 Dublin 

inl.: fip Congress, 44 Northumber- 
land Road, Dublin 4, lerland, tel.: 
(09) 353.1.688244, telex: 31098. 


Randstad als computercentrum 


Amsterdam wil meer steun voor informaticasector 


De Randstad is de enige regio in 
ons land die de internationale con- 
currentie op de weg naar een infor- 
matiemaatschappij aankan. Daar- 
om zou de regering een van de be- 
leidshoofdlijnen, stimulering van de 
economie in sterke sectoren, na- 
drukkelijker moeten concentreren 
op deze regio, waarvan Amster- 
dam één der centra is. 


Dit staat in het eindrapport van de 
Amsterdamse adviescommissie in- 
formaticastimulering. Deze com- 
missie had als opdracht de ontwik- 
kelingen op informaticagebied in 
de regio Amsterdam te onderzoe- 
ken. Daaruit moest dan een sa- 
menhangend pakket beleidsaan- 
bevelingen voortvloeien ter stimu- 
lering van deze sector op de mid- 
dellange termijn. De opdracht om- 
vatte onder andere het schetsen 
van de te verwachten technische 
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en maatschappelijke ontwikkelin- 
gen alsmede het inventariseren 
van activiteiten, voornemens en 
knelpunten op informaticagebied. 


Computerstad 
Met een hoog percentage van de 
informaticabedrijvigheid in ons 


land kan Amsterdam de ‘Compu- 
terstad' van Nederland worden ge- 
noemd. Bovendien is Amsterdam 
het financiële hart van Nederland. 
Juist in de financiële sector wordt 
grootschalig geautomatiseerd, 
waarbij voor vele miljarden aan in- 
vesteringen voor de deur staan. Of, 
wanneer en in welke omvang deze 
investeringen plaatsvinden, hangt 
af van de perspectieven die de re- 
gio heeft tot snelle ontwikkeling in 
de internationale concurrentie. 

Op de middellange termijn (tot circa 
1990) zal de directe invloed van de 
‘informatisering’ van de samenle- 
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Een van de vele bedrijven in de financiële sector in Amsterdam is de 

Nederlandse Credietverzekering Maatschappij. De automatisering bin- 
nen die sector was een van de redenen voor de adviescommissie om 
Amsterdam het informaticacentrum van Nederland te willen laten wor- 
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ving zich in Amsterdam vooral ma- 
nitesteren bij de kantoorautornati- 
sering. De gevolgen hiervan voor 
de werkgelegenheid zijn op dit mo- 
ment onduidelijk. Alleen kan ge- 
zegd worden dat slechts bij vol- 
doende groei in de dienstverlenen- 
de sector, de werkgelegenheid in 
kwantitatieve zin per saldo behou- 
den kan blijven. In kwalitatieve zin 
moet ervan worden uitgegaan, dat 
een steeds hoger scholingsniveau 
wordt gevraagd. Nader onderzoek 
zal meer inzicht moeten opleveren 
in de kwantitatieve ontwikkeling 
van de werkgelegenheid. 


Vaagheden 

Zodra het op concrete aanbevelin- 
gen aankomt, blijft de commissie in 
vaagheden en algemene opmer- 
kingen steken. Na de constatering 
dat Amsterdam een stimulerend 
beleid op het gebied van informati- 
ca voert, noemt de commissie en- 
kele terreinen waarvoor een derge- 
lijk beleid mogelijk is. Zo komen de 
oude en de nieuwe infrastructuur 
(de telematicavoorzieningen) en 
de nutsfuncties (maatschappelijke 


en overheidsdiensten en -bedrij- 
ven) daarvoor in aanmerking. Ook 
spreekt het rapport van stimulering 
van de sectoren met reeds aanwe- 
zige ‘activiteitendusters’. Wat 
daarmee wordt bedoeld, maakt de 
commissie echter niet duidelijk. 
Ook de aanbevolen activiteiten 
kenmerken zich door vaagheden: 
“het bevorderen van synergeti- 
sche effecten, het stimuleren van 
networking, het starten met techno- 
logy assesment op regionaal ni- 
veau, het entameren van high visi- 
bility projecten" en meer van der- 
gelijke kreten. 

Een concrete aanbeveling is het 
advies om een breed samengestel- 
de Amsterdamse Raad voor de In- 
formatica op te richten. Helaas ook 
hier weer algemeenheden als het 
gaat om de taak van die raad. Deze 
zou “coördinerend en stimulerend 
moeten optreden met betrekking 
tot de ontwikkeling van de informa- 
tica in Amsterdam, teneinde de sa- 
menleving in al haar geledingen 
optimale mogelijkheden te bieden 
de technologische ontwikkelingen 
te benutten”. 


Gemeenschappelijke verklaring 


In een verklaring aan de Europese Commissie hebben zes grote Euro- 
pese computerproducenten de noodzaak van standaardisering bena- 
drukt. Wat dat betreft lijkt het OSI-model een succes te worden, nu fa- 
brikanten over de hele wereld zich verenigen om op basis van OSI een 


netwerkstandaard te ontwikkelen. 


Eerlijke mededinging op de Euro- 
pese informaticamarkt is mogelijk 
indien de Europese overheden zich 
bij hun aankoopbeleid sterker rich- 
ten op normalisatie. Er moet ge- 
bruik worden gemaakt van de nor- 
men die koppeling van verschillen- 
de computersystemen mogelijk 
maken. Hierdoor zal een open 
markt ontstaan die gelijke kansen 
biedt voor alle industrieën. 

Dat stellen zes grote informatica- 
ondernemingen — Bull, ICL, Nix- 
dort, Olivetti, Philips en Siemens — 
in een gemeenschappelijke verkla- 
ring. Deze werd uitgegeveri naar 
aanleiding van de Eurekaconteren- 
tie in Londen en haakt in op het be- 
sluit van de EG-regeringsleiders 


om in 1992 tot een gemeenschap- 
pelijke Europese markt te komen. 
De verklaring stelt dat het essen- 
tieel is dat alle in Europa werkzame 
bedrijven overeenkomen het OSI- 
model te hanteren. In een vrije en 
open markt mag geen ondeme- 
ming overheersen op grond van 
een eigen systeem, aldus de ver- 
klaring. Ook eerlijke concurrentie is 
van belang, waarbij in de relatie 
met Japan en de Verenigde Staten 
wederkerigheid in de behandeling 
van Europese bedrijven die op Ja- 
panse en Amerikaanse markten 
actief zijn een noodzaak is, zo beto- 
gen de zes. 


Inmiddels zijn het afgelopen jaar 
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goede vorderingen op het gebied 
van OSI gemaakt. Dat is met name 
te danken aan de succesvolle re- 
sultaten van de SPAG (Standards 
Promotion and Application Group), 
waarbij de eerste Europese OSI- 
ontwikkelnormen de status van 
Europese standaard verkregen. 


Ook de recente oprichting van COS 
(Corporation for Open Systems) in 
de Verenigde Staten en die van 
POSI (Promoting Conference for 


OSI) in Japan zijn in dat verband 
van belang. Daarnaast boekte de 
X/Open-groep succes op hel ge- 
bied van systeemprogrammatuur. 


De zes ondernemingen zijn over- 
eengekomen verder nauw samen 
te werken, teneinde een gemeen- 
schappelijk standpunt aan de be- 
trokken overheden en de Europese 
Commissie te kunnen aanbieden 
en om de onderlinge samenwer- 
king te bevorderen. 


Herstel chipindustrie zet niet door 


De vrees dat het recente herstel in 
de halfgeleiderindustrie opnieuw 
een valse start is, wordt bevestigd 
door de sterke daling in de vraag 
naar chips in de Verenigde Staten. 


Volgens de Semiconductor Indus- 
try Association (SIA) daalde het ge- 
middelde orderniveau, gerekend 
over de laatste drie maanden, in 
mei met 1 procent naar $ 814 mil- 
joen. Aangezien in het gemiddelde 
de stijging van maart en april zijn 
meegenomen, was de eigenlijke 
afname in mei wellicht in de orde 
van 10%. Omdat het totaal van de 
afgeleverde produkten steeg met 
7,4% naar $ 741,8 miljoen, daalde 
de verhouding tussen orders en af- 
geleverde produkten (book-to-bill 
ratio) van 1,17 naar 1,10. 

Volgens de SIA was de teruggang 
te verwachten na zeven maanden 


van sterke groei. Hoewel de SIA 
niet over een nieuwe recessie wil 
spreken, zei voorzitter Andy Pro- 
cassini dat verder herstel van de 
markt nu afhangt van de voor- 
naamste afnemers: grote compu- 
terfabrikanten. Tot op heden waren 
chipdistributeurs en kleinere secto- 
ren verantwoordelijk voor het gros 
van de omzet. 

Diverse chipfabrikanten erkenden 
dat de groei volledig is verdwenen. 
In de zomer verwacht men stilstand 
of zelfs een geringe daling. Een 
aantal deskundigen is dan ook van 
mening dat diverse fabrikanten ter 
voorkoming van overschotten ge- 
noodzaakt zullen zijn de produktie 
enige tijd stop te zetten. Tevens 
zeiden zij te verwachten dat de 
b-t-b-verhouding in de komende 
maanden wellicht opnieuw bene- 
den de 1,0 zal komen. (ANA) 


Chips met dieptewerking 
IC met verticaal geplaatste transistoren ontwikkeld 


Door toepassing van hoge energie 
ionenimplantatie zijn onderzoekers 
aan de TH Twente erin geslaagd 
om een chip te vervaardigen waar- 
in de componenten niet alleen hori- 
zontaal, maar ook verticaal gesta- 
peld zijn aangebracht. Door het 
verticaal plaatsen kan het aantal 
transistoren per mm? drastisch 
worden verhoogd, Een tweede 
voordeel is dat de afstanden tussen 
de verschillende componenten 
veel kleiner zijn, waardoor de snel- 
heid van de schakeling toeneemt. 


Dit blijkt uit het proefschrift van 
ir. A.J. Mouthaan, die op dit onder- 
zoek is gepromoveerd. 

Ir. Mouthaan fabriceerde een pro- 
totype van een ‘verticale’ chip met 
behulp van hoge energie ionenim- 
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plantatie, een techniek waarin de 
TH Twente internationaal een voor- 
aanstaande positie inneemt. Met 
deze techniek worden de vreemde 
ionen niet via chemische weg in het 
silicium gebracht, maar er met gro- 
te energie (tot 1000 keV) ingescho- 
ten. 

Door de energie van de ionen te 
wijzigen, is het ook mogelijk om P- 
en N-gebieden boven elkaar in de 
chip aan te brengen. De hoge ener- 
gie implantatie heeft daarbij als 
voordeel dat de plaats waarop de 
ionen in de chip komen te zitten 
uiterst nauwkeurig kan worden be- 
paald. 

Het onderzoek binnen de vakgroep 
IC-technologie en Elektronica 
stond onder leiding van prof. dr. J. 
Middelhoek. 


September 


ereen produktie-automatise- 
ng 

9...10 Delft/ TH 

Inl: Holland Elektronika, post- 
bus 190, 2700AD Zoetermeer, 
tel.: (079) 531 100 (dhr. M.A. Geurt- 
sen of mevr. M. Wagner). 


Swissdata 

9...13 Basel 

Inl.: Sekretariat Swissdata, 
4021 Basel, Zwitserland, tel.: (09) 
41.61.262020, telex: 62685, 


Bureau 

10...17 Brussel 

Int. salon voor kantooruitrusting en 
informatica a 

inl.: secretariaat Belgische Kamer 
voor Kantoormachines VZW, 
bus 1, B-1200 Brussel, tel.: (09) 
32.2.7627183, telex: 20301. 


ICCC 

15...19 München/Sheraton hotel 
Int. conferentie over computercom- 
municatie 

inl.: Conference secretary ICCC, 
Mr. H. Heyder, Verband Deutscher 
Elektrotechniker, e.V. Zentralstelle 


Tagungen, Stresemannallee 15, 
6000 Frankfurt/Main 70, West- 
Duitsland. 


Optimal Manufacturing 

16...17 Stuttgart 

inl.: Newfoundland House, Poole 
Quay, Poole, Dorset BH15 1HJ, 
Groot-Brittannië, tel.: (09) 
44.202670717, telex: 418457. 


Dataguests European integra- 
ted circuit seminar 

17...18 München 

inl.: CCL House, 59 Fleet Street, 
Londen EC4Y 1JU, Groot-Brittan- 
nië, tel.: (09) 44.1.3538807, telex: 
25573. 


Sicob 

17...26 Parijs 

inl.: Sicob, 6Place de Valois, 
75001 Parijs, Frankrijk, tel.: (09) 
33.1.2615242, telex: 212597. 


Expo Data 

25...27 Salzburg 

Inl.: Präsenta Werbe- und Ausstel- 
lungsgeselischaft, Landstrasse 
Hauptstrasse 1, 1030 Wenen, 
Oostenrijk, tel.: (09) 
43.222.722175, telex: 135205. 
Robotex 

29/9...2/10 Brussel b 

Inl: Parc des Expositions, 


B-1020 Brussel, tel.: (09) 
32.2.4784860, telex: 23643. 


System Security 

30/9...2/10 Londen/Tara Hotel 

Inl.: Online Int. Ltd., Pinner Green 
House, Ash Hill Drive, Pinner, 
Middlesex HA5 2AE, Groot-Brit- 
tannië, tel.: (09) 44,18684466, te- 
lex: 923498. 


Expert Systems 

30/9...2/10 Londen 

Int: Learned Information Ltd., Bes- 
selsleigh Road, Abingdon, Oxford 
OX13 6LG, Groot-Brittannië, tel.: 
(09) 44.865730275, telex: 837704. 


Wideband Communications 
1/10...2/10 Londen/Tara Hotel 
Inl.: Online Int. Ltd., Pinner Green 
House, Ash Hill Drive, Pinner, 
Middlesex HA5 2AE, Groot-Brít- 
tannië, tel.: (09) 44.18684466, te- 
lex: 923498. 
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Epson portable computers, 
krachtig, kompakt, veelzijdig. 


Epson heeft de computer-kracht 
draagbaar gemaakt, met een kom- 
plete lijn computers, die snelle gege- 
vensverwerking op elke plaats 
mogelijk maakt. Uiterst geavan- 
ceerde techniek, waarmee tal van 
applikaties verrassend eenvoudig te 
realiseren zijn. 

En Epson computers zijn licht in 
gewicht, want voor de slimste com- 
puters hoeft u geen bodybuilder te 
zijn. Ook koppeling met andere 
(IBM-PC compatible) computers 
behoort tot de mogelijkheden via 
PX-link en Care-link. 


Epson PX-4 


Schoot-computer van het jaar 1985 

Het modulaire computersysteem met 
totaal nieuwe programmeer dimensies. 
Het Epson PX-4 draagbaar computer- 
systeem is speciaal ontwikkeld voor een 
intensief en flexibel gebruik in een 
professionele omgeving. De machine 
heeft een scherm van 8 regels van 

40 karakters, standaard 64 K RAM en 
96 K ROM, beide ruim uitbreidbaar. De 
PX-4 kan, in plaats van het standaard 
alfanumerieke toetsenbord, eenvoudig 
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voorzien worden van 'n Item toetsen- 
bord: een volledig vrij programmeer- 
baar toetsenbord met keuzetoetsen, 'n 
numeriek veld en cursor- en systeem- 
toetsen. Voor technische toepassingen 
van onschatbare waarde. 

Daarnaast heeft de PX-4 uitwisselbare 
cartridges: 16 K RAM, 64 K ROM, micro- 
cassetterecorder, 40 tekens mini-printer, 
digitale multimeter of universele cartrid- 
ges voor eigen hardware. De indrukwek- 
kende serie interfaces zorgen voor een 
probleemloze communicatie met de 
buitenwereld, zoals bar-code, RS232C, 
seriële, Centronics-parallel en audio 
cassetterecorder. 


Epson PX-8 


De krachtige portable computer met'n 
schat aan ingebouwde software. 

De Epson PX-8 is een volwassen port- 
able CP/M computer. Met 'n LCD beeld- 
scherm van 8 regels van 80 karakters; 
met standaard 64 K RAM en 96 K ROM; 
met ingebouwde micro-cassetterecor- 
der en 'n keur aan interfaces voor aan- 
sluiting van disk units, printer, modem of 
bar-code pen. En natuurlijk standaard 
met 'n schat aan ingebouwde software. 
Zoals Wordstar tekstverwerker, Calcstar 
spreadsheet, Scheduler elektronische 
agenda, Microsoft BASIC en CP/M 
utilities en telecommunicatie-software, 
Epson PX-8, de portable oplossing voor 


tekstverwerking en tal van andere zake- 
lijke toepassingen. 


Epson HX-20 


De Epson HX-20 is een zeer komplete, 
professionele computer met ingebouwd 
beeldscherm, printer en (optioneel) 
cassetterecorder. Standaard voorzien 
van 'n RS232 interface en als optie te 
voorzien met tal van accessoires zoals 
bar-code pen, monitor adapter, telefoon- 
modem, disk drives etc. Dankzij de 
ingebouwde printer, vooral ideaal in die 
situaties waar resultaten snel uitgeprint 
moeten worden. 

De kwaliteit van de Epson portable 
computers wordt extra ondersteund 
door een uitgebreide service en begelei- 
ding. Zowel bij Manudax als bij de 
gespecialiseerde Epson dealers kunt u 
terecht voor een uitgebreid assortiment 
applikatie-software, voor professioneel 
advies en voor een jarenlange service. 


Manudan == 


Postbus 25, 5473 ZG Heeswijk-Dinther, Holland 
Epson-Division, tel. 04139-8884, telex 74810, 
facsimile 04139-1009 (aut) 
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Voor België: Manudax N.V. Em. Bockstaellaan 5, 
1020 Brussel, tel. 02/425,06.60 


Kees Moerman 


Forth taalprocessoren 


KORTE" 


In het eerste deel van de serie Forth taalprocessoren zijn globaal de 
opbouw en de geschiedenis van de taal Forth behandeld. Dit twee- 
de deel gaat verder in op de huidige toepassingen en implementa- 
ties van de taal, waarbij deze onderwerpen vooral worden bekeken 
met betrekking tot de taalprocessoren. De volgende afleveringen 
zullen de aandacht dan volledig richten op de nieuwe taalprocesso- 


ren. 


Deel 2: Implementaties en toepassingen 
van Forth 


Forth vindt voornamelijk toepassing in be- 
sturingen, onder meer van computers, 
meetsystemen, weegschalen en kassa's, 
robots en CNC-machines. De reden voor 
toepassing in deze gebieden is dat Forth 
vrij snelle en compacte code oplevert. Ook 
biedt de taal mogelijkheden van directe 
hardwarebesturing. Dit laatste is bij hogere 
programmeertalen ongebruikelijk. Forth 
combineert de besturingsmogelijkheden 
van assemblertalen met de programmeer- 
en foutzoek-faciliteiten van hogere talen. 


Dit heeft geleid tot succesvolle toepassing 
van Forth in een groot aantal gebieden, 
waarvan er hier een beperkt aantal aan de 
orde zal komen. Meer informatie over in- 
dustriële toepassingen is te vinden in de 
boeken van de jaarlijkse conferenties over 
Forth, de Rochester Forth Conference Pro- 
ceedings, en in het tijdschrift The Journal of 
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Forth Application and Research. 


Robotica 

Een aantal van de interessantere toepas- 
singen van Forth is te vinden in de robotbe- 
sturingen. Hierin is een aantal probleem- 
gebieden gecombineerd, met eisen als 
flexibiliteit, voldoende snelheid voor het 
oplossen van real-time problemen, een re- 
delijk krachtig rekensysteem en dergelijke. 

Forth wordt op het gebied van robotica vrij 
veel toegepast. Een voorbeeld is de bestu- 
ring van een robotkar, zoals gebruikt in al 
dan niet gedeeltelijk geautomatiseerde fa- 
brieken om onderdelen en materialen te 
transporteren. 

Referentie 1 bevat een uitgebreide be- 
schrijving van het prototype van een kar die 
volgens een van te voren aangeleerde rou- 
te onderdelen moet vervoeren. Hiervoor is 
op de vloer van de fabriek een tracé uitge- 


Deze robotkar maakt voor zijn navigatie ge- 
bruik van een geleidingsband op de vloer 
en van detectieplaten voor het signaleren 
van de werkplek. 


zet met behulp van gekleurde band. Op be- 
langrijke punten, zoals werkstations, zijn 
metalen platen gemonteerd waarmee po- 
sitiebepaling mogelijk is. De kar heeft een 
eigen computer en een aantal sensoren 
voor afstandsmetingen en botsing- en 
plaatdetectie. De computer bestuurt snel- 
heid en richting van de kar en koppelt deze 
aan de waarneming van markeringsplaten 
en obstakels. Verder verzorgt het systeem 
de interface naar de gebruiker en kan het 
bepaalde acties aanleren. Ook is de com- 
puter in staat om een diagnose uit te voe- 
ren. 


Snelheid van belang 

In produktie-omgevingen is het belangrijk 
dat de apparatuur storingsongevoelig is. 
Zo is het goed mogelijk dat plaatselijk de 
geleideband is beschadigd, waardoor de 
software het tijdelijk zonder geleiding moet 
doen. Daarnaast stelt de toepassing nog 
meer eisen aan de besturing. Onder meer 
moet de kar obstakels kunnen ontwijken of 
stoppen voordat er schade kan optreden 
aan obstakel of kar en ook moet de rijsnel- 
heid gerelateerd zijn aan de belasting. 


Voor de besturing van de kar is in het voor- 
beeld van referentie 1 gekozen voor een 
Z80-systeem met Forth als ontwikkelom- 
geving. Forth is voor deze toepassing zeer 
geschikt omdat het interactieve karakter 
van de taal testen eenvoudig maakt. Des- 
ondanks is de taal snel genoeg om real- 
time te kunnen werken. Bovendien maakt 
het programmeren in een hogere program- 
meertaal een snelle ontwikkeling van het 
eerste prototype mogelijk. 


Voor experimentele systemen als deze is 
een conventionele 8-bit microprocessor 
snel genoeg, hoewel er voor alle in- en uit- 
voer een vrij grote hoeveelheid extra hard- 
ware nodig blijkt te zijn. Bij massaproduktie 
is het van belang de complexiteit en het 
aantal onderdelen klein te houden en de 
processor zoveel mogelijk werk te laten 
doen. In dergelijke gevallen laat een con- 
ventionele 8-bit processor het afweten, 
zelfs indien er volledig in machinetaal 
wordt gewerkt. Dat ligt maar gedeeltelijk 
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28 M sec - 51 M byte 


Microscience International Corp. heeft in april 1986 de HH 1050 slim 
line winchester disk drive geintroduceerd. 
Deze zeer snelle winchester disk drive onderscheidt zich naast de 

acces time van 28 sec. door een zeer laag stroomverbruik en uitzon- 


derlijk laag geluidsniveau. 


Tevens worden de lees/schrijfkoppen automatisch in parkeerstand 
geplaatst als de stroomvoorziening wordt onderbroken c.q. de 


computer wordt uitgeschakeld. 


Eventuele vragen worden door onze afdeling verkoop gaarne beant- 


woord. 
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Computercomponents b.v. 


Specificaties: HH 1050 
Capacity unformatted 53,33 M byte 
Capacity formatted 41.94 M byte 


Access time (with settling) 28M sec 
Cylinders 1,024 


Platters 3 
Heads 6 
Data surfaces 5 
Servo surfaces 1 
interface ST 506/412 
M.T.B.F 


Power 15 Watt 
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aan de woordbreedte, veel |/O-functies 
hebben niet meer dan 8-bit nodig. Het pro- 
bleem is meer dat de structuur van zo'n 
processor niet specifiek real-time en VO 
gericht is (grote responsietijd na een inter- 
rupt, geen instructies voor bitmanipulatie 
en dergelijke). Een processor die meer 
specifiek op hardwarebesturing gericht is, 
zal in zo'n situatie uitkomst kunnen bren- 
gen. 


Emulatie van bestaande 

systemen. 

Eris een trend om computergestuurde sys- 
temen flexibel te maken, zodat ze geïnte- 
greerd kunnen worden met systemen van 
andere merken, en zo voordeliger of min- 
der fabrikantafhankelijk zijn. Een voor- 
beeld hiervan is te vinden in de ontwikke- 
ling van computerterminals, die steeds 'in- 
telligenter’ worden, allerlei functies lokaal 
kunnen verwerken en verschillende proto- 
collen aankunnen. Ook de emulatie van 
bepaalde (de facto) standaardterminals op 
microcomputers is hier een voorbeeld van 
(ref. 2). In beide gevallen is het wenselijk 
dat de systemen eenvoudig zijn aan te pas- 
sen aan nieuwe versies en eisen. Boven- 
dien is de verwerkingssnelheid van belang, 
vanwege de toenemende transmissiesnel- 
heden, de complexiteit van de protocollen 
en het groeiend aantal mogelijkheden van 
de terminals. 

Voor de implementatie van dergelijke pro- 
gramma's of emulaties heeft Forth een 
aantal voordelen. Het maakt op doorzichti- 
ge wijze de implementatie van nieuwe, op 
emulatie gerichte structuren mogelijk en de 
snelheid en het interactieve karakter van 
de taal komen onder andere van pas bij het 
testen en het programmeren van macro- 
functies of lokale routines. 


Ook bij de implementatie van complexe 
terminalsystemen bestaan deze voorde- 
len. Echter, zeker bij grafische terminals, 
bieden de Forth taalprocessoren vanwege 
hun snelheid meer mogelijkheden dan de 
huidige software-implementaties. Taalpro- 
cessoren zijn geoptimaliseerd voor bestu- 
ringsdoeleinden, met instructies voor byte- 
en woordbewerkingen en voor bit- en ge- 
heugenmanipulatie. Ook directe aanstu- 
ring van de hardware, zoals speciale grafi- 
sche chips, is hierbij mogelijk. 


Toepassing in meetsystemen 

Meetapparatuur is een belangrijk voor- 
beeld van real-time toepassingen. Veel 
van dergelijke systemen zijn geautomati- 
seerd en bestuurbaar via een computerin- 
terface, bijvoorbeeld de IEEE 488-bus. 
Verder stellen het toenemend aantal mo- 
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gelijkheden en de complexiteit daarvan ho- 
gere eisen aan de besturingseenheid. 
Vooral bij de hoge meetsnelheden, meer 
dan 10.000 metingen per seconde, en 
complexe catabewerkingen als Fourier- 
transformaties zullen problemen optreden. 
Ook het real-time aspect, bijvoorbeeld bij 
procesbewaking, stelt de nodige eisen aan 
de besturingseenheid. Referentie 3 bevat 
een aantal voorbeelden van meetappara- 
tuur op basis van Forth. 


Een toepassing uit de meettechniek is het 
gebruik van een computer als digitale oscil- 
loscoop. Daarvoor zijn verschillende pak- 
ketten op de markt, maar deze vormen 
meestal een gesloten systeem. De modu- 
laire opbouw van Forth en de interactieve 
testmogelijkheden maken een open archi- 
tectuur mogelijk. In zo'n geval zou een 
aantal modulen standaard aanwezig kun- 


Figuur 1. Voorbeeld van een modulaire os- 
cilloscoop, waarvan de werking afhangt van 
de combinatie van verschillende routines 
en functies. 


nen zijn, zoals de procedures voor de 
weergave van data op het scherm, de be- 
monsteringsroutines en de gebruikers- 
interface. Deze modulen communiceren 
met elkaar en met de interface-hardware. 

De gebruiker heeft nu de mogelijkheid om 
zelf nieuwe routines aan te maken en deze 
tussen de oude te voegen, bijvoorbeeld 


een FFT-module die de bemonsterde data 
omzet van het tijdsdomein naar het fre- 
quentiedomein. Ook is het mogelijk be- 
staande modulen te vervangen, zoals bij 
een dubbelstraalsuitbreiding of bij gebruik 
van andere A/D-kaarten. Op deze manier 
is het eenvoudig om op maat gemaakte 
versies van dergelijke pakketten te maken, 
zodat de basissoftware op een universele 
wijze in verschillende situaties is te gebrui- 
ken. Figuur 1 bevat een voorbeeld van 
zo'n modulaire oscilloscoop, met daarin 
aangegeven hoe verschillende functies 
zouden zijn te combineren. 

Een dergelijk oscilloscooppakket is bij- 
voorbeeld gebruikt bij een practicum " Digi- 
tale dataverwerking’ op de Rijksuniversi- 
teit Utrecht. Het gaf eer duidelijk inzicht in 
verschillende vormen van dataverwerking, 
zonder dat het voor de studenten nodig 
was om randtaken als de bemonstering en 
weergave van data uit te werken. 


Het zal duidelijk zijn dat de implementatie 
van een volwaardige oscilloscoop vrij veel 
rekenvermogen vraagt. De gebruiker moet 
real-time de gewenste gegevens krijgen en 
het scherm zal in voldoende hoog tempo 
moeten kunnen worden geschreven om 
een knipperend beeld te voorkomen. Ten- 
einde voldoende rekenprecisie te hebben 
is een 16-bit processor aan te bevelen. Aan 
de andere kant zal drijvende-komma ver- 
werking in de meeste gevallen niet nodig 
zijn vanwege beperkte resolutie van het 
scherm. 


Produktiebesturing 

CNC-systemen lijken op het eerste gezicht 
vaak relatief eenvoudig waar het de inter- 
actie van de computer met het systeem be- 
treft. Snelheid blijkt echter van groot be- 
lang te zijn. Ten eerste is CNC-apparatuur 
zeer duur, zodat een zo efficiënt mogelijk 
gebruik nodig is om ze rendabel te maken. 
Maar nog afgezien daarvan is snelheid ook 
gewenst om goede eindresultaten te krij- 
gen. De freeskop in een freesmachine 
wordt bijvoorbeeld bewogen met behulp 
van stappenmotoren. Om toch vloeiende 
overgangen en schuine lijnen te krijgen, 
zonder dat de stappen van de motoren 
zichtbaar zijn, is het noodzakelijk om ge- 
bruik te maken van de traagheid van de 
freeskop. Als de besturing snel genoeg is, 
worden de kleine trillingen van de stappen- 
motoren door de massa van de bewegen- 
de delen van de freesmachine uitgemid- 
deld, en zijn er zeer glad verlopende krom- 
mes mogelijk. 

Het is gebleken dat de gewenste snelheid 
zonder gespecialiseerde hardware moei- 
lijk te verwezenlijken is. Er zijn speciale 
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Over onze snelle CMOS RAMs 
niets dan lof! 


We zijn bijzonder trots op het veelzijdige en 
unieke pakket CMOS RAMs dat we u kunnen 
bieden: we hebben ze immers in alle breedtes en 
dieptes om het juiste samenspel met de door u 
gekozen mikroprocessor mogelijk te maken. 
Standaard versies, zoals de HM6168HP 4K x4 en 
HM6267P 16K x1 (beide 45ns toegangstijd) en de 
HM6287P 64KX1 (55ns toegangstijd), maar ook 
héél bijzondere. 


Zo blazen we graag de loftrompet over unieke 
CMOS RAMs van Hitachi als de HM6768 64K x 1 
en HM6788 16K x4 uitvoeringen (beide 25ns toe- 
gangstijd), waarmee we een Bi-CMOS kombinatie 
bieden die z'n weerga niet kent. Of bijvoorbeeld de 
HM62256LP, 32KXx8, volledig statisch in 

1,3 y CMOS en beschikbaar in 85, 100 en 120ns 
versies. 


Logisch toch, dat we onze lof voor Hitachi niet 
onder stoelen of banken steken? 


Anobe daar zit 
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Krachtig, snel en veelzijdig 


De unieke Unicom micro-computer is een uiterst krachtig systeem, 
dat op een bijzondere wijze alle voordelen van zowel Unix System 
5 als VMEbus in zich verenigt. Het is bij uitstek geschikt voor 
professionele toepassingen in CAD/CAM systemen, bij word- 
processing, data-bases en die gevallen, waar over brute reken- 
kracht beschikt moet worden 


De uitgekiende opbouw 

De Unicom is bijzonder kompakt opgebouwd, waarbij het volledige 
systeem in één kast is ondergebracht. Op de systeem-print bevindt zich 
het hart van de Unicom, de MC68010 op 10 MHz, terzijde gestaan door de 
aparte floating point processor NS32081 

Daarnaast de snelle Memory Management Unit, 1 Megabyte aan intem 
geheugen, 4 RS232 poorten en SASI bus. Het geheugen bestaat uit 'n 
Winchester disk (standaard 40 Mbyte, andere kapaciteiten leverbaar) en "n 
1 Mbyte 3,5” floppy disk 


Unix System 5 standaard aanwezig 

De Unicorn is ontwikkeld op basis van het Unix operating system. Dat 
betekent dat de totale wereld van Unix met Unicom voor u beschikbaar is. 
Inclusief alle utilities, compilers en professionele software. Uiteraard is 
Unicorn probleemloos tot een netwerksysteem uit te bouwen, waarbij u 
gebruik kunt maken van Ethemet of Labnet 


VMEbus, uw standaard kommunikatie met de 
buitenwereld 


De Unicom is voltedig VMEbus compatible; de vier vrije poorten maken 
een grote verscheidenheid aan toepassingen mogelijk. Tal van I/O funkties, 
zoals bijvoorbeeld Bitmapped graphics, kunnen eenvoudig op het systeem 
aangesloten worden. Hierdoor is de Unicom ook uitstekend als ontwikke- 
lingssysteem te gebruiken 


Uitgebreide ondersteuning 

De Unicorn wordt standaard geleverd met C, Fortran 77 en Pascal compi- 
lers; Dixbol, Ansi Cobol en Modula-2 zijn binnenkort als extra leverbaar. 
Extra uitbreidingen aan het systeem (geheugen of poorten) zijn probleem- 
loos te realiseren. En de specialisten van Manudax staan altijd met raad 


en daad voor u klaar. 


Postbus 25, 5 
tel. 04139-8887 tel 
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ijk-Dinther, Hollar 
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IC's op de markt die interpolatie hardware 
bevatten om met stappenmotoren lijnen en 
Cirkels te trekken. Prijstechnisch en uit 
oogpunt van flexibiliteit zou het echter 
voordelig zijn als dergelijke interpolaties di- 
rect door de processor konden worden be- 
rekend. Dat zou de besturing eenvoudiger 
maken en wijzigingen in het ontwerp be- 


Forth te zien als een soort processor met 
stack s en eigen machinetaal. Forth "pri- 
mitives" — de in assembler of, bij taalpro- 
cessoren, in hardware geïmplementeerde 
routines — vormen de instructies binnen die 
machinetaal. De dubbele-punt-definities 
binnen Forth zijn dan te beschouwen als 
subroutines, bestaande uit machinetaalin- 


Forth op standaard microprocessoren 


perken tot het vervangen van de ROM's. 
Het laat zich aanzien dat de nieuwe gene- 
ratie processoren, waaronder ook de Forth 
taalprocessoren, de voor CNC-besturing 
benodigde snelheden wel kunnen halen. 
Deze zullen ook in staat zijn om real-time te 
reageren op externe gebeurtenissen, bij- 
voorbeeld bij storingen in de apparatuur. 


Belangrijkste kenmerken 

Zoals we in deel 1 gezien hebben, heeft 
Forth een aantal typische kenmerken en 
deze zijn ook in de implementatie terug te 
vinden. Drie daarvan zijn erg belangrijk 
voor een efficiënte verwerking van Forth: 
de twee stacks, de typering van de Forth- 
woorden en de dubbele-punt-definitie. 

De dubbele stack is typerend voor Forth: 
één voor rekenwerk en overdracht van pa- 
rameters, en één voor de opslag van 
adressen om nesten binnen dubbele-punt- 
definities mogelijk te maken. Hierbij wordt 
vooral de eerste erg intensief gebruikt; vrij- 
wel alle gegevens gaan via deze parame- 
terstack. De uiteindelijke snelheid van 
Forth hangt dan ook sterk af van de imple- 
mentatie ervan. 


Een tweede kenmerkende eigenschap van 
Forth is dat alle Forth-woorden getypeerd 
zijn, en dat ieder woord bij een bepaalde in- 
terpreter hoort. Dit heeft tot gevolg dat als 
zo'n woord wordt aangeroepen, de bestu- 
ring van het systeem komt te liggen bij de 
bijbehorende interpreter. De datalijst die 
dat woord definieert, of het adres daarvan, 
fungeert daarbij als parameter. 

Tenslotte zijn de meeste Forth-woorden 
dubbele-punt-definities, lijsten met refe- 
renties naar andere woorden. Deze lijsten 
moeten woord voor woord worden geïnter- 
preteerd. Daarbij Kunnen de woorden 
waaruit de lijst is opgebouwd ook weer 
dubbele-punt-definities zijn. Het is groten- 
deels deze eigenschap die de taal zo flexi- 
bel maakt. 

Als we de nadruk leggen op deze kenmer- 
ken, die in feite het systeem bepalen, is 
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structies of aanroepen van andere subrou- 
tines. In figuur 2 is een vereenvoudigde 
voorstelling van deze processor gemaakt. 
Deze structuur is tevens de basis van de 
Forth taalprocessoren. 


Figuur 2. Een Forth-systeem vormt in feite 
op zich weer een aparte CPU met een 
eigen instructieset en aparte registers en 
stacks, Bij conventionele processoren moet 
dit ín software worden geïmplementeerd, 
terwijl taalprocessoren deze structuur als 
basis voor de hardware hebben, 


Implementatie 

Om inzicht te geven in de werking van taal- 
processoren zullen we eerst kijken naar de 
implementatie van Forth op systemen met 
conventionele microprocessoren. In de bij- 


behorende voorbeelden ligt de nadruk op 
de 6809. De instructieset hiervan sluit goed 
aan op Forth, wat korte en eenvoudige rou- 
tines oplevert. Natuurlijk gaat het slechts 
om voorbeelden, in de praktijk zijn er altijd 
andere mogelijkheden voor implementatie. 


Parameterstack 

Zoals gezegd, bepaalt de parameterstack 
voor een belangrijk deel de efficiëntie van 
de Forth-versie, aangezien hij wordt ge- 
bruikt voor alle rekenwerk en overdracht 
van gegevens. Vrijwel elke Forth-instructie 
heeft een of meer elementen van deze 
stack nodig. Een routine als "4" bijvoor- 
beeld, haalt eerst twee operanden op en 
zet vervolgens het resultaat terug. Als de 
vermenigvuldiging bovendien geen routine 
in machinetaal is maar een dubbele-punt- 
definitie, dan is daarnaast nog de return- 
stack nodig om de procedure-aanroep uit 
te kunnen voeren. 

Over het algemeen worden de bovenste 
twee elementen van de parameterstack 
het meest gebruikt, zodat een snelle toe- 
gang tot die twee waarden een eerste ver- 
eiste is. 


Doorgaans gebruikt Forth de parameter- 
stack intensiever dan die voor de return- 
adressen. Als gevolg hiervan is de eerste 
in veel gevallen geïmplementeerd op de 
hardware processorstack, en is de return- 
stack bijvoorbeeld in software uitgevoerd. 
De structuur van de microprocessor heeft 
daarbij veel invloed. Zo heeft de 6809 twee 
hardwarestacks, die afgezien van de sub- 
routine- en interruptafhandeling identieke 
mogelijkheden hebben. In dat geval is een 
zeer efficiënte implementatie mogelijk. 


Een Forth-versie die de hardwarestack 
voor de parameters gebruikt, is Fys- 
Forth 86. De 8086 heeft weliswaar twee 
pointer-registers, maar is asymmetrisch 
opgebouwd. Daardoor zijn er voor het SP- 
register wel hardwarematige push- en pop- 
instructies maar voor het het BP-register 
niet. Omdat de parameterstack meer in- 
vloed heeft op de snelheid, gaat deze in 
FysForth 86 via SP-register. De retum- 
stack is in software uitgevoerd en gebruikt 
het BP-register. 


Typering 

leder Forth-woord is van een bepaald type, 
en wordt door een bij dit type behorende in- 
terpreter verwerkt. Het woord zelf vormt de 
datalijst en het is dus van belang dat de in- 
terpreter het adres krijgt van deze lijst. Een 
logische plaats om een dergelijk adres 
door te geven lijkt de parameterstack. Ten- 
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slotte verwacht Forth daar al zijn gege- 
vens. 

Vrijwel alle processoren beschikken over 
een instructie voor het aanroepen van een 
subroutine. Deze springt naar een ander 
deel van het programma en schrijft het 
adres volgend op de aanroep naar de 
stack. Op dat adres kan zowel de rest van 
het programma staan als een lijst parame- 
ters, en dat laatste is waar Forth gebruik 
van maakt. Door iedere Forth-definitie 
vooraf te laten gaan door een subroutine- 
aanroep naar de bijhorende interpreter, 
krijgt deze netjes het adres van de definitie, 
en dus van de datalijst, aangeleverd via de 
stack. 


Dubbele-punt-definities 

Als laatste belangrijke element is er de in- 
terpretatie van dubbele-punt-definities. 
Deze hebben de vorm van een lijst waarin 
referenties naar andere Forth-routines 
staan. Omdat een groot deel van de Forth- 
woorden bestaat uit dit soort definities, is 
het wenselijk dat het systeem de referen- 
ties snel moet kunnen aflopen en de bijbe- 
horende routines uitvoeren. 

Er zijn verschillende typen Forth-woorden. 
De eenvoudigste zijn de routines in machi- 
netaal, die door de processor direct kun- 
nen worden afgehandeld. Bij conventione- 
le processoren bestaan die routines dan uit 
een reeks instructies in assembler, terwijl 
het in het geval van een taalprocessor om 
Forth-definities zal gaan. Als voorbeeld 
van een dergelijke routine is een imple- 
mentatie van de optelbewerking weerge- 
geven in figuur 3. 
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Figuur 4. De NEXT-rautine voor drie verschillende microprocessoren. Vooral de minder ge- 
avanceerde 8-bit 6502 komt ín problemen met de 16-bit pointerbehandeling. 


ne heeft de toepasselijke naam "NEXT". 
Hij haalt de huidige inhoud van de lijst op, 
verhoogt de instructiepointer, en springt 
naar het opgehaalde adres. De routine 
NEXT is de zogeheten ‘inner interpreter’ in 
Forth. 


NEXT-routine als basis 
Het NEXT-mechanisme is op de meeste 


processoren eenvoudig te implementeren.. 


Het gebruik ervan is sneller dan de gebrui- 
kelijke manier van het werken met subrou- 
tines, omdat het niet nodig is om alle regis- 
ters op te slaan en terug te halen. Zo be- 
slaat "NEXT" op een 6809 slechts één in- 


ihaai serato uperen 
Jhesa) tweede sperand 


Jte op 
itet resulteert op de stash 
ivalgondta deftaitie 


Figuur 3. Voorbeeld van de optelbewerking in een machinetaalroutine. 


Het is eenvoudig om een lijst uit te voeren 
die alleen maar uit referenties naar routi- 
nes in machinetaal bestaat. In een register, 
de instructiepointer, moet de processor de 
positie bijhouden binnen de lijst die hij op 
dat moment interpreteert. ledere keer dat 
de processor een routine uitvoert, springt 
hij naar het adres van de referentie waar de 
instructiepointer op dat moment naar wijst. 
Tevens wordt de positie van de instructie- 
pointer naar het volgende woord ver- 
plaatst. 

Dat verplaatsen van de pointer gebeurt in 
een routine of met behulp van een instruc- 
tie aan het eind van iedere lijst. Deze routi- 
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structie. Deze microprocessor is uitgerust 
met adresseringsmogelijkheden die zijn 
gericht op lijstbewerking en dat maakt de 
NEXT-routine heel simpel (zie figuur 4). 
Op andere processoren is de implementa- 
tie vergelijkbaar, al is het niet altijd slechts 
één instructie. Vooral op 8-bit processoren 
neemt “NEXT” vaak wat meer instructies. 
Dat komt omdat Forth met 16-bit pointers 
werkt, en veel 8-bitters daar niet goed voor 
zijn uitgerust. In figuur 4 zijn voorbeelden 
van de NEXT-routine opgenomen voor drie 
processoren, te weten de 6809, de 8086 en 
de 6502. 

Tegenover de machinetaalroutines zijn er 


de Forth-woorden van een hoger gestruc- 
tureerd type, zoals dubbele-punt-defini- 
ties. Zoals gezegd bestaan deze uit aan- 
roepen van machinetaal routines of van 
andere definities. Bij aanroep van een an- 
dere definitie zal het Forth-systeem dus 
moeten onthouden waar was in de oor- 
spronkelijke definitie, om terugkeer uit de 
aangeroepen definitie op het juiste punt 
door te kunnen gaan. 

Definities kunnen elkaar meerdere ni- 
veau's diep aanroepen, zodat voor het be- 
waren van de instructiepointer een return- 
stack nodig is. De interpreter van dubbele- 
punt-definities, DOCOL, schrijft bij aan- 
roep de instructiepointer weg naar de re- 
turnstack en haalt de nieuwe waarde er- 
voor van de parameterstack. Hier was im- 
mers het adres van de bij de aangeroepen 
definitie horende datalijst terechtgekomen, 
zoals in de paragraaf over de typering al is 
behandeld. 

De laatste routine binnen een dubbele- 
punt-definitie (EXIT) zet de waarde op de 
stack weer terug in de instructiepointer, zo- 
dat het systeem verder gaat in de oor- 
spronkelijke lijst. 


Samenhang 

Alle elementen voor een Forth-systeem 
zijn nu aanwezig. Het is mogelijk om op ba- 
sis van de behandelde onderdelen een im- 
plementatie op te zetten. Figuur 5 toont 
een mini-Forth voor een 6809 op basis van 
het programmavoorbeeld uit de eerste 
aflevering. Dat voorbeeld betrof een een- 
voudige Forth-definitie, te weten: 


: BELL "G EMIT ; 
Het programma in figuur 5 bevat een 'uit- 
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gekleed’ Forth-systeem, met alleen die 
routines die strikt noodzakelijk zijn voor im- 
plementatie van het voorbeeld. De voor- 
beeldroutine is opgenomen in een onein- 
dige lus, MAIN, als hoofdprogramma: 


: MAIN BEGIN BELL AGAIN ; 
Uiteraard is de listing in figuur 5 nog geen 


volledig programma. Een complete toe- 


passing moet bijvoorbeeld ook nog de 
stackpointers initialiseren. 


Semi-taalprocessoren 


Als tussenvorm tussen echte Forth taalpro- 
cessoren conventionele processoren is het 
mogelijk om de laatsten op de chip te com- 
bineren met een Forth-implementatie. Als 
voorbeeld dienen hier de R65F11 en 
R65F12 microcomputers van Rockwell. 
Deze IC's zijn gebaseerd op de 6502 en 
hebben aan boord 3 Kbyte ROM met een 
Forth-systeem. 


Hardware 

De structuur van de 65R12 is afgebeeld in 
figuur 6. Aan de basis ervan staat een 
1 MHz of 2 MHz 6502 processor. Deze is 
uitgebreid met een aantal extra instructies, 
waaronder instructies voor bitmanipulatie. 
Op de chip bevindt zich behalve de proces- 
sor ook 192 byte RAM, waarvan 32 byte 
met een batterij voedingsonafhankelijk te 
maken is. Extern kan het IC tot 16 Kbyte 
geheugen aansturen. 

Voor de communicatie met de buitenwe- 
reld is voorzien in 40 in- en uitvoerlijnen (op 
de R65F11 zijn dat 16 lijnen). Ook is een 
seriële poort aanwezig en beschikken de 
IC's over twee 16-bit tellers. 


Forth-ROM 

De ROM die zich op de chip bevindt bevat 
een 3 Kbyte Forth-kern. Het is een versie 
die de fabrikant RSC-Forth noemt en die is 
gebaseerd op het model van Forth Interest 
Group. Aan dat model is een aantal uitbrei- 
dingen toegevoegd die zijn gericht op de 
specifieke mogelijkheden van de chip. In 
de ROM bevinden zich alle benodigde rou- 
tines voor het uitvoeren van programma's. 


Zo zijn 16-bit rekenkundige en logische be- 
werkingen, diverse stack-manipulaties, en 
een beperkt aantal 32-bits Forth-instruc- 
ties aanwezig. Ook zijn er instructies voor 
geheugentoegang, inclusief routines voor 
het werken met geheugenbanken. Verder 
bevat de ROM definities voor het gebruik 
van de parallelle en seriële in- en uitvoer en 
basisroutines voor disk-l/O. 
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De 65R11 en 65R12 zijn in staat om met 
interrupts te werken, waarbij de afhande- 
ling naar keuze in machinetaal of in Forth 
kan gebeuren. Interrupts kunnen afkom- 
stig zijn van een externe bron, van de serië- 
le interface (ingangsregister vol, uitgangs- 
register leeg) of van een van de 16-bit tel- 
lers. Vooral de tellers dienen vaak als bron 
van interrupts, bijvoorbeeld bij gebruik voor 
interval-timing of in een real-time program- 
ma. 


Ontwikkelsystemen 

De Forth-interpreter bevindt zich niet in de 
ROM. Voor de meeste applicaties is dat 
ook niet nodig. Nadat de applicatie is ont- 
wikkeld, getest en foutloos gemaakt, is im- 
mers het programma afgesloten en kan de 
interpreter uit het systeem worden verwij- 
derd. Hierom heeft Rockwell de interpreter 
en de Forth-kern gesplitst, en de interpre- 
ter/compiler apart als ROM op de markt ge- 
bracht. Samen met de in de chip aanwezi- 
ge kern ontstaat zo een compleet ontwik- 
kelsysteem. Alleen een terminal en, indien 
gewenst, een diskette-eenheid zijn nog no- 
dig. Een alternatief is een externe compu- 
ter, met bijvoorbeeld een simpele tekstver- 
werker, die serieel met het Forth-systeem 
communiceert. 


Op deze manier kan de software-ontwikke- 
ling direct op het doelsysteem gebeuren. Is 


Forth taalprocessoren 


er de mogelijkheid van opslag op floppy 
disk, dan staat daarbij de standaard FIG 
schermgeoriënteerde tekstverwerker ter 
beschikking. De disk wordt dan gebruikt als 
virtueel geheugen. Na de ontwikkelfase 
kan de ROM met de interpreter/compiler 
worden vervangen door de ROM met het 
applicatieprogramma. 

Voor hen die hogere eisen stellen aan de 
ontwikkelomgeving of meer dan 16 K ge- 
heugen nodig hebben, zijn er ROM's die 
samen met de R6501Q microcomputer 
een 64 K Forth-systeem vormen die de 
R6511/12 emuleert. Ook hier vindt de ont- 
wikkeling plaats op het doelsysteern en 
door het extra geheugen is er dan genoeg 
ruimte om tijdens de ontwikkelfase extra 
diagnostische en foutzoekroutines in het 
programma te integreren. In de produktie- 
versie zijn die niet meer nodig. 


Tenslotte 

Het gebruik van Forth als programmeertaal 
heeft een aantal voordelen, zoals een kor- 
tere ontwikkeltijd, eenvoudig aanpassen 
van de software, de mogelijkheid van het 
programmeren op het doelsysteem en 
rechtstreekse generering van de code. Dit 
geldt met name voor kleine applicaties. De 
taal is eenvoudig te implementeren op mi- 
crocomputers en er zijn bovendien IC's in 
de handel die standaard over Forth be- 
schikken. 


Belangrijker, en het feitelijke doel van de 
serie, zijn de Forth taalprocessoren, CPU's 
die direct Forth-code uit kunnen voeren 
zonder dit te hoeven interpreteren op de in 
dit artikel behandelde manier van conven- 
tionele processoren. Deze komen in de 
volgende aflevering aan bod. 
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Ontwikkeling van CD-ROM software 


CD-ROM's, permanente geheugens op compact disk, bieden pro- 
grammeurs de intrigerende mogelijkheid honderden Megabyte, of 
zelfs meerdere Gigabyte aan gegevens beschikbaar te hebben op 
een computer die slechts enkele duizenden guldens kost. Een der- 
gelijke enorme opslagcapaciteit opent nieuwe wegen van mogelij- 
ke toepassingen voor ontwikkelaars van programma's voor micro- 
computers. Maar er schuilt wel een addertje onder het gras: CD- 
ROM is als achtergrondgeheugen niet bijzonder snel en er is een 
zorgvuldige wijze van programmeren nodig om het systeem niet 
erg traag te maken 


Pas op voor het 
"magnetische schijf’’- 
denken 


Als de filestructuren voor een toepassing 
met CD-ROM niet zorgvuldig zijn ontwor- 
pen, zullen de prestaties van de toepas- | 
sing daar waarschijnlijk onder te lijden heb- 
ben. Doorgaans is het slecht functioneren 
met CD-ROM te wijten aan een ontwerp 
met filestructuren zoals die gebruikelijk zijn 
bij opslag op magnetische disks. lemand 
voor wie het ontwerpen van toepassingen 
met CD-ROM nieuw is, zal de neiging heb- 
ben om de vuistregels toe te passen die 
van toepassing zijn bij het werken met 


Figuur 1. De sectorindeling van een gebrui- 
kelijke magnetische disk is gebaseerd op 
CAV, een constante hoeksnelheid. Daar- 
door zijn de sectoren op de buitenste 
tracks fysiek langer dan die op de binnen- 
ste tracks. De sectoren zijn ondergebracht 
in afzonderlijke concentrische ringen. 
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track sector 0 


magnetische informatiedragers. Het is 
echter noodzakelijk om de aandacht te 
richten op de unieke sterke en zwakke kan- 
ten van de CD-ROM. 


De fysieke indeling 

De fysieke indeling van een CD-ROM werd 
gedefinieerd door Philips en Sony. Omdat 
alle CD-ROM's aan deze standaard vol- 
doen, kunnen de disks in verschillende 
CD-ROM loopwerken van verschillende fa- 
brikanten worden gebruikt. Deze algeme- 
ne standaard voor de data-indeling werd 
gedefinieerd als een uitbreiding op de stan- 
daard digitale audio met compact disks. De 
grootte van de audiomarkt heeft het moge- 
lijk gemaakt om loopwerken voor CD-ROM 
relatief goedkoop te kunnen fabriceren. 


Deze verwantschap met digitale audio 
zorgt echter ook voor niet bijster indruk- 
wekkende prestaties op het gebied van 
rechtstreekse toegankelijkheid. In het bij- 
zonder resulteert de oorspronkelijke audio- 
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indeling in een data-indeling die ís geba- 
seerd op CLV, Constant Linear Velocity of- 
tewel een constante lineaire opname- en 
weergavesnelheid. De meeste magneti- 
sche disks maken gebruik van constante 
hoeksnelheid CAV. 

Figuur 1 toont de sectorindeling van een 
gebruikelijke CAV magnetische disk. Door 
de constante draaisnelheid is de lineaire 
snelheid van de disk ten opzichte van de 
kop hoger op de buitenste tracks, waar de 
omtrek van de schijf groter is. Als gevolg 
daarvan zijn de sectoren op de binnenste 
tracks fysiek kleiner dan die op de buiten- 
ste tracks. 


De CLV sectorindeling van een CD-ROM ís 
weergegeven in figuur 2. De relatieve snel- 
heid van de kop ten opzichte van het op- 
pervlak van de disk blijft hierbij constant, 
zelfs als de kop van of naar het midden van 
de disk beweegt. Een CD-ROM loopwerk 
behoudt deze CLV door steeds de draai- 
snelheid van de disk te veranderen als de 
kop van track naar track beweegt. 

De CLV-indeling resulteert in sectoren die 
allemaal dezelfde lengte hebben (de lineai- 
re afmeting). Dat betekent dat het feitelijke 
aantal sectoren in een omwenteling loopt 
van ongeveer 9 nabij het midden van de 


disk tot rond de 20 aan de buitenkant. 
Daarom moet het opnemen geschieden op 
een spiraal in plaats van op een aantal con- 
centrische ringen. Het opnemen begint bij 
het midden van de disk en verloopt dan spi- 
raalsgewijs naar buiten. 


Snelheid contra dichtheid 

Het grote voordeel van opname met CAV 
ten opzichte van CLV is dat de organisatie 
van CAV het gemakkelijker maakt het be- 
gin van een bepaalde sector te vinden. Stel 
dat u een relatieve sprong wil maken naar 
een bepaalde sector ten opzichte van het 
begin van een file. Met de CAV-indeling, 
waarbij iedere track een vast aantal secto- 
ren bevat, is het erg gemakkelijk dit relatie- 
ve sectornummer om te zetten naar een 
absoluut adres van track en sector, uit- 
gaande van het adres van de track en de 
sector van het begin van de file. 


Bij CD-ROM's is er geen eenvoudig en 
vast verband tussen tracks en het aantal 
sectoren op de track. Daarom is het omzet- 
ten van een relatief sectornummer in een 
absoluut adres van track en sector gecom- 
pliceerder. Bovendien moet de beweging 
van de kop gepaard gaan met het versnel- 
len of vertragen van de draaisnelheid van 


de disk. Deze factoren zijn in belangrijke 
mate verantwoordelijk voor de magere 
zoekprestaties van de CD-ROM. 


Aan de andere kant maakt CLV opname 
een meer efficiënt gebruik van de opper- 
vlakte van de disk. In plaats van de data op 
de buitenste tracks ruimer te schrijven, 
zoals bij CAV, is bij CD-ROM de datadicht- 
heid overal even groot. Dat heeft tot gevolg 
dat een CLV-disk veel meer informatie kan 
bevatten dan een CAV-disk van vergelijk- 
bare grootte, De benadering met CLV is 
ideaal bij geluidsopnamen, waar de toe- 
gang in principe sequentieel is. Er past dan 
een maximale hoeveelheid muziek op een 
disk, zonder dat dat ten koste gaat van de 
prestaties. Als echter op basis van die 
audio-indeling een data-indeling wordt ont- 
worpen, resulteert die grotere capaciteit in 
verminderde zoekprestaties. 


Fysieke adressering 

De CLV-indeling van CD-ROM's maakt dat 
het gebruik van de meer bekende adresse- 
ringsschema's niet meer mogelijk is. Bena- 
deringen als track/sector en cylinder/kant/ 
sector, zoals gebruikelijk bij de meeste 
magnetische disks, zijn nu niet meer mo- 


| gelijk. In plaats daarvan maakt CD-ROM 


gebruik van een zoekmethode die duidelijk 
verwantschap heeft met de digitale audio. 


In termen van het "afspelen" van de disk 
van het begin tot het eind, is er ruimte om 
voor 60 "minuten" data op te nemen. lede- 
re opnameminuut kan worden verdeeld in 
60 "seconden". Gedurende iedere secon- 
de speelt, of leest, de disk 75 sectoren. 
ledere sector bevat 2 Kbyte, zodat de hele 
disk 270.000 (60 x 60 x75) sectoren ofte- 
wel 540 Mbyte kan bevatten. De individue- 
le sector is de kleinste adresseerbare een- 
heid op de disk. Specificatie daarvan gaat 
door middel van de minuut, de seconde en 
de sector binnen die seconde. Daarbij be- 
gint het tellen vanaf nul. Het startpunt van 
de disk heeft adres 0:0:0 (nul minuten, nul 
seconden, sector nul). Sector 156 op de 
schijf, bijvoorbeeld, wordt opgegeven als 
0:2:5 (tellend vanaf nul). 


Figuur 2. De sectoren bij een CD-ROM zijn 
ingedeeld op basis van CLV, constante li- 
neaire snelheid. Omdat alle tracks daar- 
door even lang zijn, kan het buitenste ge- 
bied op de disk meer sectoren bevatten. 
De sectoren vormen nu niet meer afzon- 
derlijke ringen maar lopen duidelijk spiraal- 
vormig van het middelpunt af. 


Gelukkig hoeven software-ontwikkelaars 
zich geen zorgen te maken over de details 
van de fysieke adressering van CD- 
ROM's, net zomin als dat het geval is bij 
magnetische disks. Bij het schrijven naar 
en lezen van magnetische media, laten 
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toepassingsprogrammas het omzetten 
van fysieke naar logische indeling door- 
gaans over aan het besturingssysteem. 
Hierdoor kan het programma de disk be- 
schouwen als een verzameling files met 
een naam, in plaats van als een hoeveel- 
heid tracks en sectoren. 


Besturingssystemen voor optische disks 
voorzien in eenzelfde filegeoriënteerde, lo- 
gische benadering van CD-ROM's (zie ook 
de kadertekst ‘'Indelingsstandaarden voor 
CD-ROM" bij dit artikel). Sommige daar- 
van hebben interfaces die zoveel lijken op 
bekende besturingssystemen dat u de CD- 
ROM kunt lezen met behulp van systeem- 
routines als "open" en "read", zoals u die 
gewend bent te gebruiken. De toegang tot 
een CD-ROM is net zo eenvoudig als de 
toegang tot een magnetische schijf; u hoeft 
niets te weten over de fysieke indeling van 


capaciteit 
aantal tracks per schijfkant 


track naar track staptijd 


de disk om de CD-ROM te gebruiken. Het 
begrijpen van de fysieke eigenschappen 
en de indeling is wel van belang als u de 
disk goed wilt gaan gebruiken om betere 
prestaties te bereiken. 


Meting van prestaties 

Een goed ontwerp van software voor CD- 
ROM's dient rekening te houden met de 
specifieke zwakheden ervan, vooral waar 
het de magere zoekprestaties betreft. In ta- 
bel 1 wordt een vergelijking gemaakt tus- 
sen een doorsnee CD-ROM loopwerk en 
twee verschillende typen loopwerken voor 
magnetische disks. De vergelijkingen be- 
treffen capaciteit, zoekprestaties en snel- 
heid van data-overdracht gedurende een 
aantal sequentiële leesacties van achter 
elkaar liggende data. De prestaties voor 
het sequentiële lezen zijn gebaseerd op 
een interleave factor van vijf, hetgeen bete- 
kent dat de disk vijf omwentelingen moet 
hebben gemaakt voordat alle data in een 
bepaalde track is gelezen. 

Een gemiddelde zoekactie duurt op een 
volle CD-ROM schijf vijf keer zo lang als op 
een standaard 10 Mbyte hard disk. Verge- 
leken met een snelle magnetische disk is 
het verschil nog aanzienlijk groter. Bij het 
ontwerpen van software voor een magneti- 
sche disk is het al nodig er altijd voor te zor- 
gen dat zoekacties worden voorkomen. 
Gelet op de lengte van het zoeken bij CD- 
ROM's, dient u zelfs nog verdergaande 
maatregelen te nemen om zoeken op disk 
te vermijden. 


Tabel 1 geeft naast slecht nieuws ook 
goed nieuws. Een korte zoekactie, over 
een paar tracks, gaat vrij snel. Dit komt om- 


dat de CD-ROM dan alleen maar de spie- 
gel hoeft te bewegen die wordt gebruikt 
voor het positioneren van de laserstraal op 
de disk. Het hele chassis, met daarop de 
spiegel, lenzen en andere delen van het 
diskleesmechanisme, blijft daarbij in rust. 
Overigens kunnen niet alle CD-ROM-loop- 
werken zo snel zoeken over een korte af- 
stand. 

Dit verschil in tijdsduur tussen een verschil- 
lende zoekacties heeft belangrijke conse- 
quenties. Het betekent dat u, als u filestruc- 
turen voor de CD-ROM ontwerpt, gebruik 
moet maken van mogelijkheden om de fy- 
sieke afstand tussen delen van een file die 
u na elkaar gebruikt zo klein mogelijk te 
maken. De prestaties van de CD-ROM bij 
sequentiële leesacties zijn behoorlijk goed, 
zoals blijkt uit de tabel. Het lezen van een 
groot blok data kost niet wezenlijk meer tijd 
dan een klein blok. De tijd zit hem in het vin- 
den van de data. 


Het gemak van ROM's 
De prestaties van een CD-ROM bij se- 
quentiële leesacties en zijn vermogen om 
snel te zoeken binnen een bereik van een 
paar tracks zijn belangrijke aspecten voor 
een goed software-ontwerp. Maar de 
waarschijnlijk belangrijkste eigenschap is 
dat het een read-only medium is. Dit heeft 
twee voordelen: 

— Eris nooit sprake van verwijderen uit, 
invoegen in of wijzigen van een file. 

— De tijd die nodig is voor het opzetten 
van een filestructuur (schrijven) en de 
tijd die nodig is voor het gebruik ervan 
zijn asymmetrisch ten opzichte van el- 
kaar. 

Hoewel het eerste punt voor zich spreekt, 
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Op eenvoudige wijze test u uw componenten 
“in-circuit” met onze 


heeft het belangrijke consequenties. Als u 
bijvoorbeeld een boom opzet, weet u dat 
de knooppunten in de buurt van de wortel 
altijd op die plaats zullen zijn, dus u kunt de 
meest gebruikte records op die knooppun- 
ten plaatsen. 

Het tweede voordeel vraagt wat nadere 
toelichting. Een CD-ROM wordt maar één 
keer beschreven, daarna vinden er alleen 
nog maar leesacties plaats. Daarom is het 
zinvol extra tijd en moeite te steken in de 
opzet van de files en de indexen, als dat la- 
ter resulteert in een snellere toegang. Ook 
worden structuren van files en indexen van 
een CD-ROM vaak op een grote computer 
opgebouwd, terwijl het terugzoeken ervan 
vaak op een microcomputer gebeurt. De 
computer die de files schrijft, heeft dus 
doorgaans meer verwerkingscapaciteit. 


Als derhalve tijdrovende werkzaamheden 
als lexicale analyse en tekstindeling nodig 
zijn, kunnen die beter vooraf op de grotere 
machine worden gedaan. Het schrijven 
van CD-ROM's gaat bovendien meestal in 
batch-verwerking, terwijl het latere gebruik 
doorgaans interactief is. Dat is een reden 
te meer om bij het schrijven zoveel moge- 
lijk vooraf te bewerken en in te delen. 


Blokken en buffering 

Een algemeen streven dat altijd ten grond- 
slag ligt aan het ontwerp van filestructuren, 
zowel voor CD-ROM's als voor magneti- 
sche disks, is een zo efficiënt mogelijke 
disktoegang. Dat is de reden voor het ge- 
bruik van structuren met bladzijden, zoals 
B-bomen. Daarbij levert iedere leesactie 
voldoende informatie op om veel beslissin- 
gen omtrent het volgende niveau van de 
boom te kunnen nemen, in plaats van het 
eenvoudig kiezen uit twee mogelijkheden 
zoals bij een binaire boom. Het gaat dus 
niet om het halen van een enkele record 
maar om een aantal records, die vervol- 
gens kunnen worden verwerkt in de veel 
snellere RAM-omgeving. Hoewel de CD- 
ROM langzaam zoekt, kan hij de data met 
een behoorlijk grote snelheid inlezen. Dit 
maakt de keuze van de blokgrootte uiterst 
belangrijk. 


Figuur 3. Een B-boom met twee niveaus en 
een blokgrootte van 2. 


Figuur 4. Verdubbeling van de blokgrootte, 
zoals bij deze eveneens twee niveaus die- 
pe B-boom is gebeurd, resulteert in meer 
dan een verdubbeling van het aantal re- 
cords dat de boom kan bevatten. 


pana 


pang 


Bij het kiezen van een blokgrootte dient u 
met zowel logische als fysieke ontwerpfac- 
toren rekening te houden. Ten aanzien van 
de logische indeling is bijvoorbeeld het ef- 
fect dat paginagrootte heeft op de diepte 
van een B-boom van belang. Een B-boom 
die N records bevat, kan N + 1 subrecords 
hebben, zoals figuur 3 en 4 illustreren. De 
kleine boom (figuur 3) bevat acht records 
en heeft een diepte van twee niveaus. Dat 
is een ideale diepte omdat, als u de wortel- 
pagina van de boom in RAM blijft, iedere 
record in de boom valt te bereiken met 
slechts één zoekactie. Als u meer records 
nodig heeft, kunt u ruimte toevoegen door 
het toevoegen van meer niveaus, maar 
hierdoor neemt het gemiddelde aantal 
zoekacties dat nodig is om wat op te halen 
toe. Het alternatief is het vergroten van de 
blokgrootte (figuur 4). De capaciteit van de 
boom neemt kwadratisch toe met het aan- 
tal records per blok. 
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Zo min mogelijk niveaus 

Om echt wat te hebben aan het verdubbe- 
len van de blokgrootte, is het nodig om met 
een groter aantal records per blok te wer- 
ken. Tabel 2 toont het aantal 32-byte re- 
cords dat u kunt opslaan in een boom voor 
enkele verschillende blokgroottes en 
boomdiepten. Omdat de CD-ROM een 
read-only medium is, is precies bekend 
hoeveel records ín de boom moeten ko- 
men voordat hij wordt opgebouwd. Voor 
het opslaan van 50.000 32 byte records 
zou bijvoorbeeld een blokgrootte van 
8 Kbyte en een boom met twee niveaus ge- 
schikt zijn. Dat is aanzienlijk gunstiger dan 
bijvoorbeeld 2 Kbyte blokken en een drie 
niveaus. Met grotere blokken zal het meer 
tijd kosten om ieder blok te lezen, maar dat 
weegt niet op tegen de winst van een ni- 
veau. Met een overdrachtssneiheid van 
150 Kbyte/s kost het lezen van 6 Kbyte 
extra maar 20 ms. Dat is een lage prijs voor 


274.624 
2.146.688 
16.974.592 


het vermijden van een extra zoekactie van 
500 ms. 


Deze overwegingen ten aanzien van het 
logisch ontwerp pleiten voor grote blokken, 
om het aantal zoekacties dat nodig is om 
een record te vinden zo klein mogelijk te 
houden. De fysieke eigenschappen van de 
CD-ROM spelen echter ook een rol bij het 
vaststellen van de blokgrootte. 

Uitgaande van een sectorgrootte van 
2 Kbyte, zal voor de meeste toepassingen 
de blokgrootte minimaal 2 Kbyte zijn. Dat is 
de hoeveelheid informatie die u zelfs krijgt 
als maar een enkele byte nodig is. Maar 
stel dat u absoluut zeker weet dat u alleen 
de eerste record van 32 byte in een sector 
nodig heeft. Dan zou het handig kunnen 
zijn om alleen die 32-byte te adresseren. 
Ook zouden blokken van bijvoorbeeld 
3000 byte vanuit het oogpunt van het lo- 
gisch ontwerp gemakkelijker kunnen zijn. 


Of dergelijke afwijkende blokgrootten ook 
efficiënt zijn heeft meer te maken met het 
besturingssysteem van de CD-ROM dan 
met de disk zelf. Als een programma een 
gehele sector van de disk vraagt (of een 
geheel aantal opeenvolgende sectoren), 
brengt een goed ontworpen besturingssys- 
teem de data rechtstreeks naar het werk- 
geheugen van het programma, dus zonder 
extra dataverplaatsingen. Als het program- 
ma echter maar een deel van een sector 
vraagt, kan het besturingssysteem niet we- 
ten of er voldoende ruimte is gereserveerd 
om de complete sector van 2048 byte te 
bevatten. Omdat 2 Kbyte de kleinste hoe- 
veelheid is die het besturingssysteem van 
disk kan halen, is een buffer nodig om de 
sector in op te slaan, Van daar uit kan dan 
de gevraagde hoeveelheid data naar het 
werkgebied worden overgebracht. 

Voor het halen van minder dan een hele 
sector is dus twee maal een dataverplaat- 
sing nodig, wat bij het lezen van een hele 
sector slechts één maal is. Op dezelfde 
manier kost het ophalen van bijvoorbeeld 
3000 byte, iets meer dan één sector, een 
extra verplaatsing voor het deel dat van de 
tweede sector moet worden gehaald. Om 
onnodige dataverplaatsingen te voorko- 
men is het dus aan te raden om steeds een 
geheel aantal sectoren in te lezen. 


Neveneffecten 

Werken met gehele veelvouden van de 
sectorgrootte heeft ook nog andere gevol- 
gen: het omzeilen van de systeembuffers 
betekent ook dat het besturingssysteem de 
laatst gebruikte data niet meer vasthoudt. 
Als het programma bijvoorbeeld een re- 
cord van 128 byte inleest, gebruikt het be- 
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sturingssysteem een van zijn buffers om 
de sector die de record bevat vast te hou- 
den. Als er meer dan één systeembufter is, 
zal bij het inlezen van een tweede record 
uit een andere sector een goed ontworpen 
besturingssysteem de nieuwe sector in 
een andere buffer zetten, waardoor de oor- 
spronkelijke sector behouden blijft. Als de 
derde record die het programma nodig 
heeft zich in de eerste sector bevindt (dit 
soort hergebruik komt vaak voor bij het 
zoeken langs bomen) hoeft er niet op de 
disk te worden gezocht; de gevraagde sec- 
tor bevindt zich dan al in RAM. 

Laten we nu eens aannemen dat het pro- 
gramma, in plaats van records van 
128 byte, blokken van 2 Kbyte inleest om 
te voorkomen dat data twee keer moet wor- 
den verplaatst. Als er geen lokale buffers 
zijn, wordt de tweede record over de eerste 
geschreven. Het toewijzen van een groter 
aantal systeembuffers heeft geen zin om- 
dat deze niet worden gebruikt. Als u de 
voordelen van buffering wilt hebben, moet 
u er zelf voor zorgen. De beslissing over 
het aantal buffers dat nodig is en hoe ze 
worden beheerd, hangt af van de soort toe- 
passing. Bij zoeken in indexen met een 
boomstructuur of vooruit en achteruit een 
reeks doorlopen, kan een relatief groot 
aantal buffers een voordeel zijn. Als de da- 
ta sequentieel wordt gebruikt en er slechts 
in één richting wordt gewerkt, heeft het pro- 
gramma niets aan buffers. 

Een goed, voor algemeen gebruik geschik- 
te benadering voor bufferbeheer staat be- 
kend als de LRU-vervanging (Least Re- 
cently Used). Hierbij komt de ingelezen da- 
ta in de buffer die het langst geleden werd 
gebruikt. (Zie Harvey Deitel's "An Intro- 
duction to Operating Systems" voor een 
bespreking van LRU en andere vervan- 
gingsstrategieën.) 


Indexen met boomstructuur 

De algemene vorm van een boomstructuur 
op een CD-ROM disk lijkt erg op een brede, 
lage B-boom of B+-boom. Maar B-bomen 
en B+-bomen zijn normaal gesproken dy- 
namische structuren, waarin gemakkelijk 
iets kan worden ingevoegd of uit verwij- 
derd. Omdat dit bij CD-ROM niet van toe- 
passing is, komen er andere mogelijkhe- 
den beschikbaar. 

Een van de belangrijkste van deze moge- 
lijkheden is het vermogen de blokken van 
de boom geheel vol te pakken, of zo vol 
mogelijk. De boom neemt zo minder ruimte 
in en het volpakken van de blokken bete- 
kent dat elk blok een groter aantal takken 
kan bevatten, waardoor een bredere, lage- 
re boom ontstaat. (De aantallen in tabel 2 
gaan er van uit dat de blokken geheel zijn 


gevuld.) Als u 15.000 records wilt opslaan, 
kan dat in twee niveaus door een blok- 
grootte van 4 Kbyte te hanteren, mits de 
blokken zijn volgepakt. Met voor 75% ge- 
vulde blokken zijn in dat geval al drie ni- 
veaus nodig. Standaardmethoden voor het 
opzetten van dynamische B-bomen vullen 
de blokken over het algemeen voor 50 tot 
bijna 100 procent, met een gemiddeld ren- 
dement tussen de 67% en 85%. 


Omdat bij CD-ROM er na het maken van 
de boom geen records meer bijkomen, 
mag hier een boom wel geheel vol zijn. Om 
zo veel mogelijk records in ieder blok te 
pakken, is dan ook een speciale laadpro- 
cedure nodig, die geen gebruik maakt van 
de gebruikelijke bloksplitsing bij het invoe- 
gen in een B-boom. 


Een geschikte procedure voor het laden 
van een boom werkt bottom-up en begint 
met het sorteren van alle records op hun 
sleutels. Vervolgens kan de boom worden 
geladen door de gesorteerde records stuk 
voor stuk naar het eerste blok op het laag- 
ste niveau te schrijven. Als dat blok vol is, 
kan het naar de disk. De volgende record 
gaat naar het blok dat een niveau hoger 
ligt, waarna het volgende blok op het laag- 
ste niveau wordt gevuld. Dit proces gaat 
door totdat alle records zijn geladen. Daar- 
na zijn de records gegroepeerd in blokken 
die opeenvolgend zijn genummerd, zoals 
aangegeven in figuur 3 en 4. Het belang- 
rijkste voordeel van deze laadprocedure is 
dat deze munt slaat uit het read-only karak- 
ter van de CD-ROM door een lage boom op 
te bouwen en zoekacties te voorkomen. 
Er is ook nog een ander belangrijk voor- 
deel. Als ieder blok wordt weggeschreven 
zodra het vol is (inclusief de blokken op ho- 
gere niveau's in de boom), komen de wor- 
tels fysiek in de buurt van hun takken en dat 
bevordert de prestaties van de CD-ROM. 
Omdat de indeling permanent ís, zal deze 
nabijheid van wortels en takken onver- 
stoord blijven. 


27 


gemmea EXECUTE me Bee, 


SCROLL 


ár 
t 
§ 


otme DONT CARE 


a a Ee 


HAARSCHERPE ANALYSE 
MET TEK S NIEUWE KLEUREN 
LOGIC ANALYZER 


De toonaangevende 1200 
serie logic analyzers is uitge- 
breid met een kleurenuitvoe- 
ring: de 1241. 


Onovertroffen triggering 

voor hardware en software. 
Bij het lokaliseren van software- 
problemen kan de 1241 op 14 
niveaus voorwaardelijk triggeren 
en tegelijkertijd de datastroom en 
het programmaverloop controle 
ren. Middels counters, timers en 
duurfilters kan zowel worden 
getriggerd op de timing-eigen- 
schappen als op de werking van 


de hardware 


Het gebruiksgemak beperkt 

zich niet tot het beeld- 
scherm. Vier verschillende bedie- 
ningsniveau's voldoen aan de eisen 
die ontwerpers tegenwoordig stel- 
len. Via een uniek aanraakscherm 
geeft de gebruiker rechtstreeks 
commando's op. 


De kleuren interface leidt 

uw ogen direkt naar de 
meest relevante informatie. Het 
analyseren gaat dan ook sneller en 
produktiever. De afleesbaarheid 
wordt extra verbeterd door de 
mogelijkheid de hoogte van timing- 
diagrammen te verdubbelen 


De 1241 laat u in één oog- 

opslag zien waar zowel uw 
hardware als uw software mee 
bezig zijn. De unieke dubbele 
tijdbasis registreert nauwkeurig 
real-time interacties tussen afzon- 


Deze modulaire, gemakke- 

lijk uit te breiden 1200 serie 
houdt uw kosten laag zonder con- 
cessies te doen. Ondersteunt alle 
gangbare microprocessors en drie 
typen disassemblers, biedt 72 
kanalen, 2K geheugen en 100 MHz 
sampling. Uit te breiden met modu- 
les voor data-analyse en data- 
opslag, met RS-232 en GPIB voor 
koppeling met andere computers, 


derlijk geklokte modules. Daar- 
mee beschikt u continu over een 
duidelijk beeld van de relatie tus- 
sen twee processors of tussen 


hardware en software 


Tektronix 


een printer of voor teleservicing. 


Voor meer informatie: 

TEKTRONIX HOLLAND NV 
Postbus 226, 2130 AE Hoofddorp 
tel.: 02503-13300, telex: 74898 


COMAAT TED TO EXCELLENCE 


Sorteren op gebruiksfreguentie 

Er zijn nog extra mogelijkheden voor het 
beperken van zoekacties als u iets weet 
over de verdeling van de aanvragen voor 
de records die in de boom zijn opgeslagen. 
Als de 80/20-regel van toepassing is op de 
database — 80 procent van de aanvragen 
betreft 20 procent van de records — kunt u 
het aantal benodigde zoekacties enorm 
verlagen door er voor te zorgen dat de 
meest gevraagde records zo dicht mogelijk 
bij de wortel liggen. U kunt deze voorkeur 
voor het begunstigen van records die vaker 
worden gebruikt, inbouwen in de genoem- 
de laadprocedure. Het toekennen van een 
record aan een blok gaat dan op basis van 
de respectievelijke meestgebruikte re- 
cords. Het blok wordt dan ook niet meer ge- 
heel gevuld maar blijft ruimte houden voor 
eventuele volgende records die in aanmer- 
king komen. 


Een groot voordeel van het werken met 
een read-only medium is dat precies valt uit 
te rekenen hoe ver u kunt gaan met het kie- 
zen voor plaatsbenutting of voor flexibili- 
teit. Tabel 2 toont bijvoorbeeld dat met 
12.000 records van 32 byte en een blok- 
grootte van 4 Kbyte, er maar 72% van de 
ruimte hoeft te worden benut (12.000 / 
16.640) om er zeker van te zijn dat de 
boom niet dieper wordt dan twee niveaus. 


De laadprocedure kan dit controleren ter- 


wijl hij de blokken vult met de daarvoor in 
aanmerking komende records, Als zon 
boom eenmaal is geconstrueerd, is het ze- 
ker dat hij niet meer zal worden veranderd. 


Deze overwegingen geven algemene aan- 
wijzingen voor het ontwerpen met een CD- 
ROM. U zult de magere zoekprestaties van 
de CD-ROM moeten compenseren door 
gebruik te maken van het ROM-karakter en 
van de asymmetrie tussen lees- en schrijf- 
activiteiten. De asymmetrie maakt het de 
moeite waard meer tijd en inspanning te 
steken in de constructie van de boom; de 
ROM-eigenschappen maken die investe- 
ring mogelijk en blijvend. 


Hashing op CD-ROM's 

Voor toepassingen waarbij de records niet 
op volgorde met een sleutel behoeven te 
worden benaderd, is het gemengd ("has- 
hed") ophalen van de gegevens bijna 
ideaal, gelet op de eigenschappen van de 
CD-ROM. Hashing gebruikt de som van de 
informatie als controlewaarde. Dit sluit aan 
op de mogelijkheden die door boomstruc- 
turen worden geboden. Zolang een pro- 
gramma alle records met een bepaalde 
sleutel gezamenlijk nodig heeft, is het effi- 
ciënt om een boomstructuur te gebruiken 
omdat alle records in dezelfde volgorde no- 
dig zijn als ze in de boom zijn opgeslagen. 
Als de toepassing echter maar enkele re- 


Indelingsstandaarden voor CD-ROM 


Logisch gezien bevat een disk een inhoud- 
stabel, een directory en de files met de fei- 
telijke data; fysiek gezien bevat de disk 
sectoren. De logische opzet is duidelijk 
geënt op de fysieke opzet. Voor een ont- 
wikkelaar van toepassingsprogrammatuur 
is de logische opzet van belang. Deze be- 
paalt hoeveel files op een CD-ROM kun- 
nen worden vastgelegd, wat dit voor de 
prestaties betekent, of een file verspreid 
kan zijn over aantal CD-ROM's, of files 
moeten bestaan uit opeenvolgende secto- 
ren, of subdirectories mogelijk zijn, enzo- 
voort. 

Van een echte standaard is tot nu toe geen 
sprake. De meeste bedrijven die applica- 
ties voor CD-ROM's aanbieden, hebben 
hun eigen logische structuren ontwikkeld. 
Doorgaans blijft die structuur een interne 
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aangelegenheid, samen met het bestu- 
ringssysteem dat een en ander bepaalt. De 
produkten die op dit moment verkrijgbaar 
zijn, verschillen op een aantal interessante 


wild cards en subdirectories in de filena- 
men. Er zijn ook CD-ROM-versies die geen 
enkele concrete aansluiting hebben met 
standaard systemen als MS-DOS, zodat 
het noodzakelijk wordt om speciale routi- 
nes te ontwikkelen. De diverse systemen 
verschillen ook in de mate waarin zij hun 
diskindeling gebruiken om de voordelen 
van de ROM-eigenschappen zoveel mo- 
gelijk uit te buiten en het langzame zoeken 
van de CD-ROM te ondervangen. 


cords nodig heeft, en als deze zeer snel 
(niet meer dan één zoekactie) moeten wor- 
den benaderd, is het raadzaam om has- 
hing te gebruiken. 


Vanuit het oogpunt van filestructuur be- 
staat het mengen van gegevens uit het ge- 
bruik van een functie om de sleutel van 
elke record om te zetten in een adres van 
een bepaald blok binnen de file. Zoeken 
naar een record kan dan door de sleutel er- 
van in te vullen in de functie en dan de ge- 
gevens van het resulterende adres op te 
halen. leder blok kan een bepaald vast 
aantal records bevatten. Dit werkt goed en 
maakt het mogelijk records in een enkele 
zoekactie op te halen, mits er in het bijbe- 
horende blok ruimte is voor alle betrokken 
records. Als de blokken te vol raken en 
overlopen, zijn aanvullende zoekacties no- 
dig met extra procedures om de records te 
vinden die niet op hun eigen adres kunnen 
worden opgeslagen. Een van de funda- 
mentele doelstellingen bij het ontwerpen 
van een filestructuur met behulp van has- 
hing is het voorkomen van het overlopen. 


Voor een dynamische file op een magneti- 
sche disk is overlopen niet uit te sluiten. 
Dat kan wel als u een gemengde file voor 
een CD-ROM construeert. Hierbij spelen 
twee factoren een rol en door deze te mani- 
puleren is het mogelijk om overlopen te 


Deze situatie verandert voortdurend. De 
bedrijven die zich op dit moment met CD- 
ROM s bezighouden, trachten tot samen- 
werking te komen om een algemene stan- 
daard op te stellen. Wat dat betreft zou 
CD-I een belangrijke rol kunnen gaan spe- 
len. Dit is oon uitbroiding ORR TROM 
es gered Philips 

de jaarlijkse conferentie over CD- 
ROMS. Het betreft een standaard voor in- 
teractieve CD-ROM's en een complete 
CD-I bestaat uit een optische eenheid, een 
computer op de 68000 en het 
oude, enigszins UNIX-achtige OS9 als be- 
sturingssysteem. Het hele systeem kost 
weinig meer dan alleen de CD-ROM en het 
voordeel is dat bij CD-I de diskindeling al 
ingebouwd is via het besturingssysteem. 
Daarnaast biedt CD-I veel lokale intelligen- 
tie die bovendien extern bereikbaar is. Phi- 
lips hoopt met deze CD-I een de facto stan- 
daard te zetten. 
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optioneel 


Het "Industrial 1/O-Channel” (IOC) van 
PEP is een veelzijdig en goedkoop 1/0- 
systeem op enkelvoudig Euroformaat 
kaarten. 


Via één of meerdere interfaces kan een 
groot aantal kaarten op de VMEbus 
worden aangesloten. De kaarten kunnen 
door de VMEbus CPU of via een lokale 
CPU (68008, 6809, 280 of 8088) worden 
aangestuurd. 


DIGDE 


Meidoornkade 22, 3992 AE Houten, Tel. (03403) 9 12 34 / Rue de l'Aéronef 2, 1140 Bruxelles, Tel. (02) 2162100 


Industrieel 1/O-kanaal 
voor VMEbus 


mass 
storage 
controller 


hard [floppy 


disk | disk ! IOC 
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RAM Aa sensor 
512 kbyte digitale 1/0 ingangen 


Een compacte en goedkope oplossing 
voor doelsystemen kan worden gerea- 
liseerd in combinatie met de PEP VMEbus 
kaarten op enkelvoudig VMEbus formaat. 


> 
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voorkomen. Dit zijn: 

— de dichtheid van de gemengde opslag 
(de verhouding tussen de werkelijke 
hoeveelheid records en de totale capa- 
citeit), 

— de grootte van ieder blok (het aantal re- 
cords dat op elk gegeven adres kan 
worden opgeslagen) en 

— het ontwerp van de hash-functie zelf. 


Duidelijk is dat de dichtheid van belang is 
omdat u overlopen kunt voorkomen door 
een klein aantal records in een grote file 
onder te brengen. Hoe losser u een file sa- 
menpakt, hoe groter de kans is dat tenmin- 
ste één blok overloopt. 

De grootte van het blok is ook van invloed. 
Het is zeker dat er geen overloop optreedt 
als de gehele file uit één enkel blok zou 
besstaan. Alleen zou het dan nodig zijn om 
de hele file naar RAM moeten overbrengen 
en hem daar bewerken. Het andere 
uiterste is het gebruik van blokken die elk 
maar één record bevatten. 


Hash-parameters belangrijk 

Tabel 3 toont het effect dat de dichtheid en 
de grootte van het blok hebben op de kans 
op overlopen, ervan uitgaande dat u een 
hash-functie heeft die records willekeurig 
over de blokken verdeelt. U kunt overlopen 
verminderen door deze variabelen te mani- 
puleren. Als u bijvoorbeeld wilt dat 1% van 
de blokken overloopt, dan kunt u uit de ta- 
bel iedere combinatie van dichtheid en 
blokgrootte kiezen die in dat percentage- 
gebied ligt. 

In de praktijk zal de blokgrootte waarschijn- 
lijk afhangen van de recordgrootte en de fy- 
sieke beperkingen van de sectoren van de 
CD-ROM. De kans op overlopen hangt dan 
geheel af van de gekozen dichtheid. 

Uit tabel 3 blijkt het voordeel van het ge- 
bruik van grote blokken. De grootte van 
zo'n blok zou een geheel veelvoud van 
2 Kbyte moeten zijn, de sectorgrootte bij 
CD-ROM's, om de al eerder genoemde re- 
den dat een goed besturingssysteem data 
direct naar het werkgeheugen kan over- 
brengen als het programma hele sectoren 
vraagt. 


De in tabel 3 gegeven percentages werden 
berekend met behulp van de Poisson-ver- 
deling, ervan uitgaande dat de hash-func- 
tie de records willekeurig verdeelt. Omdat 
de CD-ROM eèn read-only medium is, 
heeft u een complete lijst van te mengen 
sleutels al voordat de file wordt opge- 
bouwd. U kunt de sleutels analyseren om 
functies te vinden die ze gelijkmatiger ver- 
delen dan een willekeurige functie zou 
doen. 
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Een ideale verdeelfunctie zou in ieder blok 
een gelijk aantal records plaatsen, zodat 
het zeker is dat zelfs bij een 100% dicht- 
heid geen overlopen zal plaatsvinden. Het 
ontwikkelen van een dergelijke functie kost 
veel tijd, maar als tussenweg is er vaak een 
voordelige manier te vinden die het louter 
willekeurig verdelen voldoende verbetert 
om zonder overlopen hogere dichtheden 
mogelijk te maken. Net als de blokgrootte 
en filedichtheid zijn de parameters binnen 
de hash-functie als variabelen te beschou- 
wen. 

Hashing is mogelijk dankzij het ROM-ka- 
rakter van de disk en bovendien praktisch 
uitvoerbaar omdat het meestal grotere sys- 
temen zijn die in batch-verwerking de files 
aanmaken. Het voordeel blijkt dan omdat 
de CD-ROM uiteindelijk door kleine com- 
puters en in een doorgaans interactieve 
omgeving zal worden gebruikt. 


Conclusie 

Een CD-ROM loopwerk zoekt langzaam, 
hetgeen kan resulteren in slecht functione- 
rende toepassingsprogramma's. Zelfs er- 
varen programmeurs Kunnen bij het ont- 
werpen van de filestructuur vergissingen 
maken die leiden tot magere prestaties. 
Het grootste gevaar is dat de CD-ROM 
wordt behandeld als een magnetische 
disk. U dient goed rekening te houden met 
de fysieke eigenschappen van de CD- 
ROM, gebruik makend van de sterke kan- 
ten van het medium terwijl de zwakke kan- 
ten ervan worden omzeild. 


Als het ontwerp goed is, kan het resultaat 
indrukwekkend zijn: de CD-ROM maakt 
het mogelijk erg grote bestanden over te 


brengen van boeken, grote computersys- 
temen en microfilm. CD-ROM kan ervoor 
zorgen dat informatie door massadistribu- 
tie op een goedkope manier bereikbaar is 
en biedt op kleine computers uiterst snelle 
en gemakkelijke toegang tot deze bestan- 
den. 
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SMP, AMS-M en OSM-B microcomputer kaartsystemen: - 


Drie systemen — één concept 


Voor 8- en 16-bit toepassingen e AMS-M 16-bit. 

worden de SMP en AMS-M syste- Een l/O-georiënteerd 
men van Siemens al jarenlang en multiprocessor systeem. 
op vele plaatsen toegepast. De Europese versie van 
Dit concept wordt nu gecom- Multibus® | met meer dan 
pleteerd met een nieuw systeem 25 kaarten. 
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VMEbus TTL [/0 


48 kanalen 


Burr-Brown's nieuwe MPV930-48 kaart geeft flexibele, 
goedkope, multipoint data-acquisitie en besturing voor 
op VMEbus gebaseerde systemen, met de volgende 
eigenschappen: 


e 48 TTL I/O kanalen georganiseerd in zes 8-bit poor- 
ten, configurabel als in- of uitgang d.m.v. standaard 
uitgangs drivers of ingangsnetwerken. 


e Insteekbare |/O aansluitingen zorgen voor goed- 
kope systeembescherming en flexibiliteit. 


e De CPU kan de uitgangsdata direkt teruglezen waar- 
door waardevolle geheugenruimte wordt bespaard. 


e Gelatchte uitgangen worden door software 
bestuurd. 


e Eenvoudig te interfacen met I/O modules voor groter 
vermogen. 


e Gebruikersdefinieerbare status LED. 


e Memory-mapped met diverse adresserings- 
mogelijkheden. 


MPV930-48 


e Volledige hardware integratie; de kaarten worden 
rechtstreeks in het systeempaneel gestoken. 


e 100% "ingebrand". 


e Ondersteund met meer dan 10 jaar ervaring in het 
ontwerpen en fabriceren van micro-systemen. 


e Economisch. 


Voor uitvoerige informatie over de MPV930-48 en 
andere geavanceerde VMEbus producten, neem 
kontakt op met: 


BURR - BROWN® 


Burr-Brown International B.V. 
Postbus 7735 1117 ZL SCHIPHOL-OOST 
tel: 020-470590 fax: 020-470357 
tix: 13024 


PMDS-III 


Ontwikkelsysteem met PC als basis 


In de serie ontwikkelsystemen voor microprocessoren heeft Philips 
recent PMDS-III uitgebracht, een ontwikkelomgeving die is geba- 
seerd op een personal computer. Hierin is gebruik gemaakt van 
hardware-emulatoren en een rechtstreekse koppeling tussen het 
meetsysteem en de computerbus. Dat maakte real-time emulatie 
van de te testen processor mogelijk. In dit artikel gaat Kees Bakker 
van Philips nader in op de eigenschappen en de opbouw van 
PMDS-III. 


Voor het ontwerpen van applicaties met teem dat is gebaseerd op het multi-user 
microprocessoren staan traditioneel drie PMDS-II en dat daarmee ook compatibel 
soorten ontwikkelomgevingen ter beschik- is. 

king. Om te beginnen zijn er de grote, ge- 
specialiseerde  ontwikkeisystemen voor 
meerdere gebruikers. Daarnaast kan voor 
kleinere projecten gebruik worden ge- 
maakt van een zelfstandige eenheid voor 
één gebruiker. Tenslotte zijn er combina- 
ties van hardware-ontwikkelstations, ge- 
koppeld met een centrale computer, door- 
gaans een VAX. Vooral op het gebied van 
de kleine, zelfstandige systemen valt een 
trend waar te nemen in de richting van het 
gebruik van microcomputers. 


Personal computers zijn nu zozeer ge- 
meengoed geworden, niet alleen voor ad- 
ministratieve maar ook voor technische 
toepassingen, dat het voor de hand ligt ont- 
wikkelstations te ontwerpen die zijn geba- 
seerd op de PC. De laatste tijd zijn er dan 
ook verscheidene, op PC's gebaseerde 
ontwikkelsystemen op de markt gekomen. 
Een van de jongste op dat gebied is het 
PMDS-III Microprocessor Development 
System van Philips, een zelfstandig sys- 
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een eigen CPU. 


Kees Bakker, Philips Nederland 


Structuur 

PMDS-IIl bestaat uit drie delen. Centraal 
staat een IBM PC AT of daarmee compati- 
bele computer, met XENIX als besturings- 
systeem. Daarbij hoort een emulatie-sub- 
systeem, bestaande uit een PIDS, Integra- 
tion and Debug Station, en een Microcom- 
puter Adapter Box (MAB). Voor de interfa- 
ce met de gebruiker en voor het benutten 
van de mogelijkheden van de hardware is 
ontwikkelprogrammatuur aanwezig, zoals 
foutzoekhuipmiddelen, cross-compilers en 
cross-assemblers. 

Het emulatie-subsysteem PIDS wordt via 
een busuitbreiding gekoppeld aan de per- 
sonal computer. Daarvoor komt in de PC 
een uitbreidingskaart die de bus buffert en 
vervolgens doorkoppelt naar de emulator 
(figuur 1). Dit maakt een snelle communi- 
catie mogelijk en omzeilt de noodzaak tot 
protocollen voor data-overdracht tussen 
de computer en de interface, zoals het ge- 
val is bij interfaces die zijn uitgerust met 
een eigen processor. Ook is het nadeel van 
de trage communicatie bij een seriële ver- 
binding op deze manier niet aanwezig. 


Het PIDS heeft 12 uitbreidingsconnectoren 
op de bus, waarvan de standaard debug- 
hardware er drie gebruikt. De overige con- 
nectoren zijn vrij en eventueel ook beschik- 
baar als een uitbreiding op de AT-bus. 


Emulatie 

De microprocessoradapters voor het PIDS 
zijn identiek aan die voor de andere ontwik- 
kelsystemen in de serie: PMDS-II en het 
PEDS Engineering en Development Sys- 


| 
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Figuur 1. De directe koppeling van de emulator met de systeembus van de AT levert snel- 
heidswinst op en verkleint de overdrachtsproblemen die kunnen optreden bij interfaces met 
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tem. Met de adapters is transparante real- 
time emulatie van de diverse processoren 
mogelijk, met klokfrequenties tot 16 MHz 
voor de 68010 en de 68000. Daarbij kun- 
nen de MAB's over emulatiegeheugen be- 
schikken (figuur 2). 


Figuur 2. In de meeste gevallen zal de 
meetadapter dienen om de processorsigna- 
len naar buiten te halen en in te lezen. Het 
is echter ook mogelijk om er software mee 
te emuleren zonder dat voor de betreffende 
processor een systeem aanwezig ís. In dat 
geval neemt het interne geheugen de 
plaats van het systeem in. 


Voor een correcte emulatie is vooral het 
volledig transparant kunnen testen van be- 
lang. De adapter moet op precies dezelfde 
manier als de oorspronkelijke processor 
gebruik maken van de systeemelementen. 
Er mogen voor de emulatie dus geen inter- 
rupts of I/O-gebieden nodig zijn want dat 
kan fouten introduceren in het uiteindelijke 
resultaat. 


Om transparant te kunnen testen zijn in de 
MAB's een lokaal emulatiegeheugen en 
trace-geheugen aanwezig. Deze zijn bo- 
vendien gescheiden van de AT-bus. Tre- 
den er fouten op, dan hebben die geen in- 
vloed op het systeem, en de gegevens bin- 
nen het hoofdprogramma blijven beschik- 
baar voor het systeem. 

Gaat het om het testen van microcontrol- 
lers, die RAM en ROM op de chip hebben, 
dan moet gebruik worden gemaakt van 
een bond-out-microcontroller. Het gaat in 
dat geval om dezelfde processor maar met 
externe RAM en ROM. Bij emulatie van mi- 
crocontroliers is ook de gegevensuitwisse- 
ling tussen de processor en het interne ge- 


heugen van belang. Door de RAM extern 
aan te sluiten, is volledige emulatie van mi- 
crocontrollers mogelijk. 


De adapters kunnen eventueel beschikken 
over eigen emulatiegeheugen. Dit stelt de 
ontwikkelaar in staat de programmatuur te 
testen voordat het hardware-prototype be- 
schikbaar is. Daarbij is de emulatie-RAM 
voorzien van een schakelregister. Hierin 
kan worden aangegeven welke systeem- 
onderdelen al aanwezig zijn in het prototy- 
pe en welke functies het emulatiegeheu- 
gen nog moet waarnemen. 

In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij de 
68000 en de 68010, heeft de adapter het 
emulatiegeheugen aan boord, waardoor 
de emulatiesnelheid kan worden opge- 
voerd tot 16 MHz. 


Xenix 

De programmatuur van PMDS-III draait 
onder Xenix, een verbeterde en uitgebrei- 
de versie van UNIX System III. Het kern- 
programma en de shell komen overeen 
met de oorspronkelijke UNIX. Daardoor 
biedt het besturingssysteem dezelfde 
standaardfaciliteiten als UNIX, zoals een 
hiërarchische bestandsstructuur en multi- 
tasking. Ook wordt de bestandsbeveiliging 
op verschillende niveaus ondersteund. 


Gebruikers die aan hetzelfde project wer- 
ken hebben zo toegang tot elkaars bestan- 
den zonder het gevaar deze per ongeluk te 
veranderen of te vernietigen. Ook is er de 
mogelijkheid om eigen commandoproce- 
dures te schrijven. 

Binnen het besturingssysteem bevindt zich 
een aantal hulpprogramma's voor soft- 
ware-ontwikkeling. Daaronder bevinden 
zich ook standaardprogramma's als de 
cross-compiler YACC en de Lexical Analy- 
zer LEX. Verder is een tekstverwerker aan- 
wezig voor het schrijven van programma's. 
Door middel van het segmenteren van de 
hard disk kan de computer gelijktijdig on- 
der Xenix en MS-DOS draaien. Dat biedt 
de mogelijkheid om simultaan program- 
ma's te ontwikkelen en applicatiesoftware 
te gebruiken. Ook is kunnen files van MS- 
DOS naar Xenix worden overgezet en vice 
versa. 


Programmahulpmiddelen 

Alle programmatuur die is ontwikkeld op 
een PMDS-Il of een PEDS, kan zonder mo- 
dificaties op het PMDS-III draaien. Tot de 
beschikbare hulpmiddelen behoren cross- 
assemblers, cross-compilers en debug- 
gers. Ook draait de PCP compilergenera- 
tor op het systeem en deze vormt een cen- 
traal onderdeel van de ontwikkelsoftware. 


PCP is een programmapakket waarmee 
het mogelijk is om cross-compilers te ge- 
nereren voor een combinatie van een mi- 
croprocessor en een hogere program- 
meertaal. Het pakket is geschikt voor de 
programmeertalen C, Pascal en PUM als- 
mede voor assembler. Tot de processoren 
die PCP ondersteunt behoren de 8-bit 
8080, 8085, 280, NSC800 en de 6800-fa- 
milie, en verder de 16-bit 68000, 68010, 
8086, 8088, 80186 en 80188. Het pakket is 
ook in staat om compilers te maken voor de 
microcontrollers 8048, 8051, 8096, 8400 
en de 8500-serie. PCP heeft gen modulai- 
re structuur waarbinnen een omschrijving 
van de programmeertaal en de architec- 
tuur van de instructieset van de micropro- 
cessor voldoende zijn om een specifieke 
cross-compiler te genereren. 


De resulterende cross-compilers zijn ver- 
deeld in een aantal modulen, die zorgen 
voor de scheiding tussen de programmeer- 
taal en de microprocessor, Een taalafhan- 
kelijke module zet eerst het bronbestand, 
dat in de betreffende programmeertaal is 
geschreven, om in een universele instruc- 
tiecode die processoronafhankelijk is. De- 
ze code wordt geoptimaliseerd en gaat ver- 
volgens naar een codegenerator die een 
en ander omzet in assemblerinstructies 
voor de gekozen microprocessor. Daarbij 
is het mogelijk om de assemblercode te 
koppelen aan andere programmamodu- 
len, al dan niet geschreven in een andere 
taal. 


De zo ontstane code is geschikt voor ver- 
werking door de emulator, zodat het moge- 
lijk is om het programma te testen. Dat kan 
zowel gebeuren binnen het testsysteem, 
via de adapter, als binnen het emulatiege- 
heugen zonder dat er een testcomputer of 
prototype beschikbaar is. 


Foutzoeken 

Voor assistentie bij het foutzoeken be- 
schikt PMDS-IIl onder meer over een de- 
bugger op assembler-niveau. Deze heeft 
de mogelijkheid om zowel in de hardware 
als in de sofware onderbrekingspunten te 
plaatsen en deelgebieden te specificeren. 


Daarbij heeft het zetten van onderbre- 
kingspunten in hardware het voordeel dat 
ze niet vertragend werken op de emulatie. 
Om die reden zal het inschakelen van de 
software-breakpoints over het algemeen 
pas gebeuren als het aantal beschikbare 
plaatsen in hardware niet toereikend is. 

Onderbrekingspunten kunnen worden in- 
gesteld op waarden die optreden op de da- 
ta-, de adres- of de besturingsbus, op re- 
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Figuur 3. De communicatie met de gebruiker loopt via vensters. Het eerste venster toont 
een deel van het definiëren van een conditioneel! monitorcommando. 


gisterwaarden, op besturingsignalen (via 
een testkop) en op waarden in geheugen- 
locaties. 


Een ander hulpmiddel bij het foutzoeken 
zijn de conditionele monitorcommando's 
(figuur 3). Het is mogelijk om opdrachten te 
definiëren waarvan de werking afhangt van 
de toestand binnen het testsysteem. De 
gespecificeerde voorwaarden kunnen ge- 
bruik maken van dezelfde gegevens als 
onderbrekingspunten. Bovendien kunnen 
de voorwaarden worden gecombineerd en 
is het gebruik van rekenkundige operato- 
ren toegestaan. 

Evenals bij de software-onderbrekings- 
punten ís het gebruik van conditionele op- 
drachten niet real-time maar is er evenmin 
een beperking aan het maximum aantal te 
definiëren opdrachten. 


Hogere programmeertalen 

Met PMDS-III is ook foutzoeken op het ni- 
veau van hogere programmeertalen mo- 
gelijk. Het voordeel daarvan is dat het ge- 
makkelijker is om, bij het ontwerpen en tes- 
ten van het programma, op hetzelfde ni- 
veau van abstractie te blijven denken in 
plaats van over te gaan op machinetaaini- 
veau. 


Bij deze vorm van foutzoeken staan er 
twee methoden ter beschikking. De eerste 
is het stap voor stap nalopen en uit laten 
voeren van het programma, al dan niet na 
het detecteren van een bepaalde situatie. 
Post mortem-analyse is de andere metho- 
de, en hierbij controleert het systeem de in- 
houd van de stack tot op het punt waar de 
fout optrad. Het is dan mogelijk om aan te 
geven wat de waarden van de variabelen 


en dergelijke binnen het programma was 
op het moment van de fout en om een lijst 
te maken van aangeroepen procedures en 
functies. 

Ook bij het foutzoeken bij hogere program- 
meertalen kunnen monitorcommando's 
worden gebruikt om aan te geven onder 
welke condities een bepaalde actie moet 
plaatsvinden. Deze commando's kunnen 
alles van de betrokken programmeertaal 
gebruiken, zoals reële getallen, array's en 
variabelen. Daardoor kunnen de comman- 
do s dienen om op een bepaald moment tij- 
dens de emulatie waarden té controleren. 


Conclusie 

Het is te verwachten dat de trend in de rich- 
ting van ontwikkelsystemen op basis van 
een personal computer zal doorzetten. De 
grote verspreiding van deze systemen 
maakt het aantrekkelijk om dit soort toe- 
passingen mogelijk te maken. Het gebruik 
van netwerken kan deze systemen ook ge- 
schikt maken voor grootschaliger projec- 
ten. Verder is de combinatie van micro- 
computer met emulator aantrekkelijk om- 
dat hiermee real-time metingen en dito 
emulatie mogelijk worden. 
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Alan Filipski en James Hanko 


De manier waarop UNIX bestanden bevei- 
ligt en gebruikers herkent en toelaat is altijd 
vrij algemeen bekend geweest. Die open- 
heid van de beveiliging heeft niet alleen te 
maken met de eigenschappen van het be- 
sturingssysteem maar is ook bewust ge- 
creöerd. R. Morris en K. Thompson schre- 
ven het volgende in hun programmeurs- 
handleiding voor UNIX System III, deel Il, 
onder het hoofdstuk ‘Password Security: A 
Case History’: 
We hebben geen poging gedaan om de 
beveiligingsaspecten van het bestu- 
ringssysteem te verbergen en de ge- 
bruiker om de tuin te leiden door zwak- 
ke punten van het systeem, hoe duide- 
lijk ook, niet te bespreken. We gaven er 
de voorkeur aan het wachtwoord-algo- 
ritme vrij te geven en kraakpogingen uit 
te lokken, omdat we van mening waren 
dat we op die manier toekomstige pro- 
blemen tot een minimum zouden kun- 
nen beperken. Deze benadering is suc- 
cesvol gebleken. 


In dit artikel geven we de resultaten aan 
van een onderzoek naar een aantal voor- 
zieningen in het UNIX besturingssysteem 
die specifiek te maken hebben met de be- 
veiliging. We zullen tevens ingaan op be- 
kende aanvalsmethoden, de maatregelen 
die daartegen kunnen worden genomen en 
de daaraan verbonden kosten. We preten- 
deren niet volledig te zijn; het spreekt voor 
zich dat er steeds betére muizevallen (of 
paarden van Troje) kunnen worden ge- 
bouwd. 

We hopen dat de manier waarop we onze 
informatie overbrengen interessant en 
bruikbaar zal zijn, zonder dat het een hand- 
leiding voor krakers wordt. Vaak hebben 
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Het beveiligen van UNIX 


De beveiliging van het UNIX besturingssysteem is altijd nogal toe- 
gankelijk geweest. In de ontwikkelfase werd het besturingssysteem 
voornamelijk gebruikt door een klein aantal programmeurs. Veel er- 
varing in het gebruik van UNIX kwam ook van universiteiten, met 
name de University of California in Berkeley. Deze werkomgevingen 
zorgden voor een waar leger van kundige en toegewijde hackers 
die de systeembeveiliging van UNIX zwaar op de proef stelden. Dit 
artikel gaat in op een aantal ontwikkelde inbraakmethoden en wat 
daartegen kan worden gedaan. 


mn 


we opzettelijk details weggelaten. De mo- 
gelijkheid bestaat dat we ons hiermee op 
glad ijs begeven, maar ook de meeste sys- 
teembeheerders zijn van mening dat ver- 
breiding van dit soort informatie uiteindelijk 
bevorderlijk zal blijken te zijn voor de bevei- 
liging van UNIX-installaties. 


Veiligheid 

De mate van beveiliging van een compu- 
tersysteem valt te meten aan de hand van 
de moeilijkheden die indringers ondervin- 
den bij hun pogingen toegang te krijgen tot 
systeemgegevens of software-onderdelen 
op een manier die niet door de systeembe- 
heerder is bedoeld of toegestaan. Het 
woord ‘indringers’ doelt hier op geautori- 
seerde gebruikers die gegevens wijzigen 
of lezen waar zij eigenlijk geen toegang toe 
hebben en op ongeautoriseerde personen 
die bewust in het systeem inbreken om ge- 


Tegenmaatregelen voor bekende 
inbraaktechnieken 


gevens te vervalsen of gebruik te maken 
van systeemelementen. Ook gebruikers 
die informatie proberen te decoderen die 
ze alleen in gecodeerde vorm onder ogen 
mogen krijgen, vallen in deze categorie. 
Het heeft geen zin om in te gaan op manie- 
ren om de gebruiker of systeembeheerder 
te beschermen tegen zijn of haar eigen on- 
voorzichtigheid of onwetendheid. Beheer- 
ders die op de een of andere manier last 
hebben van dit soort onveiligheid, kunnen 
een shell-procedure of een nieuwe shell 
schrijven om de gebruiker in iedere ge- 
wenste vorm tegen zichzelf in bescher- 
ming te nemen. Ook het regelmatig maken 
van backups draagt in hoge mate bij tot het 
beperken van de door onvoorzichtigheid 
veroorzaakte schade. 


Hardware versus software 
Er zijn twee benaderingen in het beveiligen 
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van een computersysteem. U kunt het sys- 
teem in een afgesloten ruimte plaatsen, 
met een uitgebreide elektromagnetische 
afscherming en zonder vorm van elek- 
trische of optische verbinding van datalij- 
nen met de buitenwereld. Verder zou u een 
bewaker kunnen inhuren die iedereen die 
de ruimte betreedt of verlaat grondig con- 
troleert. Dit type fysieke beveiliging is bij- 
zonder effectief. Ongeautoriseerde perso- 
nen krijgen geen toegang tot het systeem 
en zelfs geautoriseerde gebruikers krijgen 
geen kans om gegevens naar binnen of 
naar buiten te smokkelen. Uiteraard be- 
perkt deze benadering in hoge mate de ge- 
bruiksmogelijkheden van het systeem. 


De tweede benadering is de fysieke con- 
trole te verminderen en dit te compenseren 
door controles in de vorm van programma- 
tuurbeveiligingen te gebruiken, zoals 
wachtwoorden, permissies, logbestanden 
en coderingsschema's. Hoewel deze me- 
thoden geen absolute beveiliging vormen 
tegen goed doordachte en vastbesloten 
aanvallen, met name als ze gepleegd wor- 
den door ingewijden, zorgen ze voor af- 
doende beveiliging tegen nieuwsgierige 
snuffelaars. 


De systeembeheerder 

De grootste zwakheid van UNIX is mis- 
schien wel de macht van de systeembe- 
heerder, de superuser. Er is geen effectief 
controlesysteem om hem of haar in toom te 
houden. 

Binnen UNIX heeft ieder bestand een er- 
mee geassocieerde eigenaar en groep. 


Daarbij beschikt elke file over een aantal 
protectiebits die bepalen op welke manier 
het bestand door verschillende soorten ge- 
bruikers kan worden benaderd. Normaal 
gesproken is de eigenaar van het bestand 
degene die het bestand heeft aangemaakt, 
en is de groep die met een bestand wordt 
geassocieerd de groep gebruikers waartoe 
de eigenaar behoort. Alleen de eigenaar 
van een bestand en de systeembeheerder 
kunnen de eigenaar of groep van het be- 
stand wijzigen of de bits van de bestand- 
spermissies veranderen. De permissies 
zijn niet alleen van belang voor de sys- 
teembeheerder, maar ook voor individuele 
gebruikers die de privacy van een aantal 
van hun bestanden willen vergroten. 

Figuur 1 toont de indeling van de bits in een 
bestandspermissie. Deze zijn opgebouwd 
als een viercijferig octaal getal. De bits die 
het meest significante cijfer vormen, zijn 
setuid (set user identification), setgid (set 
group identification) en een timerbit. Het ti- 
merbit is een systeemparameter die ervoor 
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Als de computer elektrisch en magnetisch was afgeschermd van de buitenwereld, zou be- 
veiliging van het systeem tegen ongewenste gebruikers veel eenvoudiger zijn. 


zorgt dat het systeem de file na gebruik niet 
direct op disk zet maar gedurende een be- 
paalde tijd in het geheugen houdt, zodat 
voor vaak gebruikte bestanden de sys- 
teemsnelheid toeneemt. 

De volgende drie octale cijfers vertegen- 
woordigen de permissies voor respectie- 
velijk de eigenaar, de groep en de overige 
gebruikers. De bits binnen ieder cijfer 
staan voor respectievelijk de lees-, schrijf- 


en uitvoer/zoek-permissie voor de betref- 
fende groep. 

Een permissie van 750; = 111.101.000; 
betekent bijvoorbeeld dat de eigenaar het 
bestand kan lezen, wijzigen en uitvoeren. 
Leden van de met het bestand geasso- 
cieerde groep kunnen de file lezen en als 
programma uitvoeren, terwijl de overige 
gebruikers geen enkele permissie hebben. 
Wanneer er een nieuw bestand wordt aan- 


Figuur 1. De protectie van afzonderlijke files binnen UNIX gaat via 12 bits. Het setuid-, set- 
gid- en timerbit zijn globale beveiligingen. De overige 9 bits bepalen de lees-, schrijf- en uit- 
voer/zoek-permissies voor de eigenaar, de groep waar deze deel van uitmaakt en de overi- 


ge gebruikers, 


, O 


uitvoeren/zoeken 
Nam gs 
groep Overige gebruikers 
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gemaakt, krijgt de bestandspermissie een 
standaardwaarde. Vaak is deze 644,9), wat 
inhoudt dat de eigenaar het bestand zowel 
kan lezen als veranderen, terwijl alle ande- 
re gebruikers het bestand alleen kunnen 
lezen, 

In een werkomgeving, waar meerdere ge- 
bruikers vaak dezelfde informatie nodig 
hebben, is de 644) standaardprotectie 
aanvaardbaar. Maar zodra beveiliging een 
rol gaat spelen, moet deze waarde worden 
gewijzigd in een meer beperkende (zoals 
6409 of zelfs 600;s;) en daarna, waar no- 
dig, voor bepaalde bestanden worden aan- 
gepast. De Bourne shell bevat een functie 
waarmee de standaardwaarde kan worden 


gewijzigd. 


Directories 

Aangezien directories een bijzonder soort 
bestand zijn, zijn hierop dezelfde 9 permis- 
siebits van toepassing. Het is echter wel zo 
dat het bit dat het uitvoeren van de file mo- 
gelijk maakt, hier een bijzondere betekenis 
heeft met een speciale naam: het zoekbit. 


Het zoekpermissiebit in een directory is 
vereist om door middel van het path van 
een directory toegang te krijgen tot een be- 
stand. Dit is anders dan en onafhankelijk 
van de leespermissie in een directory. 
Het leespermissiebit stelt de gebruiker in 
staat de inhoud van een directory (de na- 
men van de bestanden) te bekijken of weer 
te geven op het scherm op dezelfde wijze 
als met bijvoorbeeld het commando Is. Dit 
onderscheid zorgt voor een extra vorm van 
beveiliging. U kunt iemand een van uw be- 
standen laten uitvoeren, lezen of schrijven 
zonder hem of haar de mogelijkheid te ge- 
ven de inhoud op te roepen van de directo- 
ry waarin het bestand is opgenomen. De 
gebruiker kan daarom alleen toegang krij- 
gen tot het bestand als hij of zij de naam 
van het bestand weet. 


Tussenvormen 

Er wordt wel eens beweerd dat de drievou- 
dige bestandsbeveiliging van UNIX (eige- 
naar, groep, overige gebruikers) niet de 
juiste organisatie heeft. De manier van be- 
veiligen komt niet overeen met de vorm 
waarin het besturingssysteem van ieder 
bestand een expliciete lijst moet kunnen 
geven van gebruikers die toegang hebben 
tot het betreffende bestand. In de praktijk 
kan echter deze vorm van beveiliging in 
UNIX op verschillende manieren worden 
gesimuleerd. U kunt bijvoorbeeld een 
groep vormen waarbinnen alle andere sub- 
groepen met gebruikers zijn gedefinieerd, 
en vervolgens de gewenste toestemming 
aan de hele groep geven. Een meer flexi- 
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bele oplossing is het schrijven van een pro- 
gramma dat de identificatie controleert van 
iedere gebruiker die toegang vraagt. Op 
deze manier wordt toegang verleend aan 
de hand van een lijst identificatiecodes. De 
SCCS (Source Code Control System) 
hulpprogramma's doen iets dergelijks. 


Er zijn twee andere bestandbeveiligings- 
bits, setuid en setgid, die een grote rol spe- 
len in de beveiliging van het besturingssys- 
teem. Ze zorgen namelijk voor de permis- 
sies van een programma. Het setuid-bit 
stelt een programma in staat om te draaien 
met dezelfde permissies ten opzichte van 
andere files als de eigenaar van het pro- 


gramma, in plaats van de permissie van de 
gebruiker te hanteren (wat normaal ge- 
sproken het geval is). Op dezelfde wijze 
zorgt het setgid-bit ervoor dat een pro- 
gramma, gebruikt door iemand buiten de 
groep, draait met de permissies van de 
groep waartoe de file behoort. 


Toepassing 

Deze voorzieningen kunnen, als ze met 
zorg worden gebruikt, krachtige hulpmid- 
delen zijn voor de implementatie van appli- 
catieprogrammatuur. U kunt bijvoorbeeld 
een voorziening implementeren voor elek- 
tronische post, waarin een fictieve gebrui- 
kersgroep — bijvoorbeeld 'PTT' — wordt ge- 
associeerd met alle bestanden die post 
vertegenwoordigen die onderweg is. U 
kunt het ongeautoriseerd lezen van de nog 
niet bezorgde post tegengaan door de ge- 
bruikers die niet tot de groep 'PTT' beho- 
ren, de toegang tot de bestanden te ont- 
zeggen. 


Deze manier van beveiligen zorgt echter 
voor een probleem. Een gebruiker die niet 
tot de groep PTT" behoort is dan niet meer 
in staat om post te versturen naar anderen 
binnen de groep. Het setgid-bit lost dit pro- 
bleem op door het programma dat post ver- 
zendt tijdelijk toe te laten tot de groep 'PTT' 
in plaats van tot de groep waar de gebrui- 
ker normaliter toe behoort. 


Wanneer deze mogelijkheid niet met de 
nodige voorzichtigheid wordt gebruikt, kan 


Doel is status van systeembel 


de veiligheid van het systeem in gevaar ko- 
men. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer 
bij de programma's voor het maken en be- 
werken van directories, zoals mkdir en df, 
het setuid-bit is geactiveerd. Hierdoor zijn 
deze programma's onbedoeld overschrijf- 
baar gemaakt voor anderen. Zulke pro- 
gramma's zijn echter het eigendom van de 
systeembeheerder. Als gevolg daarvan 
kan iedere gebruiker een ander program- 
ma over de oorspronkelijke mkdir heen ko- 
piëren en zich naar eigen inzicht als sys- 
teembeheerder gaan gedragen. Daarna 
zou de gebruiker dan de oorspronkelijke 
mkdir kunnen terugkopiëren om zijn of 
haar sporen (gedeeltelijk) te verbergen. 


Valluiken 

Het doel van vrijwel ieder inbraaksysteem 
in UNIX is om de kraker in staat te stellen 
de systeembeheerder te worden, al was 
het maar voor even. De kraker maakt dan 
een setuid-shell aan die alleen hij of zij kan 
uitvoeren. Op die manier is het voor de kra- 
ker mogelijk geworden om op ieder ge- 
wenst ogenblik zichzelf tot superuser te 
promoveren. Dat is dan ook meteen een 
concrete aanwijzing voor systeembeheer- 
ders: een setuid-root programma in een 
gebruikersdirectory wijst op een lek in het 
beveiligingssysteem. 


Als de kraker toegang heeft tot de bronco- 
de van het systeem, kan hij of zij op een 
meer geavanceerde wijze te werk gaan. 
Om geen sporen na te laten, maakt de ge- 
bruiker een vervalste versie aan van bij- 
voorbeeld mkdir of df en installeert deze in 
plaats van de oorspronkelijke versie. De 
namaakversie gedraagt zich exact als de 
oorspronkelijke versie, behalve dat als er 
een speciale optie wordt gegeven, de ver- 
sie zichzelf door middel van de aanroep 
van een systeemroutine transformeert in 
een shell. Omdat de permissie van het oor- 
spronkelijke hulpprogramma die van de 
systeembeheerder was, is dat ook het ge- 
val bij de ontstane shell. 


De kraker kan nu op ieder gewenst mo- 
ment systeembeheerder worden, zelfs als 
deze zijn wachtwoord wijzigt. Bovendien 
laat de kraker bijna geen belastend mate- 
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Een van de belangrijkste dingen bij het beveiligen van een UNIX-omgeving is ervoor te zor- 
gen dat een kraker nooit de kans krijgt om door de computer als systeembeheerder te wor- 
den gezien. Vooral UNIX is in dat opzicht onveilig. 


riaal achter in de gebruikersdirectory. Het 
enige spoor dat achterblijft is dat het ver- 
valste hulpprogramma misschien wat gro- 
ter of kleiner is en dat de mutatiedatum is 
veranderd. Maar zelfs tegen deze sporen 
kan de kraker zich wapenen. Met wat denk- 
werk kan het functieprogramma dezelfde 
grootte krijgen als het origineel en met het 
programma touch is de mutatiedatum aan 
te passen. 

Een dergelijk ondermijnd functieprograrn- 
ma wordt ook wel een ‘trapdoor’ of valluik 
genoemd, omdat het gebruikers die weten 
hoe ze het moeten gebruiken geheime toe- 
gang geeft tot het besturingssysteem. 


In UNIX System Vis een aantal voorzienin- 
gen opgenomen om de plannen van on- 
geautoriseerde supergebruikers te dwars- 
bomen. Zo kan de systeembeheerder bij- 
voorbeeld alleen inloggen via de systeem- 
terminal, die hardwarematig is beveiligd. 
Gewone gebruikers aan gewone werksta- 
tions kunnen superuser worden door mid- 
del van de su-opdracht en invoer van het 
juiste wachtwoord. De su-opdracht zet als 
hij wordt uitgevoerd de werkelijke identifi- 
catie van de gebruiker in een logfile. Dit be- 
stand dient echter niet zozeer als een af- 
schrikmiddel, omdat het net als ieder ander 
bestand door de superuser kan worden 
veranderd. 


Omdat voor veel administratieve handelin- 
gen de permissies van een systeembe- 
heerder nodig zijn, moeten de wachtwoor- 
den van de superuser met grote zorg wor- 
den beschermd. Ook moet de beheerder 
ze regelmatig veranderen en ze nooit aan 
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een andere gebruiker doorgegeven, tenzij 
het absoluut niet anders kan. 


Hulpprogramma's voor codering 

In veel versies van UNIX is een hulppro- 
gramma opgenomen met de naam crypt 
Dit programma implementeert een éénni- 
veau codering en is in feite een vereenvou- 
digde versie is van de Duitse coderingsma- 
chine "Enigma" uit de Tweede Wereldoor- 
log. Het gebruik van dit hulpprogramma is 
erg eenvoudig. Het omzetten van een on- 
gecodeerd ASCII-bestand ‘normaal’ in de 
gecodeerde file ‘code’ gaat door middel 
van: 


crypt [wachtwoord] <normaal> code 


Hierbij is de string ‘wachtwoord’ een reeks 
tekens die functioneert als de coderings- 
sleutel. Het programma crypt zorgt zelf ook 
voor zijn eigen inverse, zodat het bestand 
decoderen gaat door hét intikken van 


crypt [wachtwoord] <code> normaal 


waarbij dezelfde reeks als wachtwoord 
wordt gebruikt. 

Recent onderzoek heeft uitgewezen dat 
crypt niet zo veilig is als werd gedacht en 
dat een vakkundige codeerder de gepro- 
duceerde bestanden in relatief korte tijd 
kan ontcijferen. Wanneer u echter alleen 
korte bestanden codeert met relatief lange 


en onderling verschillende sleutels, is crypt 
relatief veilig. In de meeste werkomgevin- 
gen ontbreekt het mensen aan vaardigheid 
en geduld om bestanden te kraken die met 
crypt zijn gecodeerd. U kunt het hulppro- 
gramma dus gebruiken om informatie te 
coderen die vertrouwelijk is, maar waarvan 
het niet aannemelijk is dat iemand serieuze 
pogingen zal doen om de code te vinden. 


Helaas komt in een aantal nieuwere ver- 
sies van UNIX, vooral de systemen die 
voor de export zijn bestemd, geen hulppro- 
gramma als crypt voor. Wanneer crypt niet 
in uw UNIX-systeem is opgenomen, schaf 
dan een soortgelijk programma aan om in 
ieder geval voor een zekere mate van be- 
veiliging tegen niet-gerichte aanvallen te 
kunnen zorgen. 


Bestanden voor randapparatuur 
UNIX behandelt randapparatuur zoals disk 
drives, terminals, printers en dergelijke als 
speciale bestanden. Deze bestanden zijn 
terug te vinden in de directory /dev. Zo kan 
{dev/tty00 voor een terminal staan en /dev/ 
dk10 voor een van de disk drives. Net als 
ieder ander bestand heeft een speciaal be- 
stand voor hardwarematige in- en uitvoer 
een eigenaar, een groep en een reeks bij- 
behorende permissiebits. Een geautori- 
seerde gebruiker kan op het bestand lees- 
en schrijfbewerkingen uitvoeren. 

Intern is een in- en uitvoerbestand weerge- 
geven door een tweetal getallen: de hoofd- 
index (een getal dat de bij het betreffende 
apparaat horende stuurprogramma aan- 
geeft) en een nevenindex (een van de een- 
heden die door het programma worden ge- 
stuurd). Dit soort in- en uitvoerbestanden 
vereenvoudigt de koppeling tussen de ge- 
bruiker en de apparatuur, doordat een en- 
kel mechanisme de toegang verzorgt tot 
zowel de externe randsystemen als de nor- 
male bestanden. Drie van die soorten ap- 
paraatgebonden bestanden kunnen echter 
de systeemveiligheid in gevaar brengen. 
Dit zijn het geheugen, de disk drives en de 
terminals. 


Geheugen 

De kern van UNIX werd, vanwege de ge- 
heugenbeperkingen die de minicomputers 
rond 1970 hadden, beperkt en simpel ge- 
houden. Daarom maakt UNIX gebruik van 
geheugenadressering van de in- en uit- 
voerbestanden, en daarmee de van het ge- 
heugen zelf, in plaats van systeemroutines 


Coderen niet altijd veilig 
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Texas Instruments monolithische A-D konverters in 
ultrastabiele + snelle LINCMOS techniek zijn de 

beste interface tussen de analoge wereld en uw 

digitale systeem. 

Naar keus met parallel of seriële uitgang, tot 11 MPX 
ingangen (analoog én multi-purpose); verdere features: 

8 bit + 1/2 LSB nauwkeurig, tot 12 mikrosekonden konversie- 
tijd (72.000 samples/sek.), 6 mW verbruik en —40/+85°C 


gespecificeerd. 
D En voor rond de 4 gulden hebt u er al één! 
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staan bors voor het EFFICIENT en PROFESSIONEEL 
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Enkelzijdia-dubbelzijdie-Multi lovers. 
We leveren U een Pproefeprint, fotorlotf: lms, 
alte kontrole=en Produkt iesgesevens. 


Korte leverinsstermijn ~ met sarantie 


PARKLAAN 64/1 B-2790 SINT- NIKLAAS 
tel. 03/777.66.68 telex 33.279 BELGIE 
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ANS 


Dis Remote control- 
gu ctie - PLC. 


Standaard leverbaar zijn: serie-parallel en parallel-serie converters _ 


met Hex- en Decimaal printmode en zelfgeneratormode. 


Go. C.T.M. James Wattstraat 66, Amsterdam 020 - 941654. 


te gebruiken om de status van lopende pro- 
cessen op te roepen. Het lezen en schrij- 
ven van een geheugenlokatie binnen deze 
speciale bestanden heeft hetzelfde effect 
als het lezen en schrijven van de geasso- 
cieerde geheugenplaats van het aangeslo- 
ten geheugen. Het hulpprogramma ps ge- 
bruikt de /dev-bestanden om de informatie 
in de procestabellen van het systeem te le- 
zen en verslag uit te brengen over lopende 
processen. 

Een dergelijke structuur kan aantrekkelijk 
zijn als systeemimplementatie, maar in ter- 
men van systeembeveiliging is het een 
nachtmerrie. De geheugenbestanden zor- 
gen voor een venster in het lopende sys- 
teem, waardoor de programma's en gege- 
vens van iedere gebruiker kunnen worden 
bekeken. Erger nog is dat dit venster toe- 
gang geeft tot belangrijke systeemvariabe- 
len in het kernprogramma zelf. Gewone 
gebruikers moeten dan ook nooit permis- 
sies hebben om de in- en uitvoerbestanden 
die bij het geheugen horen, te kunnen le- 
zen of veranderen. 


Disk drives 

Diskgebonden bestanden voorzien in een 
aantrekkelijke methode voor systeembe- 
heerders om bepaalde disks te specifice- 
ren, bijvoorbeeld om deze aan het systeem 
te koppelen, om er een backup van te ma- 
ken, enzovoort. Het lezen van de informa- 
tie in zo'n bestand zou de disk drives te 
zien geven in de vorm zoals de data op disk 
staat. Dat wil zeggen dat blokken die te ma- 
ken hebben met het in stand houden van 
directory-structuren en de blokken met de 


feitelijke informatie elkaar op een ogen- 
schijnlijk willekeurige manier afwisselen. 
Een ervaren gebruiker met kennis van de 
structuur van het filesysteem zou echter de 
pointers naar de disks kunnen volgen en 
zodoende naar believen informatie kunnen 
lezen en veranasren, zonder acht te hoe- 
ven slaan op de voor die bestanden gel- 
dende permissies. Ook hier is het derhalve 


Terminals zijn extra kwetsbaar — 


noodzakelijk dat gewone gebruikers geen 
toegang hebben tot de bestanden die met 
het achtergrondgeheugen zijn gekoppeld. 


Terminals 

Terminalgebonden /dev-bestanden zor- 
gen in UNIX-systemen voor een speciaal 
beveiligingsprobleem. Gewone gebruikers 
hebben voor deze bestanden, als ze inge- 
logd zijn op de betreffende terminal, lees- 
en schrijfpermissie nodig om het hulppro- 
gramma write te kunnen gebruiken voor 
het real-time overzenden van boodschap- 
pen naar een andere terminal. Het pro- 
bleem is dat gebruikers geen leespermis- 
sie zouden moeten hebben voor terminals 
waarop ze niet zijn ingelogd. Een dergelij- 
ke toegang stelt hen in staat gegevens te 
onderscheppen die via het toetsenbord 
worden ingevoerd, met inbegrip van de 
wachtwoorden. 

De meeste UNIX-implementaties controle- 
ren alleen toegangspermissies van directe 


De manier waarop UNIX met het achtergrondgeheugen communiceert is nogal ontvankelijk 
voor infiltratiepogingen. Omdat alle data via files gaat, is het voor een ingewijde mogelijk de 


datastroom te volgen en te beïnvloeden, 
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terminalcommunicatie, Dit opent voor een 
kraker de mogelijkheid om als gebruiker 1 
een achtergrondproces beginnen dat de 
terminal van gebruiker 1 opent om te le- 
zen, terwijl hij of zij is ingelogd. Gebruiker 1 
kan dan uitloggen, waardoor een volgende 
gebruiker kan inloggen. Vervolgens kan op 
een geschikt moment het achtergrondpro- 
ces een leesopdracht geven en op die ma- 


Ca 


nier kan gebruiker 1 de invoer via de termi- 
nal van gebruiker 2 onderscheppen. 
Hoewel tegen een dergelijke aanval weinig 
valt te beginnen, is hij wel eenvoudig te ont- 
dekken. Een en ander valt te detecteren 
aan de hand van het feit dat het achter- 
grondproces en niethet systeem, de invoer 
van gebruiker 2 ontvangt, en dat het lijkt 
alsof de invoerstroom verloren is gegaan. 
Wanneer het systeem aangeeft dat het 
wachtwoord van gebruiker 2 incorrect is, 
terwijl gebruiker 2 er redelijk zeker van is 
dat hij of zij het juiste wachtwoord heeft in- 
gevoerd, dan kan het zijn dat het wacht- 
woord werd onderschept. Als dit het geval 
is, dan doet gebruiker 2 er goed aan in te 
loggen op een andere terminal en snel zijn 
of haar wachtwoord te veranderen. 


Telefoon 

Communicatie met UNIX via modems 
zorgt voor extra problemen. Zo wordt u in 
de gebruikershandleiding van UNIX Sys- 
tem V geadviseerd om een sessie te 
beëindigen door simpelweg de telefoon- 
hoorn neer te leggen. Dit is een slecht idee: 
het kan zijn dat de volgende gebruiker die 
belt dezelfde sessie weet voort te zetten, 
inclusief het benutten van al uw permis- 
sies. 


Modems die na een identificatie terugbel- 
len op het nummer van de betreffende ge- 
bruiker zorgen voor een verbeterde vorm 
van beveiliging, maar ook hierop kunt u niet 
volledig vertrouwen. Personen die ver- 
trouwd zijn met de werking van het tele- 
foonsysteem kunnen in staat zijn de bevei- 
liging te doorbreken. 


Wachtwoorden in UNIX 

De meeste wachtwoorden van time-sha- 
ringsystemen worden opgeslagen in ge- 
heime, beveiligde bestanden die gewone 
gebruikers niet kunnen lezen. Het bestu- 
ringssysteem van UNIX heeft een andere 
benadering. Alle wachtwoorden worden in 
gecodeerde vorm opgeslagen in het be- 
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stand /etc/passwd, samen met andere, 
niet-gecodeerde informatie over de gebrui- 
ker, waaronder de identificatiecode, de 
naam van de gebruiker, de betreffende di- 
rectory, enzovoort. 

Alle gebruikers kunnen deze file lezen. Bo- 
vendien is het de enige plaats in het sys- 
teem waar UNIX wachtwoorden bewaart. 
Wachtwoorden worden nooit in ongeco- 
deerde vorm opgeslagen. De uitzondering 
op deze regel is het bestand vucp (waarop 
we later nog zullen terugkomen), dat 
wachtwoorden bevat voor (beperkte) toe- 
gang van externe systemen en gebruikers. 


De manier waarop de codering van het 
wachtwoord plaatsvindt is een van de wei- 
nige zaken binnen het besturingssysteem 
die niet zijn vrijgegeven. Er is geen docu- 
mentatie voor het ontcijferen van de wacht- 
woorden in /etc/passwd, zelfs niet voor de 
systeembeheerder. Wanneer iemand het 
wachtwoord is vergeten, kan dus ook de 
beheerder deze niet meer opzoeken, hij of 
zijn is alleen in staat om een nieuw wacht- 
woord in te voeren. 


Het bestand /etc/passwd 

In figuur 2 staat een karakteristieke regel 
uit etc/passwd, samen met een omschrij- 
ving van de afzonderlijke gegevensvelden. 
De systeembeheerder kan nieuwe gege- 
vens en gebruikers toevoegen door sim- 
pelweg het /etc/passwd bestand bij te wer- 
ken. Daarbij is het belangrijk om ervoor te 
zorgen nooit gebruikers toe te voegen zon- 
der bijbehorend wachtwoord. Dit soort vrij 
toegankelijke gebieden komt wel eens 
voor op universiteiten, waar identificatieco- 
des voor studenten in /etc/passwd worden 
ingevoerd zonder wachtwoord. Het is dan 
de bedoeling dat de student daar zelf voor 
zorgt als hij of zij voor de eerste maal inlogt. 
Het gevaar van wachtwoordloze identifica- 
tiecodes is dat ze gemakkelijk zijn op te 
herkennen. ledereen kan /etc/passwd op- 
roepen en zoeken naar ingangen zonder 
bijbehorend wachtwoord, en vervolgens 
het betreffende gebied benaderen en ge- 
bruiken. Het is dus belangrijk dat elke ge- 
bruiker altijd een wachtwoord heeft. 


Aanvallen via /etc/passwd 

Een voor de hand liggende manier om in 
het systeem in te breken is net zo lang 
wachtwoorden te proberen tot de juiste is 
gevonden. Dit is mogelijk door vele malen 
in te loggen met wachtwoorden die combi- 
natorisch werden gegenereerd of door een 
woordenboek dan wel een lijst met eigen- 
namen te gebruiken. Een zekere mate van 
beveiliging daartegen is dat bij sommige 
programma's met opzet een vertraging in 
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al : davAP5LxxmSP.90/A : 112 : 20 : AD446-3570-AlFilipski(2000) : /a/a1 
6 


1 2 3] 4 


veld 
1 De gebruikersnaam 


2 Het wachtwoord: 


5 


De eerste 11 tekens (davRP5LxxmS) bevatten het gecodeerde wachtwoord. 

In de daaropvolgende twee tekens (P.) staat de salt-code. 

De komma geeft een scheiding binnen het veld aan. 

De 9 en de 0 volgend op de komma houden in dat het wachtwoord minstens eens 
per 9 weken moet worden veranderd, en niet vaker dan eens per 0 weken. 
Eveneens in code zijn de tekens /A, die een getal vormen en de week aangeven 
waarin het wachtwoord het laatst werd veranderd, rekenend vanaf 1970. 


De gebruikersidentificatiecode 


Als veld 3, maar dan voor de groep waar de gebruiker bijhoort. Dit veld verwijst naar 


etc/group. 


Tekstveld voor opmerkingen of organisatorische informatie. 


De homedirectory van de gebruiker. 


Het veld dat de shell aangeeft. In dit geval is het veld leeg, wat inhoudt dat de shell 


standaard /bin/sh is. 


Figuur 2. Een voorbeeld van een regel in het /etc/passwd-bestand. Elke geautoriseerde ge- 
bruiker heeft in deze file een regel die inloginformatie bevat. Er zijn zeven velden met gege- 
vens binnen elke regel, gescheiden door een dubbele punt. 


de inlogprocedure is ingebouwd en dat ze 
soms een logboek bijhouden van niet ge- 
slaagde inlogpogingen. 


Een variant op deze inbraakmethode is het 
coderen van proefwachtwoorden en het 
vergelijken van de resulterende reeks met 
de gecodeerde strings in het vrij toeganke- 
lijke /etc/passwd-bestand. Een aantal be- 
veiligingsvoorzieningen van UNIX maakt 
deze vorm van zoeken onpraktisch. Ten 
eerste gebruikt UNIX een geïtereerde ver- 
sie van het DES (Data Encryption Stan- 


dard) algoritme, die altijd langzaam is wan- 
neer hij in software wordt geïmplemen- 
teerd. De standaardroutine crypt() voor 
wachtwoordcodering (die overigens geen 
banden heeft met het hulpprogramma 
crypt) heeft op een VAX-11/780 ongeveer 
1,29 seconden processortijd nodig om een 
enkel wachtwoord te ontcijferen. Dit is snel 
genoeg om een geldige inlogprocedure 
niet te lang te laten duren, maar te lang- 
zaam om een uitgebreid onderzoek naar 
wachtwoorden lonend te maken. 

Om de gebruiker ervan te weerhouden om 
vrij verkrijgbare hardware (bijvoorbeeld 


IC's voor DES-codering) te gebruiken om 
een sleutelonderzoek in een wachtwoord- 
bestand uit te voeren, gebruikt UNIX een 
DES-versie met een aantal kleine wijzigin- 
gen. Figuur 3 en 4 laten het gebruik zien 
van het gewijzigde DES-algoritme voor 
wachtwoorddecodering en -verificatie, 
zoals het is aangepast aan het besturings- 
systeem. 


Salt 
Een andere beveiligingsvoorziening die 
een sleutelonderzoek onpraktisch maakt, 


is het gebruik van het hulpprogramma salt 
bij de wachtwoordcodering. Dit program- 
ma hoort bij de nieuwere versies van UNIX 
en genereert een willekeurige string van 
twee letters (de salt-string) aan de hand 
van de toestand binnen de werkomgeving 
op een bepaald moment. In feite is de 
string een functie van de tijd en van het PID 
procesidentificatienummer. 


Twaalf bits van deze salt-string dienen om 
het DES-algoritre te wijzigen dat het door 
de gebruiker ingevoerde wachtwoord co- 
deert, zodat er in totaal 4096 mogelijkhe- 
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Figuur 3. Codering van wachtwoorden in UNIX. Als de gebruiker een nieuw wachtwoord in- 
voert, wordt dit gecodeerd door een variant op het DES-algoritme. Het algoritme zelf kan op 
4096 verschillende manieren werken. Dit is afhankelijk van salt, een toevalswaarde die on- 
der meer van de gebruikerscode en de tijd afhangt. Het gecodeerde wachtwoord komt sa- 


men met salt in de file /etc/passwd te staan. 


Figuur 4. UNIX verifieert een bij het inloggen ingevoerd wachtwoord door dit wachtwoord te 
coderen met het DES-algoritme en de salt-code uit het /etc/passwd-bestand als parameter. 
De procedure vergelijkt resulterende tekens met de string in de file en als ze overeenkomen 
accepteert UNIX het ingevoerde wachtwoord. Het oorspronkelijke wachtwoord wordt dus na 
codering nooit meer gedecodeerd. 


den zijn. Salt wordt samen met het geco- 
deerde wachtwoord opgeslagen in het /etc/ 
passwd-bestand. Wanneer een gebruiker 
tijdens de inlogprocedure een wachtwoord 
invoert, zorgt de salt-string eerst voor aan- 
passing van het decodeeralgoritme in 
crypt(), en pas daarna kan dit programma 
het wachtwoord verifiëren. 

Het gebruik van de salt-string bevordert de 
wachtwoordbeveiliging op verschillende 
manieren. Ten eerste zullen, zelfs als twee 
gebruikers hetzelfde wachtwoord kiezen, 
de bijbehorende ingangen in /etc/passwd 
vrijwel altijd volkomen verschillend zijn. 
Dat voorkomt dat een gebruiker in staat is 
om met een redelijke kans op succes met 
een bepaalde reeks bewerkingen het /etc/ 
passwd-bestand te onderzoeken om te kij- 
ken of iemand een bepaald wachtwoord 
gebruikt. Wil hij of zij bepalen of iemand in 
een groep van 100 mensen het wacht- 
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woord '23skidoo' gebruikt, dan zullen daar 
100 afzonderlijke toepassingen van het co- 
deringsalgoritme voor nodig zijn. 


Verder legt UNIX veel beperkingen op aan 
de lengte en samenstelling van de wacht- 
woorden. Zo mogen (onder UNIX Sys- 
tem V, versie 2) wachtwoorden niet alleen 
uit cijfers of alleen uit letters bestaan. Dit 
gaat het hanteren van eenvoudig te raden 
wachtwoorden tegen, zoals de namen of 
telefoonnummers van de gebruikers. Ook 
is in UNIX de mogelijkheid van een wacht- 
woordtimer geïmplementeerd, die na ver- 
loop van een bepaalde tijd de gebruiker 
automatisch verplicht om het wachtwoord 
te veranderen. Het is raadzaam om deze 
voorziening zoveel mogelijk toe te passen. 
System V heeft tevens de optie een tijds- 
duur te specificeren dat de minimale peri- 
ode aangeeft dat een wachtwoord moet 


bestaan voor het kan worden veranderd. 
De waarde van deze voorziening moet in 
twijfel worden getrokken. Het is raadzaam 
om deze tijdsduur standaard op 0 te stel- 
len, en gebruikers te wijzen op het zinloze 
van de optie, omdat hij hen de mogelijkheid 
geeft permanent hetzelfde wachtwoord te 
gebruiken. 


Het aloude paard van Troje 

Het principe van het paard van Troje be- 
staat er voor krakers uit dat ze een geauto- 
riseerde gebruiker ongewild en onbewust 
een programma uit laten voeren of gebrui- 
ken dat door de indringer is opgezet. Met 
behulp van dat programma kan de kraker 
gegevens als de identificatiecode en het 
wachtwoord van de gebruiker te weten ko- 
men, of zijn of haar permissies krijgen. 
Doorgaans lijkt de ingebrachte code op 
een gewoon systeemprogramma, zoals 
een standaard hulpprogramma of de login- 
procedure. 

Als de gedupeerde gebruiker de systeem- 
beheerder blijkt te zijn, is het effect van de 
beveiliging van het systeem volledig teniet 
gedaan. In dat geval heeft een indringer 
(als systeembeheerder) maar een paar in- 
structies nodig om de situatie zo te veran- 
deren dat hij of zij op ieder gewenst mo- 
ment superuser kan worden. De indringer 
kan bijvoorbeeld zonder veel moeite een 
gewijzigde versie van het hulpprogramma 
su installeren, dat de wachtwoordcontrole 
en het bijhouden in het logbestand omzeilt 
als een bepaalde code wordt ingevoerd. 
Hieronder volgt een aantal van de meest 
voorkomende trucs, gebaseerd op het 
principe van het paard van Troje, en een 
aantal mogelijke oplossingen voor elk er- 
van. 


Hengelen naar wachtwoorden 

Een van de technieken gebruikt een pro- 
gramma dat de inlogprocedure van het 
systeem simuleert. De indringer laat dit 
programma draaien op een terminal zoda- 
nig dat deze ogenschijnlijk ongebruikt lijkt. 
Wanneer een andere gebruiker op de be- 
treffende terminal probeert in te loggen, 
leest het programma de informatie in die hij 
of zij als inlog-gegevens invoert, waaron- 
der de gebruikersidentificatie en het wacht- 
woord. Het wachtwoord wordt dan naar 
een bestand geschreven dat toebehoort 
aan de indringer. Vervolgens vernietigt het 
wachtwoordprogramma zichzelf, door- 
gaans na het geven van een foutmelding 
en het opstarten van de echte inlogproce- 
dure. 


Zo'n nagemaakt opstartprogramma kan zo 
goed in elkaar zitten dat de gebruikers nau- 
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KOMPONENTEN VOOR EEN 


Manudax is al meer dan 15 jaar een van 
de meest vooraanstaande bedrijven op 
het gebied van elektronica. Dankzij de 
kombinatie van vooraanstaande verte- 
genwoordigingen en brede, eigen 
expertise kan Manudax u een volledig 
pakket oplossingen bieden voor het 
opbouwen van uw eigen konfiguratie. 
Uiteraard kunt u ten volle profiteren van 
alle kennis die binnen Manudax aanwe- 
zig is. Onze service en begeleiding is 
spreekwoordelijk, onze technische men- 
sen staan u met raad en daad terzijde. 


Bij de produktlijnen die we vertegen- 
woordigen vindt u o.a.: 


Printservice. Met de printservice van 
Manudax worden uw printen snel en met 
een maximum aan kwaliteit geprodu- 
ceerd. We vertegenwoordigen Thomson 
Frankrijk met multi-layer printen tot 
max. 28 layers (eventueel met star-flex) 
en Way-out met dubbellayer printen, 
elektrisch getest, met 4 x 24 uurs proto- 
type-service. > 

ASTEC voedingen (uiteraard met VDE- 
keur) zijn de beste geschakelde voedin- 
gen die u kunt kopen, vervaardigd op 


SUKSESVOLLE START . 


rende, intensieve research. Ideaal voor 
'n jarenlange, betrouwbare toepassing 
in computers, monitoren en disk drives. 
Voor iedere toepassing is de juiste voe- 
ding te selekteren, meer dan 50 voedin- 
gen worden uit voorraad geleverd. 
Lattice komponenten. Een lijn kompo- 
nenten voor de meest veeleisende toe- 
passingen. In het programma vindt u o.a. 
High Speed CMOS RAM ss, EEPROM s en 
EEPAL's. 

Kristallen en oscillatoren uit voorraad. 


In ons leveringsprogramma vindt u een 


komplete serie kristallen en oscillatoren. 


Geselekteerd op betrouwbaarheid, kwa- 
liteit en prijs. Een groot aantal kristallen 
en kristal-oscillatoren zijn uit voorraad 


leverbaar: microprocessor kristallen tus- 


sen I en 20 MHz, kristal-oscillatoren tus- 
sen len 32 MHz. Naast deze uit voorraad 
leverbare komponenten vindt u in ons 
programma nog een serie speciale 
kristallen, zoals oven-gekontroleerde, 
spanningsgestuurde en temperatuur- 
gekompenseerde oscillatoren. 

OKW behuizingen. In het programma 
OKW kunststof behuizingen vindt u o.a. 
vlakke behuizingen, regelkasten, meet- 


basis van jarenlange ervaring en voortdu- behuizingen, lessenaarkasten en wand- 
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kasten. Daarnaast ook een gestandaardi- 
seerde serie voor 19”-inbouw. 

Ritel knoppen. De finishing touch van 
uw applikatie, een bijzonder uitgebreid 
programma met tal van knoppen in grote 
verscheidenheid aan uitvoeringen. 


Uiteraard is dit slechts een gedeelte van 
het programma dat we leveren, maar we 
geven ude verzekering dat we voor alle 
problemen een bevredigende oplossing 
kunnen bieden. Onze technische advi- 
seurs geven u graag alle gewenste 
inlichtingen over het totale programma. 
"n Telefoontje naar onze Components 
Division is voldoende. 


Manudax ==: 


postbus 25, 5473 ZG 
Heeswijk-Dinther, Holland 


Components Division, tel. 04939-8895, 
telex 74819, facsimile 04139-1009 (aut). 
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welijks te weten kunnen komen dat hun 
wachtwoord bekend is aan een ander. Eris 
echter een eigenschap van dit soort pro- 
gramma's die tot wantrouwen kan leiden. 
Nadat het namaakprogramma een wacht- 
woord heeft verkregen en naar een be- 
stand schrijft, moet er een correcte over- 
gang worden gemaakt naar de werkelijke 
inlogprocedure. Het verraderlijke voor de 
indringer zit in het feit dat de gebruiker zijn 
wachtwoord reeds een keer correct heeft 
ingevoerd en dat hij of zij het voor de echte 
inlogprocedure nog een keer moet typen. 
Het namaakprogramma probeert dit ge- 
woonlijk te maskeren door aan te geven 
dat het gegeven wachtwoord fout is, Daar- 
om is het aan te raden, wanneer de indruk 
hebt dat u het wachtwoord juist hebt inge- 
voerd maar het systeem aangeeft dat het 
incorrect is, direct in te loggen op een an- 
dere terminal en uw wachtwoord te veran- 
deren. 


Nagemaakte hulpprogramma's 
Veel systemen hebben een directory waar- 
in zelfgemaakte hulpprogramma's kunnen 
worden opgeslagen. Vaak zullen gebrui- 
kers deze directory opnemen in hun zoek- 
variabele path, die aangeeft in welke in- 
houden het systeem naar opdrachten en 
programma's moet zoeken. Het kan ge- 
beuren dat een gebruiker een hulppro- 
gramma invoert dat een veelgebruikte 
functie verricht, maar dat tevens een code 
bevat die is ontworpen om de systeembe- 
veiliging te omzeilen. Zo zou het program- 
ma bijvoorbeeld kunnen controleren of de 
gebruiker die het draait de systeembeheer- 
der is en, indien dit het geval is, een verbor- 
gen handeling verrichten. Zo zou het hulp- 
programma, op dat moment werkend met 
de permissies van de systeembeheerder, 
de permissie van een andere file kunnen 
veranderen in die van de superuser, zon- 
der dat de eigenaar daar iets vanaf weet. 


Een simpeler methode is dat de inbreker 
een programma in zijn of haar directory 
plaatst, en die dezelfde naam geeft als een 
vaak gebruikte systeemopdracht, bijvoor- 
beeld Is. Wanneer een andere gebruiker, 
en dat kan ook de systeembeheerder zijn, 
dit programma uitvoert in plaats van het 
werkelijke Is, dan is deze op dat moment 
overgeleverd aan het namaakprogramma. 
De syteembeheerder kan de kwetsbaar- 
heid voor deze aanvallen beperken door 
de gebruikersinhouden en de directories 
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Oude kraakmethoden blijven effectief 


voor de lokale hulpprogramma's buiten de 
zoekroute van de superuser te houden. 
Het su-commando moet ervoor zorgen dat 
de zoekroute wordt ingesteld op: 


PATH = /bin:/etc:/usr/bin 
in plaats van op 
PATH = :/bin:/etc:/usr/bin 


De dubbele punt aan het begin van het 
laatste commando laat het besturingssys- 
teem weten dat het eerst de huidige direc- 
tory moet doorlopen bij het zoeken naar 
een door de gebruiker ingevoerde op- 
dracht. Het weglaten van deze dubbele 
punt zorgt ervoor dat systeembeheerder 
geen ongewenste niet-standaard hulppro- 
gramma's uitvoert. 

Dit probleem kan ook optreden wanneer 
een programma gebruik maakt van de sys- 
teemroutine. Zo brengt het gebruik van de 
code voor het aanroepen van de shell van- 
uit het programma: 


execcvp("sh " argv) 


risico's met zich mee. Het zou moeten wor- 
den vervangen door: 


execvp(''/bin/sh”’‚argv) 


| 


als het de bedoeling is de standaard-shell 
te benaderen. In het eerste geval is er het 
gevaar dat het programma een veranderde 
systeemroutine in een namaak-shell aan- 
roept. 


Pogingen soms 


heel brutaal 


Supernamaak 

Een opmerkelijk eenvoudige en gedurfde 
manier om een paard van Troje in een sys- 
teem te installeren, is het versturen van 
een vervalste systeemband naar de sys- 
teembeheerder. De band lijkt van de leve- 
rancier van het UNIX-systeem te komen, 
doordat bijvoorbeeld het adres van de le- 
verancier als retouradres op de envelop 
staat. Het is de bedoeling van de inbreker 
dat het lijkt of de band een nieuwe, bijge- 
werkte versie van het besturingssysteern 
bevat, of een dito hulpprogramma, die de 
systeembeheerder zou moeten installe- 
ren. Door de band te gebruiken, wordt de 
indringer via een aangepast programma of 
programmadeel in staat gesteld het sys- 
teem te misbruiken. 

Om een dergelijke poging te kunnen wa- 
gen, moet de man of vrouw erachter tot de 
zeer ingewijden behoren en over heel ge- 
detailleerde informatie beschikken. Het is 
echter mogelijk dat iemand voldoende te 


Werken met losse banden of diskettes kan krakers de kans bieden om protectieschema's 
van opgeslagen programma's en bestanden te wijzigen. 
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buffer hebben. Door deze buffer via de computer te vullen met opdrachten en vervolgens 
naar de computer te laten sturen, kan de inbreker het doen lijken of de opdrachten van de 
gebruiker van die terminal komen, en op die manier van zijn of haar permissies profiteren. 
Terminals met een schermgeheugen moeten de write-permissie voor overige gebruikers uit- 
schakelen. 


weten komt om zoiets te proberen en een 
beheerder moet dan ook rekening houden 
met deze mogelijkheid. 


Vervalst filesysteem 

UNIX gaat ervan uit dat de inhoud en orga- 
nisatie van aangesloten achtergrondge- 
heugens en bijbehorende filesystemen ge- 
heel correct is. Het is echter mogelijk dat 
een gebruiker een filesysteem aanmaakt 
op band, floppy disk of een andere vorm 
van verwijderbare media. Hij of zij is dan in 
staat om alle software en gegevens mee te 
nemen en op een andere computer het file- 
systeem te vervalsen. 

Door het juiste gebied op de band of disket- 
te te schrijven, stelt de gebruiker het se- 
tuid-bit van een programma in en verandert 
de permissie in die van de systeembeheer- 
der. Wanneer daarna het filesysteem op- 
nieuw op de oorspronkelijke computer 
wordt geladen, kan de gebruiker zijn of 
haar programma draaien als systeembe- 
heerder. De meest effectieve controle hier- 
op is het beperken van fysieke toegang tot 
de machine en de achtergrondgeheugens. 


Andere technieken 

Een andere techniek die indringers kunnen 
hanteren en die te maken heeft met gebrui- 
kersterminalis, is het misleiden van de 
schermbuffers (zie figuur 5). De meeste 
min of meer intelligente terminals zijn voor- 
zien van de mogelijkheid om in een 
schermbuffer te werken. Wanneer de ter- 
minal in deze stand wordt gezet (door mid- 
del van bepaalde escape-opdrachten), 
wordt de informatie niet naar de hoofdcom- 
puter gestuurd, maar opgeslagen in een 
schermgeheugen. Wanneer de terminal la- 
ter een zendcommando krijgt, wederom 
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via ESC-codes, stuurt hij de inhoud van de 
buffer naar de hoofdcomputer. 


Al deze handelingen kunnen worden ver- 
richt door escape-commando's te verstu- 
ren vanaf de hoofdcomputer, in plaats van 
deze via het toetsenbord in te voeren. On- 
der UNIX is een terminal een bestand in de 
/dev-directory en gewoonlijk kunnen ge- 
bruikers voor real-time communicatie 
daarin schrijven door middel van de op- 
dracht write. Door met behulp van die op- 
dracht en de ESC-codes de buffer van een 
andere terminal met opdrachten te vullen 
en vervolgens naar het systeem te laten 
sturen, kan een kraker het systeem laten 
denken dat die opdrachten werden inge- 
voerd door het slachtoffer. Alle processen 
die de opdrachten in werking stellen, 
draaien daarom onder de gebruikerscode 
en -permissie van het slachtoffer. Deze 
methode van inbreken kan zeer effectief 
zijn, maar hangt enigszins af van de ge- 
bruikte terminal. De ontvangst van escape- 
commando's kan merkbaar zijn, bijvoor- 
beeld omdat de terminal een visuele of 
akoestische signalering geeft. 


Er zijn voorzorgsmaatregelen nodig om dit 
soort inbraken tegen te gaan. Terminais 
zouden geleverd moeten worden zonder 
een schermbuffer, of ten minste de moge- 
lijkheid moeten hebben deze uit te schake- 
len. Verder is het eenvoudig om een termi- 
nal niet-aanschrijfbaar te maken voor an- 
deren. Dat gaat met de opdracht mesg -n. 
Dit zorgt echter niet voor een volledige be- 
scherming tegen deze truc, aangezien er 
behalve de write-opdracht nog andere mid- 
delen zijn, zoals mail, om terminals te ma- 
nipuleren. 


Blokkeren van het systeem 

UNIX werd ontwikkeld in een werkomge- 
ving waar geen indringers te duchten wa- 
ren en het besturingssysteem is relatief 
vrijgevig in het toekennen van processen 
en geheugen aan een gebruiker. Zo kan 
een gebruiker in principe 25 processen te- 
gelijkertijd draaien, waarbij in ieder proces 
gelijktijdig 20 bestanden geopend kunnen 
zijn. 

Dit zal op zich geen problemen veroorza- 
ken in het systeem en is over het algemeen 
ruim voldoende voor geautoriseerd ge- 
bruik. Om echter de hoeveelheid geheu- 
gen te beperken die de de UNIX-kern in be- 
slag neemt, beperken veel versies vaak 
het totaal aantal te openen bestanden tot 
ongeveer 250. Ook dit is over het alge- 
meen voldoende, zelfs voor een zeer inten- 
sief gebruikt systeem. 


Er ontstaat echter een probleem als een 
kwaadwillende gebruiker inderdaad 25 
processen gelijktijdig in werking stelt, die 
elk 20 verschillende bestanden proberen 
te openen. De gebruiker neemt al snel alle 
beschikbare ingangen in de bestandstabel 
in beslag, en blokkeert daardoor in wezen 
het systeem voor anderen. UNIX-omgevin- 
gen die te maken hebben met dergelijke 
asociale gebruikers, moeten worden aan- 
gepast teneinde te voorkomen dat een en- 
kele gebruiker dergelijke problemen kan 
veroorzaken. 


Een ander probleemgebied is de beschik- 
bare ruimte bij diskopslag. Hoewel de 
grootte van een gebruikersbestand ge- 
woonlijk beperkt is tot 1 Mbyte, is er over 
het algemeen geen beperking in het aantal 
bestanden dat een gebruiker mag aanma- 
ken. En als er wel een limiet is, wordt deze 
vaak alleen gehanteerd tijdens het in- en 
uitloggen. Daarom is het mogelijk dat een 
gebruiker alle vrije blokken aan zichzelf 
toewijst, waardoor andere gebruikers in 
problemen kunnen raken en er schade kan 
ontstaan aan het filesysteem. Meestal is 
echter die schade beperkt en eenvoudig te 
repareren. 


Aanvallen via uucp 

Het hulpprogramma uucp vereenvoudigt 
de gegevensoverdracht tussen verschil- 
lende UNIX-werkplekken en zorgt ook voor 
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Externe gebruikers hebben via de communicatieprogramma's in UNIX ook toegang tot het 
systeem, Als de communicatie loopt via de standaard shell, kan dat beveiligingsproblemen 


geven. 


de mogelijkheid van het uitvoeren van op- 
drachten op afstand. De uucp-program- 
ma s zorgen voor een aantal goede beveili- 
gingsfaciliteiten voor de bestanden en op- 
drachten waar externe gebruikers toegang 
toe hebben. Dit heeft ook een complex sys- 
teem met vele haken en ogen tot gevolg, 
wat op de juiste wijze moet worden be- 
heerd. 

Bij het installeren van uucp-hulpprogram- 
mas is een aantal beveiligingsaspecten 
van belang. Zo geeft uucp de beheerder de 
mogelijkheid ieder geautoriseerd gebrui- 
kerssysteem op afstand een eigen identifi- 
catiecode en wachtwoord te geven. Het is 
raadzaam om dit ook te doen. In geen ge- 
val zou echter deze identificatiecode de- 
zelfde mogen zijn als die van de beheerder 
van het uucp-systeem. Het handigst is het 
om alle externe gebruikers in een enkele 
groep onder te brengen die alleen voor dat 
doel wordt gebruikt. Deze informatie moet 
worden opgenomen in het bestand /etc/ 
passwd. 

Ook is het belangrijk dat de inlogprocedu- 
res bij uucp-systemen niet worden voor- 
zien van de standaard-shell. Zij moeten het 
programma uucico krijgen, dat alle beveili- 
gingen van het uucp-systeem implemen- 
teert. Bovendien moet de standaarddirec- 
tory /usr/spool/uucppublic zijn. Deze shell 
en -directory moeten ook zijn opgenomen 
in de /etc/passwd-gegevens van de exter- 
ne gebruikers. 

Er is een bestand, /usr/lib/uucp/USERFI- 
LE, dat de beheerder in staat stelt voor 


iedere gebruiker op afstand te specificeren 
van en naar welke UNIX-subdirectories hij 
of zij bestanden mag kopiëren. Deze con- 
trole staat los van het normale protectie- 
schema van bestanden. Hierdoor kan de 


systeembeheerder de gebruiker van het 


uucp-systeem de toegang tot bepaalde fi- 
les ontzeggen, zelfs wanneer het bestand 
door anderen kan worden gelezen maar 
het niet in een van de aangewezen subdi- 
rectories staat. Het is aan te raden uucp- 
toegang tot alle directories te blokkeren, 
behalve /usr/spool/uvucppublic. 

De uucp-programma's zorgen voor een 
bestand dat de beheerder gebruikt om te 
specificeren welke opdrachten door een 
extern systeem kunnen worden uitge- 
voerd. Zet hier alleen met gegronde rede- 
nen opdrachten in. Zo moet mail (niet mail 
zelf) er waarschijnlijk in worden opgeno- 
men, terwijl chmod er doorgaans beter uit 
kan blijven. 


De controle op volgnummer werkt ook pre- 
ventief tegen eventueel misbruik. Deze fa- 
ciliteit houdt een teller bij van het aantal 
maal dat met bepaalde systemen is ge- 
werkt. Wanneer het volgnummer dat het 
oproepende systeem geeft niet in overeen- 
stemming is met wat het opgeroepen sys- 
teem verwacht, wordt de verbinding gewei- 
gerd. Dit voorkomt dat iemand zijn systeem 
kan laten voordoen als een bepaald extern 
systeem, zelfs als hij of zij de identificatie- 
code en het toegekende wachtwoord kent. 

Gebruik verder waar mogelijk de terugbel- 


voorziening. Wanneer deze voorziening is 
geïnstalleerd in uucp, krijgen inkomende 
gesprekken na controle op validiteit een 
bevestiging te horen, waarna de hoofd- 
computer de aanvrager terugbelt. Hierdoor 
is de gebruiker gedwongen bij het telefoon- 
toestel te zijn waarvan het opgebelde sys- 
teem weet dat het bij de aanvrager hoort. 
De optie is te activeren door in het bestand 
/usr/lib/uucp/USERFILE in het externe 
systeem een bit "1" te maken. 


Zorg er tenslotte voor dat permissies op de 
juiste manier zijn opgezet in alle systeemfi- 
les van uucp. Het bestand /usr/lib/uucp/ 
L.sys bevat bijvoorbeeld nummers en 
wachtwoorden voor andere systemen en 
moet uiteraard onleesbaar zijn voor ieder- 
een behalve de uucp-beheerder. In het al- 
gemeen kan worden gezegd dat het nood- 
zakelijk is om de permissies van de uucp- 
bestanden buitengewoon voorzichtig op te 
zetten. 

Wanneer de eerder genoemde voorzorgs- 
maatregelen zijn genomen, zou uucp in 
een UNIX-omgeving geen probleem van 
betekenis moeten vormen. Het is echter 
wel zo dat iedere lijn naar buiten de veilig- 
heid van een systeem kleiner maakt. 


lemand die inbreekt in het externe sys- 
teem, kan tevens een vorm van toegang tot 
het lokale systeem hebben. De beveili- 
gingsvoorzieningen van uucp zijn erop ge- 
richt dit gevaar te minimaliseren. Het is 
echter een gecompliceerd systeem dat on- 
getwijfeld lekken bevat die nog niet zijn ont- 
dekt of gedicht. Er is bijvoorbeeld voorge- 
steld uucp ertoe te brengen bestanden aan 
te maken waarvan weliswaar de uucp-be- 
heerder de eigenaar is, maar waarvan de 
inhoud wordt bepaald door een andere ge- 
bruiker. Een dergelijk bestand kan dan 
worden uitgevoerd om toegang te krijgen 
tot vertrouwelijke informatie in /usr/lib/ 
uucp. 

In het algemeen vormen de uucp-voorzie- 
ningen een prachtig doelwit voor krakers. 
De beveiligingsbewuste beheerder doet er 
goed aan hier rekening mee te houden. 


Bombrieven in UNI 


Aanvallen via de post 

Om de communicatie tussen de gebruikers 
te vereenvoudigen, is het UNIX elektroni- 
sche postsysteem mail opgezet als onder- 
deel van een groep met een programma 
/bin/mail voor het instellen van de groeps- 
permissie. De tekst van alle verzonden 
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post wordt bewaard in een centrale lokatie 
(in System V is dat de directory /usr/mail) 
en is daar voor iedereen in de groep bereik- 
baar voor lezen en het aanbrengen van wij- 
zigingen. 

Net als ieder setuid- of setgid-programma 
moet mail voorzichtig worden gebruikt. Het 
zou duidelijk verregaande gevolgen kun- 
nen hebben als een gebruiker zijn of haar 
eigen mail-programma zou kunnen aan- 
maken, bijvoorbeeld door over /bin/mail te 
schrijven. Een dergelijk programma zou 
kunnen dienen om mail te lezen of te ver- 
valsen. Een aantal gewone versies van het 
mail-hulpprogramma stelt de gebruiker in 
staat op eenvoudige wijze zich in de ver- 
zonden post als een ander voor te doen. Dit 
is een ernstige tekortkoming. Het program- 
ma moet de identiteit van de zender bepa- 
len door middel van de systeemroutine ge- 
tuid en niet vertrouwen op andere (mis- 
schien) vervalste vormen van identificatie. 


Het voorkomen van schade 

De zwakste plek in de beveiliging van UNIX 
wordt gevormd door de macht die de supe- 
ruser heeft. Daarom is het een goed alge- 
meen principe om zo weinig mogelijk ge- 
bruik te maken van de root als gebruikers- 
directory. Dit kan op verschillende manie- 
ren gebeuren. Ten eerste zouden waar 
mogelijk speciale gebruikersdirectories 
moeten worden gebruikt. Verder is het 
raadzaam om zoveel mogelijk gebruik te 
maken van setuid-programma'’s, om alleen 
voor bepaalde files en programma's de 
permissie te vergroten, in plaats van het 
toewijzen van een root-permissie. Wan- 
neer bijvoorbeeld een gebruiker af en toe 
een bepaald filesysteem moet opzetten, is 
het raadzaam om een programma te heb- 
ben met een beheerderspermissie, in 
plaats van dat de systeembeheerder zijn 
wachtwoord vrijgeeft. Het is bovendien ge- 
makkelijker dan dat de gebruiker de be- 
heerder telkens moet vragen om een file- 
systeem op te zetten. Tenslotte, en waar- 
schijnlijk overbodig, is het noodzakelijk dat 
de systeembeheerder zijn wachtwoord 
vaak verandert. 


Herstellen van schade 

Als een systeembeheerder vermoedt dat 
iemand in het systeem heeft ingebroken, 
zijn er verschillende mogelijkheden. Zo zal 
een onbekwame of toevallige kraker waar- 
schijnlijk diverse sporen hebben achterge- 
laten. Het programma su houdt een log- 
boek bij van het systeemgebruik of pogin- 
gen tot gebruik en dit zal veel van dit spo- 
ren bevatten. Programma's die de permis- 
sie van de beheerder hebben, zijn eenvou- 
dig te ontdekken door gebruik te maken 
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van het hulpprogramma find. Zo is het mo- 
gelijk om bijvoorbeeld de namen op te zoe- 
ken van alle bestanden van het systeem 
die horen bij de root en waarvan het setuid- 
bit is ingesteld. Dat gaat met behulp van de 
opdracht: 


find / -perm -0004000 -user root -print 


Op sommige systemen kan het program- 
ma ncheck worden gebruikt voor hetzelfde 
doel. 


Als de indringer deze vorm van beveiliging 
heeft weten te omzeilen, is het mogelijk de 
UNIX-kern zodanig te wijzigen dat deze in 
een file of op een terminal een geheim log- 
boek bijhoudt van activiteiten die verband 
houden met de systeembeheerder. Het 
vrijwaren van een systeem tegen alle ge- 
volgen van een vijandige superuser is een 
enorme klus. In wezen moet het systeem 
opnieuw worden gegenereerd vanuit be- 
kende, veilige broncodes. Vooral alle se- 
tuid-programma's dienen speciale aan- 
dacht te krijgen. 


Kosten en behoeften 

Er zijn vele stappen die een beheerder kan 
ondernemen om aanvallen te voorkomen. 
Veel van deze voorzorgsmaatregelen zijn 
gratis. Er is echter een aantal maatregelen 
die ten kosten gaan van investeringen, 
systeemsnelheid en gebruikersgemak. 


Voor het aanmaken van een beveiligings- 
programma is het dan ook noodzakelijk om 
eerst een diepgaande evaluatie maken 
van de werkelijke beveiligingsbehoeften 
van een bepaalde installatie. 


Conclusie 

Er zijn mensen die beweren dat het UNIX 
besturingssysteem niet veilig is. Het is mis- 
schien waar dat de veiligheid van UNIX on- 
toereikend is voor sommige soorten ge- 
klassificeerde overheidsprojecten, maar 
voor de meeste andere besturingssyste- 
men geldt hetzelfde. We hebben een aan- 
tal bedreigingen van de beveiliging van het 
UNIX besturingssysteem aangegeven en 
de maatregelen die daartegen kunnen 
worden genomen. Een beheerder die zich 
bewust is van deze methoden, kan een 


UNIX-systeem opzetten en in stand hou- 
den dat in voldoende mate zorgt voor priva- 
cy en voor bescherming van de meeste ap- 
plicaties. 
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het Amstelveens vertaalburo. 
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Motorola kwaliteit 

Motorola behoort tot de meest voor- 
aanstaande elektronikabedrijven in de 
wereld. Dankzij enorm intensieve ont- 
wikkeling en research, zijn de Motorola 
produkten de meest geavanceerde die u 
kunt kopen. 

Op het gebied van MCU s en MPU's 
levert Motorola 8-, 16- en 32-bits chips. 
Vanaf de ekonomisch geprijsde MC6804 
tot de meest geavanceerde 32-bit pro- 
cessor MC868020, uiteraard kompleet 
met periferie-chips. Ook op het gebied 
van ontwikkelingssystemen (met o.a. de 
EXORmacs- en de VME-systemen) is 
Motorola toonaangevend. 


Manudax professionele 
begeleiding 

Manudax beschikt over een team uit- 
stekend getrainde specialisten, die 
paraat staan om u met raad en daad te 
ondersteunen. Vakmensen die hun 
jarenlange ervaring kgmbineren met 
intensieve Motorola opleidingen; vak- 
mensen die u ook over de meest recente 
ontwikkelingen optimaal kunnen in- 
formeren. Van de specialisten van 
Manudax kunt u op aan. Jaar-in, jaar-uit. 


am 


De MC68000 MPU-familie 
De MC68000 familie bestaat uit een 
bijzonder kompleet programma micro- 
processors, periferals, ontwikkelings- 
apparatuur en software. 


M68000 
MPUs 
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Bij de microprocessors vindt u o.a. de 
legendarische 16/32-bits MC68000 MPU, 
de MC68010 Virtual Memory MPU. Bij de 
periferals vindt u o.a. komponenten voor 
memory management, DMA control, 
disk control en data communikatie. 

Voor de systeemontwikkeling biedt 
Motorola een keur aan ontwikkelings- 
apparatuur, inclusief een volledig pakket 
systeemsoftware (zoals VERSAdos en 
System UNIX V/68), Voor hardware-ont- 
wikkeling bieden wij u de M68000 
design kit, een speciaal samengesteld 
bouwpakket bestaande uit de MC68000 
en de MC68008 microprocessors, 6 
periferals, datasheets, application notes 
en ondersteunende dokumentatie. 


Manudax 7 

Postbus 25, 5473 ZG Heeswijk-Dinther, 
Holland 

Components Division, tel. 04139-8895, 
telex 74810, facsimile 04139-1009 (aut) 
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Het adres is: redactie Databus 
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7400 GA Deventer 


Wang vloeit personeel af 


Wang heeft personeel teveel, althans in de 
Verenigde Staten. Normaal gesproken is 
dat dan nogal gemakkelijk: er wordt ge- 
woon verteld dat er geen werk meer is en 
met een halve of een hele maand salaris 
sta je op straat. Niet dat dit zo dramatisch 
is, overigens. In de VS is voor een informa- 
ticus een andere baan snel gevonden. 


Vaak zelfs "om de hoek’ omdat computer- 
bedrijven veelal op een kluitje zitten. Bo- 
vendien is het aldaar veel gebruikelijker om 
veel van baan te veranderen dan aan deze 
zijde van de oceaan. 

Wang moest dus werknemers kwijt; 1600, 
verspreid over het hele land. Nu heeft het 
bedrijf, zeker naar Amerikaanse begrip- 
pen, een zeer positieve instelling ten op- 
zichte van het personeel, en dat bleek ook 
uit de afvloeiingsregeling. Eerst zocht 
Wang naar 1600 vrijwilligers om het bedrijf 
te verlaten en die kregen dan ze 3 maan- 
den salaris, naar Amerikaanse begrippen 
een gouden handdruk. Als er genoeg vrij- 
willers waren, zouden geen gedwongen 
ontslagen nodig zijn. 

Helaas liep de actie enigszins uit de hand. 


Na enkele dagen waren er al 2000 vrijwilli- 
gers. Omdat de verwachting was dat er on- 
voldoende vrijwilligers zouden zijn, was 
voor de actie geen limiet gesteld. Dat 
maakte het het noodzakelijk om alle kanto- 
ren te laten weten dat met onmiddelijke in- 
gang het aanbod werd ingetrokken. 

De zeer betrouwbare bron die dit meedeel- 
de voegde er nog aan toe dat speciaal Dr. 


Wang, die zeer geliefd is bij zijn personeel, 
ontzettend geschrokken is. Hij heeft nu zijn 
management opgedragen om het moreel 
te verbeteren. Want daaraan wordt het ge- 
weten dat zoveel personen in enkele da- 
gen besloten de onderneming vaarwel te 
zeggen. 

De informant meldt ook nog dat de reden 
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Volgens Dr. Wang zijn de tegenvallende resultaten in de verkoop van microcomputers er de 
oorzaak van dat opmerkelijk veel medewerkers reageerden op het aanbod om met bonus 


een andere baan te gaan zoeken. 


van de betrekkelijke gemotiveerdheid te 
maken zou hebben met het geringe succes 
van de al dan niet als zelfstandige tekstver- 
werker uitgeruste PC's. Daarvan vallen de 
verkopen nogal tegen, ondanks het feit dat 
de tekstverwerkers van Wang zeer goed 
bekend staan. De 2000 vertrokken perso- 
neelsleden, met drie maand salaris in hun 
zak, hebben in ieder geval het probleem 
van het personeelsoverschot opgelost. 
Aan het succes van de onderzijde van 
Wang s produktlijn valt echter nog wel wat 
te verbeteren. 


Zonder Docdata 


Ter gelegenheid van de opening van de 
produktie-eenheid voor CD's in Swindon, 
gaf Thorn-EMI onlangs een persconferen- 
tie. De aanwezige journalisten konden 
constateren dat de fabriek ‘conventioneel’ 
compact discs perst. Tamelijk voor de 
hand liggend was daarom de vraag, waar- 
om Thorn had gekozen voor de gebruikelij- 
ke wijze van vervaardigen. Inmiddels zijn 
er verschillende bedrijven, waaronder 
Docdata, die de mogelijkheid bieden om 
CD's te persen uit een rol polycarbonaat. 


Deze methode zou aanzienlijk snellere 
produktie mogelijk maken: één seconde 
per disk, in plaats van de 12 tot 20 s die het 
gebruikelijke proces nodig heeft. 

Thom-EMI bleek enkele bezwaren tegen 
dit alternatieve systeem te hebben. Vol- 
gens de fabrikant is aan de hand van prak- 
tijkproeven vastgesteld dat het Docdata- 
systeem langzamer werkt dan wordt ge- 
steld, namelijk 8 tot 9 s per plaat. 

Een tweede bezwaar was dat voor het per- 


sen volgens het rotatieprincipe een andere 
stamper nodig is dan thans het geval is. De 
matrijs voor de spits dient hoger te zijn dan 
normaal, omdat kunststof van de rol een 
zeker ‘geheugen’ heeft voor de oorspron- 
kelijke vlakke vorm. Een afdruk verliest 
daardoor na het persen iets van zijn vorm 
voordat de putjes in de plaat op diepte blij- 
ven. 


Tenslotte is het volgens Thorn-EMI uiterst 
moeilijk om goed optisch volkomen vlak 
materiaal op de rol te krijgen. En dat vlak en 
krasvrij zijn is een absolute noodzaak voor 
een verkoopbare CD. 

Al met al ziet het ernaar uit dat Docdata 
moeite zal hebben kopers of huurders te 
vinden voor zijn systeem, nu eerst Philips 
en daarna Thom-EMI voor deze techniek 
weinig of geen belangstelling tonen. (HtB) 


Evenals veel andere bedrijven ziet Docdata 
de optische disk als het massa-opslagme- 
dium bij uitstek. De onderneming is dan 
ook zeer actief in het ontwikkelen van pro- 
dukten op dat gebied, waaronder deze 
Doewheel die met 128 compact discs kan 
werken. De door Docdata ontwikkelde pro- 
duktiemethode voor CD's lijkt echter niet zo 
aan te slaan. 
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Software voor de Mac 


Volgens een rapport van het marktonder- 
zoeksbureau Frost en Sullivan is de ver- 
wachting dat Apple in 1992 ongeveer twee 
miljoen exemplaren van de Macintosh zal 
hebben verkocht. Dat is is misschien niet 
echt indrukwekkend, maar aan de andere 
kant is de bijbehorende softwaremarkt op- 
vallend groot. Het rapport stelt dat de markt 
voor Macintosh-software dit jaar circa 
$ 517 miljoen zal bedragen en in 1988 on- 
geveer een miljard dollar. 

Frost en Sullivan verwacht overigens dat 
als de softwareproducenten zich realise- 
ren hoe groot het geïnstalleerde park is, er 
meer bedrijven voor de Mac zullen gaan 
ontwikkelen. In die hoek is ook nog lang 
niet zoveel concurrentie als op het gebied 
van IBM-software. Kleinere bedrijven, met 
weinig middelen en dus een korte adem, 
hebben dus een aanzienlijk grotere kans 
met programma's voor de Mac dan met 
MS-DOS software. 


Automatiseren van de 
automatiseerders 


Onlangs introduceerde de firma Uccel zijn 
Synova-software in Europa. Uccel legt zich 
geheel toe op software voor rekencentra. 
Daaronder valt ook de systeemsoftware 
voor het beheren van een rekencentrum, 
en voor dat doel werd Synova ontworpen. 
Deze programmatuur is ontwikkeld om ver- 
schillende produkten te kunnen koppelen 
en als totaalprodukt te laten functioneren. 
Daarmee komt het in de plaats van de af- 
zonderlijke interfaces tussen de program- 
ma's. 

Het pakket verricht verschillende taken, die 
gericht zijn op het verenigen van de pro- 
gramma's en systeemelementen binnen 
een rekencentrum. Zo is het mogelijk om 
via Synova alle systeemsoftware te adres- 
seren. Daarbij fungeert het tevens als inter- 
face met het besturingssysteem, met een 
vereenvoudigde opdrachtentaal voor de 
gezamenlijke software. Ook voorziet het 
pakket in transparante uitwisseling van in- 
formatie tussen de verschillende program- 
ma's. 


Zoals gezegd is Uccel gespecialiseerd in 
het automatiseren van de automatiseer- 
ders. Ooit begonnen als de ‘University 
Computing Company’, is Uccel uitgegroeid 
tot de grootste aanbieder van Data Centre 
Management Software’ voor rekencentra 
die werken met IBM-apparatuur. De eerste 
20 jaar was het bedrijf een computerservi- 
ce organisatie. Daarin is de laatste vier jaar 
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verandering gekomen en Uccel is nu volle- 
dig georiënteerd op software. (HtB) 


Inl.: Veeel Software Products BV, post- 
bus 188, 4130 ED Vianen, tel: 
(03473)71816. 


Ken uzelf 


In Silicon Valley is Regis McKenna, oprich- 
ter en eigenaar van het gelijknamige public 
relations-bureau voor computerbedrijven, 
nog steeds een klasse apart. McKenna zelf 
is duidelijk doordrongen van het feit dat hij 
tot de meer invloedrijke personen in Silicon 
Valley mag worden gerekend. Zijn visite- 
kaartje getuigt daarvan. Onder het logo 
van het bedrijf staat heel eenvoudig: 


Regis McKenna, Himself 


Overigens is Regis de laatste tijd niet zo 
heel erg betrokken bij de gang van zaken in 
zijn onderneming. Hij houdt zich meer be- 
zig met investeringen en met het arrange- 
ren van grootschalige overeenkomsten 
tussen bedrijven. Misschien mede als ge- 
volg daarvan heeft het pr-bureau nogal wat 
terrein verloren. De omzet daalt en zelfs in 
de relatie met Intel, een van de eerste klan- 


ten en ook de belangrijkste, lijken er emsti- 
ge problemen te zijn. 

Het was wellicht deze ontwikkeling die Pat 
Becker, hoofd van de pr-afdeling bij Tan- 
dem, ertoe bracht om een set visitekaartjes 
te laten bezorgen bij Paul Dali, de nieuwe 
directeur van Regis McKenna. Op deze 
kaartjes staat onder het logo: 


Paul Dali, Not Himself 


Dit zou heel goed het begin kunnen zijn van 
een nieuwe trend in Silicon Valley op het 
gebied van visitekaartjes. Er zijn daar ten- 
slotte nogal wat personen actief die voor 
een dergelijk kaartje in aanmerking zouden 
komen. Een paar voorbeelden zijn dan ook 
eenvoudig te bedenken. Zo zou de roem- 
ruchte banneling van Apple zich in het ver- 
volg kunnen presenteren met: 


Steve Jobs, By Himself 


En op het kaartje van Arvey Finegold, 
wiens Daisy Systems uit de gratie is in Wall 
Street, kan de tekst staan: 


Arvey Finegold, Besides Himself 


Of iedereen even gelukkig zal zijn met de- 
ze omschrijvingen staat natuurlijk nog te 
bezien. (ANA) 


De 280, het broertje van deze Z8 en tot op heden een van de meest succesvolle 
microprocessoren, heeft niet kunnen voorkomen dat Zilog uit de rode cijfers kwam. Nu 
kapitaalkrachtige eigenaar Exxon minder winst maakt, gaat het bedrijf dan ook in de verkoop. 


Gaat Zilog naar SGS? 


Momenteel doet in Silicon Valley het ge- 
rucht de ronde dat Zilog zal worden over- 
genomen door de Italiaanse halfgeleider- 
fabrikant SGS. Beide bedrijven hebben tot 
nu toe elk commentaar geweigerd, maar 
ingewijden beweren dat een overeen- 
komst ín de maak is. Behalve SGS hebben 
ook AT&T en een Japanse elektronicapro- 


ducent interesse in overname van Zilog. 
Momenteel is Zilog eigendom van oliegi- 
gant Exxon, dat het bedrijf in 1977 kocht. 
Met uitzondering van het afgelopen kwar- 
taal heeft de IC-fabrikant in die periode 
voortdurend verlies geleden. Dat was nooit 
een probleem, zolang Exxon maar grote 
winst bleef boeken met de oliehandel. Door 
de huidige financiële crisis in de olie-indus- 
trie wil het moederbedrijf kennelijk af van 
de verliezen in de chipsector. (ANA) 
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De Zenith-148 biedt u alle ondersteunende 
kracht die u van een computer verlangt. Is 
compatible met IBM-PC en bezit voldoende 


kapaciteit en flexibiliteit om tegemoet te men 
komen aan uw specifieke eisenpakket a 


De Zenith-158 is de zakelijke oplossing 
om in uw behoefte aan een personal com- 
puter te voorzien, is compatible met de 
IBM-PC/XT en geeft u dan ook toegang tot 
de software en de randapparatuur die voor 
deze computers werden ontwikkeld. 


De Zenith-200 heeft met de krachtige 


Zenith personal computers: de perfekte toepassing van i 
meer dan 60 jaar Amerikaanse high-tech ervaring in | 
geavanceerde elektronika. | 
Door de grote mate van betrouwbaarheid, het 
modulaire koncept met uitbreidingsmogelijkheden, de 
opmerkelijk grote flexibiliteit in toepassingsbereik en | 
bedieningseenvoud, bieden zij u de krachtigste com- | 
puterondersteuning op professioneel zakelijk, edukatief | 
en persoonlijk gebied. 
Volgens onafhankelijke deskundigen bezitten | 
alek brij computers ed een die ‘ 
en duidelijk en in positieve zin onderscheiden van BODE nrcensar Ann vaar hots vanwen. 
andere computers, zoals: | Kingssneiheid is compatible met de IBM- 
e IBM compatible... zowel in software als hardware, | _PC-AT en bezit een enorme geheugen- 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


e volledig flexibel, door de praktisch onbeperkte uit- kapaciteit. Het is de ideale, meest uit- 
breidingsmogelijkheden, gebreidé personal computer voor velerlei 
toepassingen. maar vooral die waarbij 
e een kompakte konstruktie, welke zorgt voor het 


meer personen tegelijkertijd aan ver- 
gemakkelijk verplaatsen en extra ruimte op de schillende taken werken 
werkplek, 


De Zenith-138 is net bewijs dat een 
e probleemloos onderhoud, door het modulaire koncept, 


krachtig computersysteem wel degelijk 
e een opmerkelijk gunstige prijs/prestatie verhouding. ez peel ergerden 
Strevend naar de hoogste standaard in 46x21x43 cm. Een ideale, zeer krachtige 
ontwerp en techniek, een nog grotere kapaciteit, meer 
bijzondere eigenschappen, nog betrouwbaarder... en 


wieg computer die op meer plaatsen 
an en moet worden gebruikt. 
tegen lagere kosten. öz klasse apart. 


De Zenith-171 vormt het draagbare 
buitenbeentje. Het biedt u de gebruiks- 
mogelijkheden en de verwerkingskapa- 


MIT data citeiten die u van een “desktop” personal ji m 
EN. computer deerd is OaS kompakt en 
| weegt slechts ram. Dus u kunt de rn 
syst ems IBM-PC compatible 2-171 overal gebruiken, 4 we 

Tel. 030-765844 waar u ook heengaat Á 
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CA wil weten waarom mijn belang bij , ; 
Zenith personal computers zo winstgevend is. Maak kennis met de l 
Stuur de documentatiemap gratis en vrijblijvend naar: snelst groeiende reeks 


personal computers ter 
Naam S wereld. Verzend deze 
coupon vandaag no 
Bedrijf — - in een portvrije ódon. AP Be ` 
Funktie — n : 3 naar aktiviteiten 
Adres Zenith data systems, | nmmr a 
en - Antwoordnummer 4003 ae 
Postcode. Plaats ~ - 3720 XB De Bilt ei úg 
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e PLAN 1000 single function servers, Uiteraard kan Manudax u de totale konfi- 
zoals bijvoorbeeld "n printserver; guratie leveren. Dus het PLAN netwerk 
e PLAN 2000, programmatuur voor op inclusief de Personal Computers. En 
PC gebaseerde servers; o.a. file- inclusief alle begeleiding en service. 


Manudax, de geautoriseerde IBM dealer, server, print-server en kommunikatie- Onze adviseurs zullen u er graag alles 
levert ook het Nestar PLAN netwerk- server; over vertellen. 

systeem, een uiterst uitgekiend netwerk e@ PLAN 3000, file-server van 68 MByte * Uiteraard kunt u het PLAN netwerksysteem ook 
voor maximaal 255 Personal Computers; __achtergrondgeheugen met tape- toepassen op IBM-compatible computers 

en PLAN is volledig klaar voor Token backup: ZI 

Ring. Het netwerksysteem werkt met e PLAN 5000, multi-funktionele file- m J 

file servers, optimaal afgestemd op hun server van max 1158 MByte met tape- Manudax ( PA 5 
specifieke funktie. Elk onderdeel kombi- backup en on-line-backup. Postbus 25. 5473 ZG HeeswijkDinther Holland 
neert een verassend lage prijs met Systems-Division, tel. 04139-8886, telex 74810, 


professionele mogelijkheden zoals: facsimile 04139-1009 (aut) 


BULLET- 286 
80286 - 8 MHz - 640 KRAM 


e IBM-XT Compatible moederboard „sz 

e 8 IBM-XT Compatible slots : 

e Snelheid volgens "SI"van Norton 
utilities; 9,2 sneller dan IBM-XT 

e Uitwisselbaar met XT moederboardY§ 

e 80287 Co-processor optie 

e Software compatible met IBM-XT 
zoals Caddy, Autocad, Cad+, Lotus, 
Framework, etc. 


Dealers: 

R Delft Aarque B.V. 015 - 569344 
Importeur: . Bruchem ABC-Software 04184 - 811 

Enschede CSL Computers 053 - 334917 


DUPACO vof. Hoofddorp Enigma B.V. 02503 - 11991 
Larikslaan 6 Nieuwleusen Hand. ond, Jonkers B.V. " 05296 edk 

; i Drieberger Ing. Groep ir. A. Kooijman B.V. 03438 - 15888 
3833 AM Leusden Harderwik Ridero B.V. 03410 - 12984 
Tel. 033 - 948888 Amsterdam SCOS Automation B.V. 020 - 106922 
tix: 47045 dilab Schellinkhout CAT-Benelux B.V. 02293 - 1682 
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Kunstmatige 
intelligentie heeft 
filosofen nodig 


Computer moet flexibeler é 


Dr. W. Baier 
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Een van de meest onduidelijke begrippen uit de informatica is on- 
getwijfeld de kunstmatige intelligentie. De Engelse term ervoor, arti- 
ficial intelligence, die in 1956 in de Verenigde Staten opdook is ook 
te verwarren met kunstmatige inlichtingen. In feite gaat het bij kunst- 
matige intelligentie om het opsporen van feiten en de relaties daar- 
tussen, hetgeen dan wordt bekroond met het ontwarren van het fei- 
tenmateriaal. Uiteraard is daar een zekere mate van intelligentie 
voor nodig. Dit artikel doet verslag van de pogingen het begrip 
kunstmatige intelligentie nader af te bakenen. 


Ook psychologen raken in de problemen 
als het erom gaat ‘intelligentie’ te definië- 
ren. Helemaal bevredigend is de omschrij- 
ving "een sarnenstel van vaardigheden die 
in het betreffende maatschappelijke milieu 
tot succes leiden" dan ook niet te noemen. 


De ontwikkelingen ín de informatica heb- 
ben de situatie nog verwarrender gemaakt. 
Inmiddels is het al zo dat toonaangevende 
Amerikaanse Al-deskundigen bijna han- 
denwringend op zoek zijn naar filosofen 
met kennis op het gebied van automatise- 
ring. 

De term ‘kunstmatige intelligentie’ duidt op 
de vaardigheid die een op ondubbelzinnig- 
heid gebaseerde computer niet zonder 
meer kan verrichten. Met woorden als ‘on- 
geveer’ of ‘wellicht’ kan hij niets beginnen. 
lemand die temidden van een massa men- 
sen zijn familieleden zoekt, ziet de gezich- 
ten van vreemden nauwelijks. Een compu- 
ter moet in zo'n geval elk beeld tot in detail 
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vergelijken met een eerder, in het geheu- 
gen opgeslagen beeld. Bovendien faalt de 
herkenning als bijvoorbeeld het haar van 
de gezochte persoon verwaaid is terwijl dat 
in het opgeslagen beeld zorgvuldig ge- 
kamd is. De computer beschikt niet over 


zulke alledaagse ervaringen dat de wind | 


iemands haar in de war kan maken. 

Om de computer dat te leren en hem zo te 
programmeren dat hij daar zonodig naar 
vraagt, hoort tot de taken van de kunstmati- 
ge intelligentie. En daarin schuilen nu juist 
de problemen, want het in de computer in- 
voeren van dergelijke alledaagse ervarin- 
gen gaat de mogelijkheden van de tech- 
niek te boven. Kunstmatige intelligentie is 
dan ook maar op enkele kleine, zeer nauw 
afgebakende terreinen van het dagelijks 
leven bruikbaar en tegelijkertijd, net als de 
mens, niet vrij van het maken van vergis- 
singen. 


Tot nu toe onderscheidt men in de Al vijf 


Van twee kanten werken de technische 
ontwikkelingen een toenemend gebruik van 
expertsystemen in de hand. Ten eerste 
worden de werkstations, van huis uit krach- 
tig genoeg voor dit soort toepassingen, in 
een hoog tempo goedkoper. Anderzijds 
evolueert de PC ook steeds verder, en sys- 
temen als de AT s zijn dan ook redelijk ge- 
schikt als ontwikkelomgeving voor een ex- 
pertsysteem. 


deelgebieden: het herkennen en verwer- 
ken van de menselijke spraak, het herken- 
nen van vormen en beeldverwerking, ro- 
botbesturing, machinale bewijsvoering en 
expertsystemen. 


Beeldverwerking 

Het Natuurkundig Laboratorium van AEG 
in Ulm is zeer actief op het gebied van de 
herkenning en evaluatie van afbeeldingen 
ten behoeve van industriële toepassing. 


Onlangs presenteerde de onderneming 
een systeem waarmee robots onregelma- 
tig gerangschikte onderdelen kunnen her- 
kennen, oppakken en ergens anders in de 
gewenste stand kunnen neerleggen. De 
afzonderlijke onderdelen mogen zelfs ge- 
deeltelijk door andere zijn afgedekt. 

In principe verwerkt het systeem video- 
beelden van een stapel onderdelen. Dat 
gebeurt op basis van een reeks elementai- 
re herkenningsregels. Toepassing van de- 


57 


Wiet breed heeft, 
laat’t breed hangen... 


VOERDE 


brugrutsorbene logika, bij 


Immers, van programmeerbare logika hangt heel veel 
af. De juiste keuze maken: PALs, (E)PROMs of 
EEPROMs, misschien fuse programmable controllers, 
single chip processoren of wellicht zelfs gate arrays. 
Laat u, bij die moeilijke keuze, vooral "t hoofd niet 
hangen: wij bieden u in brede trekken àl deze soorten 
pende logika. Een bijzonder veelzijdig en 

reed pakket kwalitatief hoogwaardige en zeer ge- 
avanceerde programmeerbare bouwstenen van AMD 
en Hitachi, goed gedokumenteerd en mét de nodige 
technische ondersteuning en adviezen! 


Kortom: het breedst mogelijke programmeerbare 
produktenpakket én: een team dat desgewenst ook de 
uitgelezen programmering voor u verzorgt. 
Maatwerk dat klink als een klok: 


daar zit 
Arncobal by mwiexin 
mikroelektronika innovatie centrum 
Griekenweg 25, 5342 PX Oss 
Postbus 344. 5340 AH Oss / Telefoon 04120-30335* 


Telex 37489 / Fax nr. 04120-30635 


Computernetwerken 
en datakommunikatie 


Maarssen (een postzegel is niet 
nodig). Of bel: 03465-607 44. 


Universele 


monochrome —— 


MONITOREN en DISPLAY UNIT: 


oplossend vermogen 10 pudli 

bandbreedta AOMHz - 1008H: 

ntrekwente 1Sahr - 92KM 

besidtreawoente asz - 120Hz 

mgangssignaal composde ot gescheiden 

uitvoering in hast ol ap chassis 

standaard tostors wt paperwit, groen. oraya. geelgroen 


Tetrázó mu atáten kunnen aan eder tystoem worden gekoppeld Het ontwerp a zo teniti, 
cant ze geleverd kunnen worden voor egere ljntrekwentie De constructie s sobte genoeg 
voor gebruik op zee 


Tetraco mondoren worden onder anders toegepast 
ais volgmomdor. Ze kunnen aan æder terming! worden aangestoten Biv. 12° om 
patienten mea te laten lezen. 24 woor cursussen en demonstraties 
ap schepen Door de hoge helderheid en het goede contrast zijn ze m vol zonkeht goed 
atwesbaar Door de hoge handoreedte zin ze ouk Dij lage haldara in het donker goed 
afeesbaar 
voor CAD systemen Door ge hoge ljntheiwertes kat men sen groot aantal lijnen per beid 
haten zonder nterteudeng waardoor ptatskerrnen ais fikke. unyanng ee mtiennden worden 
vermeden 
bij peocesbesturng. Mechurn resotutmet bijv 57644321 kunnen worder gemuteerd mat 
hoge lon en beeldtrekoventwes Het boikante. gestoken heelt a op afstand witstekend 
ufieenbaar. Zelts met smale hugh etticuancy tostors mer geen spoor van tkburr 


Tetraco F.Rooseveltlaan 57 4818KB Breda 076-222660 tx 74397 


ze regels leidt uiteindelijk tot herkenning 
van het betreffende voorwerp. Een robot 
kan dan dat onderdeel oppakken, trans- 
porteren en op een bepaalde plek neerleg- 
gen. 

Die laatste fase, de werkelijke actie, is in 
feite de minst belangrijke in het proces. De 
eigenlijke prestatie van de wetenschap- 
pers uit Ulm is het opstellen en toepassen 
van de algoritmen die zorgen voor een 
flexibele herkenning van de voorwerpen. 


Expertsystemen 

Vooral expertsystemen hebben sterk te 
maken met de problematiek van flexibili- 
teit, psychologie en filosofie. Juist omdat 
de laatste tijd ook microcomputers krachtig 
genoeg zijn geworden om expertsystemen 
te kunnen bevatten, krijgt deze software 
sinds kort relatief veel aandacht. Daardoor 
worden echter de bijbehorende problemen 
ook geaccentueerd. Het grote struikelblok 
is de kennisverwerving, zoals ook in het vo- 
rige (thema)nummer is gebleken. Het is 
nodig om vaag omschreven menselijke in- 
formatie om te zetten in een structuur die 
binnen de computer past. En dat is tot nu 
toe een langdurig en kostbaar proces. 


Binnen het onderzoek naar efficiënte en 
eenduidige methoden van kennisverwer- 
ving is momenteel ook de mogelijkheid van 
automatisering daarvan in studie. In West- 
Duitsland houdt een werkgroep van de Ge- 
sellschaft für Mathematik und Datenverar- 
beitung (GMD) zich bezig met het expert- 
systeem Babylon, dat ook op de Han- 
nover Messe werd gedemonstreerd. Het 
biedt keus uit de formalismen van de ken- 
nisbeschrijving. Daarmee onstaat een ad- 
viserend systeem voor systeemontwikke- 
laars die de door vaklieden opgedane er- 
varingen in een voor de computer beprijpe- 
lijke vorm moeten omzetten. 


Bewustwording van het denken 
Een bijkomend nut van expertsystemen 
heeft te maken met het feit dat veel men- 
sen intuitief handelen zonder hun kennis 
goed te gebruiken. Maar al te vaak wordt 
daarbij belangrijk of zelfs beslissend feiten- 
materiaal over het hoofd gezien, wat de uit- 
komsten minder betrouwbaar of zelfs ge- 
heel onbruikbaar maakt. 


Deze invloed van de volledigheid van het 
model op de uiteindelijke resultaten bleek 
bijvoorbeeld uit de onvolledige opzet van 
het bekende, met de computer berekende 
rapport van de Club van Rome, ‘Grenzen 
aan de groei’. Overigens was die onvolle- 
digheid vooraf al bekend, zodat het dan 
ook meer om een proef ging dan om een 
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Beeldverwerking is een ander belangrijk 
deelgebied binnen de kunstmatige intelli- 
gentie. Medewerkers van AEG demonstre- 
ren hier een programma dat voorwerpen in 
elke stand kan herkennen, ook als ze ge- 
deeltelijk over elkaar heen liggen. 


werkelijke voorspelling. Het rapport kwam 
met uiterst sombere prognoses ten aan- 
zien van de ontwikkelingen in de wereld. 
Wat echter ontbrak in het gehanteerde mo- 
del waren de technische ontwikkelingen 
die zouden plaatsvinden. De samenstel- 
lers van het rapport waren niet in staat ge- 
weest deze factor in een model op te ne- 
men. Wordt dit, achteraf, in het model inge- 
voerd, rekening houdend met het feit dat 
de stand van de techniek door financiële 
impulsen verbetert, dan blijkt het onmoge- 
lijk aan het model pessimistische progno- 
ses te ontlokken. 


Het is nodig dat expertsystemen voor ge- 
bruik in de praktijk moeten beschikken over 
alle essentiële gegevens, en alle van be- 
lang zijnde factoren moeten kunnen door- 
rekenen. Dat maakt het toepassingsge- 
bied noodzakelijkerwijze nogal beperkt, 
omdat alleen dan het ingevoerde model 
voldoende dicht de werkelijkheid kan be- 
naderen. Een groot voordeel is daarbij dat 
dit niet alleen positief werkt op het functio- 
neren van het expertsysteem. Door het 
nauwkeurig vastleggen van het probleem- 
gebied, worden de bij het project betrokken 
personen zich bewust van hun eigen denk- 
processen. Behalve het voordeel van de 
‘geactiveerde’ kennis, is het bepaald niet 
uitgesloten dat dit noodgedwongen zelfon- 
derzoek in de toekomst nieuwe psycholo- 
gische inzichten zal verschaffen. 


Filosofen 

Een belangrijk toepassingsgebied van de 
Al is ook de herkenning van menselijke 
spraak. Net als bij beeldverwerking bestaat 
spraakherkenning voor een groot deel uit 


het zo flexibel mogelijk herkennen van pa- 
tronen zonder dat daardoor de nauwkeu- 
righeid verdwijnt. Een probleem bij mense- 
lijke spraak is daarbij dat deze van veel fac- 
toren afhankelijk is. Verschillende sprekers 
produceren verschillende patronen en de 
afwijking van de 'standaardstem' kan heel 
groot worden als bijvoorbeeld de spreker 
verkouden is. Bovendien is een probleem, 
dat bij beeldverwerking in veel mindere 
mate een rol speelt, dat de afzonderlijke 
patronen elkaar naadloos opvolgen. De 
computer krijgt dus een brij signalen aan- 
geboden en moet er zelf maar kop en staart 
in terugvinden. 


Het is tot nu toe niet gelukt om de computer 
spraak te laten herkennen zonder dat afwij- 
kingen daarbij geen rol meer speelden. 
Wel zijn er systemen gerealiseerd, en ook 
al op de markt gebracht, die sprekeronaf- 
hankelijk werken. Andere spraakherken- 
ners zijn in staat om continue spraak te ver- 
werken. In alle gevallen laat de nauwkeu- 
righeid echter nog te wensen over en van 
een universeel herkenningssysteem is dan 
ook nog lang geen sprake. 


Juist de problemen met het herkennen van 
afwijkende patronen verklaart de roep van 
Al-experts om filosofen. De logici onder 
hen zijn eraan gewend uit vage beschrijvin- 
gen eenduidige kenmerken te distilleren. 
Clark Glymour, hoogleraar in de filosofie 
van de Carnegie-Mellon Universiteit in 
Pittsburg spreekt van een "ongekende 
vraag naar filosofen’. “Programmeurs”, 
zegt Glymour, "zijn gemakkelijk te vinden, 
maar filosofen die voor de programmeurs 
het voorbereidende denkwerk moeten 
doen zijn op voorhand echter net zo 
schaars als een kip met tanden,” 

Inderdaad kunnen filosofisch geschoolde 
Al-experts op bijzondere successen bo- 
gen. Zo slaagde Burce Buchanan, hoogle- 
raar in de computerwetenschap aan de 
Stanford Universiteit, erin het zogenaamde 
Dendral-programma te ontwikkelen dat 
door scheikundigen wordt gebruikt bij het 
onderzoek naar moleculaire structuren. 


Herbert Simon van de Carnegie-Mellon 
Universiteit werd er zelfs voor onderschei- 
den met de Nobelprijs. 

Tal van Amerikaanse universiteiten heb- 
ben opleidingsprogramma's opgezet die 
een brug moeten slaan tussen filosofie en 
dataverwerking. Aan de Carnegie-Mellon 
Universiteit hebben inmiddels vijftien stu- 
denten daarop ingeschreven. De tanende 
belangstelling voor filosofie als studierich- 
ting zoals die zich de afgelopen tien jaar af- 
tekende schijnt nu ten goede te keren. 


MicroSysS VMEbus 


De systeemreeks is uitgebreid 


met een aantal PC-like systems, die standaard zijn voorzien van een horizontaal 
gemonteerd 5 slots VMEbus- backplane, power supply en een heavy duty fan. 


Het frontpaneel is uitgerust met Eai 
een key-switch alsmede een 
lamp/reset switch. 


. sanns u— 
Met de in het MicroSys VMEbus n_e 
programma voorkomende ——— 
modulen kunnen de systemen \ SZ 
voor tal van applicaties worden sss 
geconfigureerd, waaronder real- — 


time control, graphics met de Ì 
nieuwe (63484) GRC module, 
alsmede als development station. 


î 


z 
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De systemen worden naar keuze 
geleverd met twee floppy drives 
of één floppy drive en een 
winchester. 

Voor uitvoerige informatie 


Als software staat de gebruiker 


BV Teennssche Handeisonderneming 
OS-9%, P-DOS* en NIX 5.2" ter 
beschikking, samen met "C”, há Scher&Co 
PASCAL FORTRAIN 77 "059 is een handelsmerk van Microware . 


> *P-DOS is een handelsmerk van Eyring Postbus 190, 2900 AD Capelle a/d IJssel 
Wordprocessing, Database e.a. "UNIX is een handelsmerk van Bell Laboratories Telefoon 010 - 450 92 55" 
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GKSGRAL 


GKSGRAL is de meest vooraanstaande implementatie van de 2D grafische standaard GKS. Meer dan 200 installaties 
bij bedrijven en instellingen van wereldformaat, getuigen van de algemene aanvaarding en het succes ervan. Uit het 
waarmerk van de GMD, en uit de succesvolle vergelijkende benchmark tests met andere GKS implementaties. blijkt het 
bovenaan te staan. Dit samen met de uitgebreide keuze aan beschikbare device drivers en de lokale service 
ondersteuning, zorgt ervoor dat GKSGRAL de voor de hand liggende keuze is bij grafische toepassingen 


GKS Level 2b (andere levels op aanvraag beschikbaar) 

GKS versie ISO versie 7.4 

Computer talen FORTRAN 77, FORTRAN 77 subset, ADA, PASCAL 

Computers IBM PC's en compatibles, VAX, IBM mainframes, UNIVAC, HP9000. PRIME, 


SIEMANS, TANDEM, GOULD, PCS, BULL, CONVERGENT, KIENZLE, 
MOTOROLA, SUN, SPERRY, HONEYWELL, AT&T, APOLLO, CYBER en vele 


anderen 

Graphics Devices Tektronix (full range), RAMTEK, SIGMEX, APOLLO, SUN, DEC, C-ITHO, GIXI, PCS, 
QUME, IBM, Datagraph, HP, GENISCO, WESTWARD en vele anderen 

Plotters Benson, Calcomp, Hewlett Packard, Versatec, Watanabe, Zeta en anderen 

Printers Matrix printers (e.g. LA100, EPSON en Philips GP300A) Laser Printers (e.g. LNO3, 
CANON, Olympia en QMS) 

Digitizers Calcomp and Summagraphics 

PC-Screens IBM EGA, TECMAR, Hercules, Olivetti, Mitsubishi, Galaxy, Duet, IBM Professional 

Shared Image Implementatie op VAX en Apollo 

Voor verdere informatie over GKSGRAL kunt U contact opnemen met JCC. 

Jaggers Computer Consultancy B.V., Schorpioenstraat 282 | 

3067 KW Rotterdam, Nederland. 010-456 5155 NE 


Sun oi Ad , 
Ingeschreven in het handelsregister K v.K Rotterdam onder nr To f 
PNA 
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Elektronische postsystemen 


De vermenging van computer- 
en  communicatietechnieken 
maakt het mogelijk de gebrui- 
ker van een computernetwerk 
te voorzien van een elektroni- 
sche postbus. Daarmee kun- 
nen tal van nieuwe vormen van 
communicatie ingang vinden. 

Tot die conclusie komt 
ir. P.H.M. Vervest in zijn proef- 
schrift “Innovation in electric 
mail”. Het proefschrift is het re- 
sultaat van onderzoek aan de 
TH Delft, verricht in samenwer- 
king met de Erasmus Universi- 
teit, de PTT en de ministeries 
van Economische Zaken en van 
Onderwijs & Wetenschappen. 


Standaardisering 
vordert 


Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 
overdracht en verwerking van berichten 
— message handling — maken het moge- 
lijk om verschillende computersystemen 
zinvol met elkaar te laten communiceren. 
Daarbij kan een verscheidenheid aan com- 
municatienetwerken worden gebruikt. Bin- 
nen die verschillende communicatievor- 
men onderscheidt elektronische post zich 
van andere soorten van informatie-uitwis- 
seling. Anders dan bijvoorbeeld omroep, 
telefonie en video-vergaderingen, gaat het 
bij elektronische post steeds om een af- 
zonderlijk bericht van een herkenbare af- 
zender 


Systemen voor elektronisch berichtenverkee 


betekenis krijgen. 


Door de nieuwe technische ontwikkelingen 
is elektronische post echter meer dan post 
in de nu nog gangbare betekenis. De ge- 
bruiker van een elektronische post-(en ver- 
zend-)bus krijgt er een middel bij voor aller- 
hande nieuwe vormen van communicatie. 
Geldverkeer, elektronisch kopen en verko- 
pen zijn er enkele van. De invoering van 
een dergelijk systeem, zo stelt Vervest in 
zijn proefschrift, kan naar verwachting 
plaatsvinden binnen grote bedrijven en als 
nieuwe dienst voor het midden- en kleinbe- 
drijf 


Standaardisering 

Een tijdige internationale standaardisering 
is van groot belang voor de invoering en 
maatschappelijke acceptatie van elektroni- 
sche postsystemen. De International Stan- 
dardization Organization (ISO; en het Co- 
mite Consultatif International Téléphoni- 
que et Télégraphique (CCITT) hebben 


| 
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r kunnen in de toekomst grote maatschappelijke 


hierbij inmiddels baanbrekend werk ver- 
richt. Dit heeft geresulteerd in een model 
voor Open Systems Interconnection/Mes- 
sage Handling Systems (OSI/MHS). 


In zijn proefschrift stelt Vervest, dat OS[/ 
MHS een sleutelrol zal spelen in het inno- 
vatieproces op dit gebied. Het gaat daarbij 
niet slechts om de technische aspecten, 
doch ook om de politieke, aangezien stan- 
daardisering deel is van het industriebe- 
leid. Naast standaardisering is ook gebrui- 
kerskennis van grote betekenis. Opleidin- 
gen zouden daarop gericht moeten wor- 
den. 

Een handelseditie van Vervests proef- 
schrift verschijnt najaar 1986 bij Elsevier 
Science Publishers. Al eerder verscheen 
van zijn hand Electronic mail and messa- 
ge handling’, dat ook in het Japans werd 
uitgegeven. 


De doorbraak voor Eprom Programmers 


Gang Programmer De voordeligste Eprom-Copier 
Programmeert 2716 Um 27256, 2532, 2564, 
EEproms & CMOS 
Funkties software instelbaar; geen extra modules 

C Handige funkties als: Fasi Progr.. Checksum, Type Canvertie 
(b.v. Master z 1716, Kopse = 27256), Overmr. beveiliging, ete 


Eprom Programmer 2, universeel 


Eprom wisser 


Aansluitbaar op parallel Centr. poort Voor max. 4 
Gebruiksvriendelijke software voor Eproms 
Fuat Progr., Verify, Read, Edit dump, Change L Gemonteerd in 


Epvomtype etc bchidicht, 
— Startklare software voor: 
MS-DOS, CP/M, BRC, Apple II, MSX, a000, 
CHM64 ete 
Programmeer: 2716 t/m 27256, 


EEproms & £ CMOS 
w 


3495 


Ert 


ELECTRONICS 


compact kastje 


Nikkelstraat 39, 
2984 AM Ridderkerk 
Tel. 01804-30233 - Tix, 62058 Zero NL. 


Eprom Emulator 
C Emuleert 2716, 2732 en 2764, inci 
| Write Protectie 
Eenvoudig te bedienen, d.m.v. 
` drukknoppen 
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HOE KNOOPT 
U DE 
EINDJES 
AAN ELKAAR? 


Voor software ontwikkeling in het algemeen en het genereren van 
microprocessor applikaties in het bijzonder worden momenteel 
een veelheid aan systemen gebruikt. We zien Intel systemen en 
hardware tools naast de kracht van de DEC VAX?) en de ekonomie 
van de IBM PC®). 

Verder is er een mix van software tools wat weer wordt bepaald 
door de gebruikte systemen en de applikatie.Voor programmatuur 
ontwikkeling zijn UNIX/Xenix populair, terwijl real-time toepassin- 
gen het best zijn gediend met bijvoorbeeld Intel's RMX 86/RMX 286. 


COMPILEMSINE 
| 


SERIES IL I 
MDS 990 


Zo kan onze NETWORK RESOURCE 
MANAGER (NRM), een high-performance 


mM 
VAX TT 
PORTER LOKET 


| Risandtaralt 
wurgt 


over OpenNET de specifieke ontwikkel 
tools, vraag dan via de bon om nadere 
informatie. 


Ook kunt U onmiddelijk met een ervaren 
netwerk technikus in diskussie om te zien 
hoe uw specifieke eindjes aan elkaar zijn 
te knopen; één telefoontje is voldoende. 


is het koppelen van deze verschillende 
eilanden van intelligentie. Intel heeft 
hiervoor de oplossing met een toegesne- 
den versie van OpenNET. OpenNET 
maakt de kommunikatie tussen 
verschillende operating systemen 
mogelijk. Uitgegaan wordt van het OSI 
model met standaards als IEEE 802.3; 
Ethernet, Network DIS 8473, Transport 
ISO 8073 en Intel/1BM/Microsoft NFA 
(Network File Access). Transparante file 
access tussen MS-DOS, RMX en Xenix 
systemen is hierdoor gerealiseerd. 


L 


is ook de ruggegraat voor de Intel 


microprocessor ontwikkelingsomgeving. 


Hierin kunnen Intel systemen en tools, 
IBM PC's en de VAX worden opgenomen 
waarbij individuele gebruikers een 
direkte en transparante toegang hebben 
tot de aktiviteiten en gereedschappen 
van hun kollega ontwikkelaars. 
Daarnaast kan specifieke hardware 
worden toegevoegd om het team in 
totaliteit meer produktief te doen zijn. 


file server, in het netwerk worden 
opgenomen en wordt file management en 
job distributie de eenvoud zelve. 
Niemand wil tenslotte zijn tijd verknoeien 
met het najagen van floppy-disks. 
Verder zorgt de NRM voor de interface 
met de VAX omgeving, waarbij te 
vermelden valt dat begin 1987 een 
rechtstreekse verbinding VAX-OpenNET 
is te leveren. 


taak als kompileren is een ideale aktiviteit 
voor de in het netwerk op te nemen 
COMPILENGINE. De hierdoor ontlaste 
VAX en andere werkstations kunnen dan 
tezamen met hun menselijke partners de 
interaktieve taken optimaal uitvoeren. 
Eerder gedane investeringen (systemen, 
emulators, ontwikkel software) worden 
opgewaardeerd omdat in een OpenNET 
alle resources beter benut worden. 


O Koning en Hartman Elektrotechniek BV 


62 DELFT 015-609906 


voor meer info over 
OpenNET 


Naam 

Bedrijf : EE 
Afdeling : — 

Adres 


Postkode : sa 
Plaats : L 3 
Telefoon : 

Bon naar Intel Semiconductor (Benelux) B.V. 


Antwoordnummer 3240, 3000 BW Rotterdam 
Een postzegel is niet nodig. 


O Inelco N.V. 
BRUSSEL 2-2160160 


MICROJOURNAAL 


angel epdp end ige bid ien 
ín aanmerking komen, kunt u zenden aan: 
KTT / redactie Databus, postbus 23, 7400 GA Deventer 


De redactie stelt het op prijs als u deze berichten vergezeld 
doet gaan van een foto. Wilt u zo vriendelijk zijn om, indien van 
toepassing, ook het adres van uw collega-importeur in België 
resp. Nederland te vermelden. 


Data-analysator voor ISDN | 
| 


Marconi introduceerde de 2871, 
een analysator voor het testen van 
datacommunicatienetwerken met 
snelheden tot 150 kbit/s. Uitgebrei- | 
de metingen zijn mogelijk, volgens | 


de CCITT X.50-normen tot 


64 kbit/s en ook volgens de G.821- 
aanbeveling. Deze laatste be- 
schrijft een methode voor het me- 
ten van fouten in communicatiesys- 
temen die werken op 64 kbit/s vol- 
gens het ISDN-concept. De 2871 is 
menugestuurd en beschikt over 
een “HELP -toets. Ook is er de 
mogelijkheid om gedetecteerde 


Grafische software 


JCC voegde twee pakketten toe 
aan de GKS-2D en GKS-3D grafi- 
sche software: Figaro en Template 
Figaro is een implementatie van de 
PHIGS-standaard (Programmers 
Hierarchical Interactive Graphics 
System). Het programma gaat uit 
van de eigenschappen van PHIGS, 
zoals een centraal grafisch be- 
stand, gestructureerde verwerking, 
hiërarchische gegevensstructuren 
en de mogelijkheid van äriedimen- 
sionaal weergeven en modelleren. 


Daaraan zijn een gebruikersinter- 
face, extra grafische mogelijkhe- 
den en verschillende hulpmiddelen 
toegevoegd. 

De software is hardware-onafhan- 
kelijk en zal op de meeste nieuwe 
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fouten op het beeldscherm in een 
staafdiagram weer te geven en kan 
het apparaat in combinatie met een 
externe printer fungeren als data- 
logger door gesignaleerde fouten 
met datum en tijd af te drukken. 

Voor communicatie met het net- 
werk zijn diverse interfaces lever- 
baar, zoals V11, balanced 
120 ohm, X.21, V35, RS232C, 
RS449. Externe aansturing is mo- 
gelijk via de ingebouwde 
IEEE 488-interface en AS232C- 


poorten 


Inl.: Koning en Hartman Elektro- 
techniek BV, afd. Instrumentatie, 
postbus 125, 2600 AC Delft, tel.: 
(015) 609906, telex: 38250 
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werkstations kunnen draaien. Toe- 
passingen zijn bijvoorbeeld elek- 
trische en mechanische CAD, mo- 
leculair onderzoek, procesbestu- 
ring en robotica 


Het tweede pakket, Template, is 
een bibliotheek met driedimensio- 
nale, computeronafhankelijke gra- 
tische subroutines. De software 
voorziet in routines om grafische in- 
formatie te creëren, weer te geven, 
te wijzigen en op te slaan. Daarbij is 
voorzien in mogelijkheden tot het 
werken met contouren en opper- 
vlakten, metafiles en diverse hulp- 
middeien voor zakelijk, technisch 
en wetenschappelijk gebruik. 


Inl.: Jaggers Computer Consul- 
tancy BV, postbus 84046, 
3009 CA Rotterdam, tel.: (010) 
4565155. 


Parallelle rekenprocessor 


Apollo heeft een rekenstation voor 
het Domain-netwerk op de markt 
gebracht. Dit systeem, de 
DSP39000, maakt gebruik van pa- 
rallelle processoren en aparte 
hardware voor drijvende-komma 
berekeningen. 

Het apparaat kan één tot acht re- 
kenprocessoren bevatten, en dat 
resulteert in een maximale verwer- 
kingssnelheid van 94 Mflops en 
35 Mips. Er is 8 Mbyte intern ge- 
heugen, uitbreidbaar tot 64 Mb, ter- 
wijl elk afzonderlijke proces kan 
werken met 2 Gbyte virtueel ge- 
heugen. Als achtergrondgeheugen 
fungeert een 379 Mbyte hard disk 
drive en daaraan kunnen ter ver- 
groting van de capaciteit nog meer- 
dere schijfeenheden worden toe- 
gevoegd. 

De structuur van de DSP9000 is 
gericht op opname in een netwerk, 
als ondersteuning van de capaciteit 
van de werkstations. Zo kan het 
systeem centraal programma's 
draaien die lokaal zijn aangemaakt 


en tijdens de verwerking data van 
de stations gebruiken. Toepassing 
van het systeem is transparant en 
er is ondersteuning voor program- 
ma s als Ansys, Abacus en Spice. 
Verder is een Fortran 77-compiler 
beschikbaar, die bestaande bron- 
code aankan en daarbij automa- 
tisch optimaliseert voor de reken- 
en vectorprocessoren. 


Inl.: Apollo Computer BV, post- 
bus 85010, 3508 AA Utrecht, tel.: 
(030) 511422, telex: 47099. 


Werkstation voor 
Al-toepassingen 


De Xerox 1185 en 1186 zijn werk- 
stations voor het ontwikkelen en 
gebruik van toepassingen op het 
gebied van kunstmatige intelligen- 
tie. Het systeem is gebaseerd op 
Interlisp-D en kan zelfstandig func- 
tioneren en als station in een Ether- 
net-netwerk, 

Het verschil tussen de twee werk- 
stations heeft betrekking op de gra- 
fische mogelijkheden; de 1185 is 
uitgerust met een 15-inch beeld- 
scherm en bij de 1186 is dat een 
19-inch uitvoering. Beide systemen 
werken met een resolutie van 
3,1 punten/mm. Voor het overige 
zijn de stations aan elkaar gelijk 
Standaard is 1,1 Mbyte RAM aan- 
wezig, uitbreidbaar tot 3,7 Mb, en 
de afzonderlijke processen kunnen 
32 Mbyte virtueel geheugen adres- 
seren. Wat het achtergrondgeheu- 
gen betreft is er keuze uit 10, 20, 40 
en 80 Mb hard disk drives. Com- 
municatie met randapparatuur en 


andere systemen kan behalve via 
het netwerk ook verlopen via de 
twee ingebouwde RS232C-interta- 
ces 

Opties zijn onder meer een muis en 
een 360 Kbyte diskette-eenheid 
Verder is er een PC-uitbreiding die 
een MS-DOS-omgeving aan het 
systeem toevoegt en die simultaan 
met het normale besturingssys- 
teem kan werken, waarbij de uit- 
voer naar een apart venster op het 
scherm gaat. 


Inl: Rank Xerox Nederland BV, 
postbus 9180, 1006 AD Amster- 
dam, tel.: (020) 5106911, telex: 
14625. 


Software voor 
procesbesturing 


Het DMS-pakket van Asea is be- 
doeld voor de ontwikkeling van 
software voor procesbesturing en 


bediening. Het draait op de Micro- 
VAX Il en is georiënteerd op het 
Tesselator grafische beeldscherm. 
Met het pakket is het mogelijk om 
programma's voor bediening en 
grafische weergave samen te stel- 
len. Daartoe is voorzien in een aan- 
tal Fortran-routines die functies 
kunnen verzorgen als het selecte- 
ren en wijzigen van beelden, de co- 
dering van data, communicatie met 


de gebruiker en het definiëren van 
functietoetsen. 

Inl.: ASEA BV, Lange Amerika- 
weg 67, 7332 BP Apeldoorn, tel.: 
(055) 273273, telex: 36440. 
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Electronica 86 
Reis met Databus naar München 


Eens in de twee jaar wordt in München de | produkten en systemen. Bovendien geeft de 
vakbeurs voor elektronische componenten | tentoonstelling een zeer compleet overzicht van het 
Electronica’ gehouden. Deze beurs, waarschijnlijk | reilen en zeilen van de elktronicabranche. De 
de grootste ter wereld in deze branche, trekt zo'n | organisatoren stellen dan ook dat ‘Elektronica’ een 
80.000 bezoekers die er de produkten kunnen | duidelijk merkbare invloed heeft op de 
bekijken van ongeveer 2000 exposanten, De beurs | internationale elektronicamarkt 
heeft een sterk internationaal karakter: meer dan 
een kwart van de bezoekers en meer dan de helft | Gelijktijdig met ‘Electronica’ worden traditiegetrouw 
van de exposanten komt niet uit Duitsland. Tijdens | diverse technische sessies en conferenties 


Electronica’ introduceren vele exposanten nieuwe | georganiseerd 
wW 
4.27 at N 
PARE AND | 4 
Uw vakblad ELEKTRONICA organiseert ra a. M ° 


voor haar lezers 1-, 2- en 3-daagse reizen f 
naar deze topper onder de elektronica- 
beurzen 

Een gemakkelijke, goedkope en toch com- 
fortabele manier van reizen. 

Bij de prijzen zijn inbegrepen verzorging 
aan boord, vervoer naar de beurs, toe- 
gangsbewijs, reisleiding, overnachting met 
ontbijt in luxe hotels, vervoer naar hotels 


De mogelijkheden: 
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Vertrekdata: 11, 12, 13, 14 november 


BON Electronica "86 München 


(Bedrijfs)jnaam: 


Prijs f 925 p.p | Dhr/Mevr. 
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| CIDRIEDAAGSE Si enden DN teren Srem ef Nac er n 
ele Ker 
Vertrekdata 11, 12 , 13 november ; Deze bon in envelop zönder postzegel stu- 
ren naar: Kluwer Technische Tijdschriften BV, 
Prijs: f1200p.p. | .. | afdeling Reizen Elektronica, 
‚_Soortreis: 1-, 2-, 3-daagse vlucht(en) ") | antwoordnummer 7, 7400 VB Deventer. 
(toeslag 1 pers. kamer f 90 p.p.p.n.) | Vertrekdatum: 11, 12, 13, 14 november *) 
i Verzekering: wel / niet gewenst *) U ontvangt bevestiging en factuur van ons 


Reserveer tijdig. a.u.b. ; ; A «' reisbureau KOUDIJS, dat lid is van de 
Stuur onderstaande bon in of belmetdeaf- | Reisannuleringsverzekering: wel/niet gewenst”). ANVR en deelnemer Garantiefonds Reis- 
deling Lezersservice: (05700) 91473 | ") doorhalen wat niet van toepasing ís gelden. 
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Supermicrocomputers met 
UNIX 


Harris introduceerde de MCX-fami- 
lie, een reeks supermicrocompu- 
ters die alle zijn gebaseerd op de 
68020-processor. De systemen 
werken onder HS/UX, afgeleid van 
UNIX System V en met enkele toe- 
voegingen uit Berkeley 4.2. Verder 
is het besturingssysteem uitge- 
breid met real-time functies voor 
onder meer in- en uitvoer en het 
verzamelen van data. 

Er zijn vier modellen die afhankelijk 
van het model geschikt zijn voor 12 
tot 64 gebruikers. Enkele uitvoerin- 
gen kunnen meerdere processoren 
ondersteunen. Dat levert samen 
het cachegeheugen van 8 Kbyte 
en de standaard aanwezige 68881 
numerieke processor een verwer- 
kingscapacteit op van 1,5 Mips 


.=> 


Processorkaart met BASIC 


De Eurobeeb van Control Univer- 
sal is een processorkaart voor in- 
dustriële toepassingen die is opge- 
bouwd rond de 6502-processor. De 
computer is wat de hardware be- 
treft compatibel met de BBC-B 
maar is uitgerust met een real-time 
BASIC. Verder is een klok met ac- 
cuvoeding ingebouwd en voor de 
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Whetstone, wat met extra hard- 
ware voor drijvende-komma-bere- 
keningen kan toenemen tot 
3,6 Mips. 

De MCX-serie kan maximaal 
32 Mbyte hoofdgeheugen hebben, 
heeft 256 Mb adresseringsruimte 
en kan werken met 4 Gbyte virtueel 
geheugen. Een lokale geheugen- 
bus voorkomt snelheidsverlies bij [/ 
O-bewerkingen en voor uitbreidin- 
gen is voorzien in een Multibus, 
Verder zijn standaard een SCSI- 
kaart en een Ethernet-interface 
aanwezig. 

Beschikbare software omvat onder 
meer hogere programmeertalen 
als C, Fortran en Ada. 


Ini.: Harris Corporation BV, post- 
bus 188, 3440 AD Woerden, tel.: 
(03480) 76611, telex: 70899. 
Harris Corporation, Bus 16, 1040 
Brussel, tel.: (02) 7333970. 


in- en uitvoer zijn een RS232C in- 
terface en 16 I/O-lijnen aanwezig. 
De kaart kan worden gekoppeld 
met andere industriële kaarten, 
waaronder analoog/digitaal- en 
digitaal/analoog-omzetters, 
RS232C/RS422-intertaces, 
IEEE 488-poorten, en grafische 
subsystemen. 


Voor de programma-ontwikkeling 
is software beschikbaar die MS- 
DOS of BBC-B computers laat fun- 
geren als ontwikkelsysteem. Ook is 
het mogelijk om de Eurobeeb 
rechtstreeks te programmeren via 
een terminal. 


Inl.: Snijder Microprocessor Sys- 
tems, Schooteindseweg 6", 
5756 BD Vlierden, tel.: (04930) 
13666. 


Communicatiesoftware 


Met het MicroView-pakket kunnen 
gebruikers van Burroughs B25 en 
XE520 computers communiceren 
met een A-serie mainframe van de- 
zelfde fabrikant. Het programma 
verzorgt het creëren van de verbin- 
ding en de overdracht van de gege- 
vens. 

Het is mogelijk om lokaal gegevens 
te wijzigen en te analyseren. Daar- 


voor ís het pakket uitgerust met di- 
verse opvraag- en rapporteringsta- 
ciliteiten. Informatie-analyse kan 
gebeuren met standaard reken- 
kundige en logische bewerkingen, 
en deze kunnen ook worden opge- 
zet met behulp van andere pro- 
gramma's, waaronder Multiplan. 


Inl.: Burroughs BV, postbus 48, 
1181 LD Amstelveen, tel.: (020) 
5472911, telex: 16413. 


Ontwikkelen met 32-bit 
processoren 


De Multi-V systemen van Tektronix 
creëren een ontwikkelomgeving 
voor de 68020 en 80286. Deze 
wordt gevormd de CLANDS II-soft- 
ware voor het aanmaken van de 
software en de Software Executer 
voor het testen ervan. 

CLANDS II draait op VAX- of Mi- 
croVAX-computers onder VMS of 
UNIX. Het pakket bestaat onder 
meer uit een C-compiler, een edi- 
tor, een macro-assembler en hulp- 
middelen voor het foutzoeken. De 
door de compiler of assembler ge- 
genereerde code gaat naar de 
Software Executer die voor het tes- 
ten van het programma beschikt 
over een 68020/68881 of 80286/ 


80287 processorcombinatie. 

Het is mogelijktom het systeem te 
gebruiken binnen een netwerk. 
Verder voorziet de software in de 
aansturing van twee emulatoren 
vanuit dezelfde computer. 


Ini.: Tektronix Holland NV, post- 
bus 226, 2130 AE Hoofddorp, tel.: 
(02503) 13300, telex: 74898. 


X.21-protocolcontroller 


Voor communicatie volgens X.21 
heeft Matra-Harris de HC 5542 ont- 
wikkeld. Dit IC is in staat om vol- 
gens het X.21-protocol verbindin- 
gen tot stand te brengen en gege- 
vens uit te wisselen, 

Het IC kan zowel worden gekop- 


peld aan een 8- of 16-bit processor 
als aan een synchrone seriële in- 
terface, waarbij ook communicatie 
volgens het HDLC-protocol moge- 
lijk is. De maximale overdrachts- 
snelheid is 2 Mbit/s en er is een 2- 
byte FIFO ingebouwd voor de eer- 
ste buffering. Verder beschikt de 
HC 5542 over 3 interruptniveau's 
en kan hij werken met een interne 
of externe klokgenerator. 

Het IC is in CMOS uitgevoerd, 
werkt op een enkele 5 V voedings- 
spanning en heeft daarbij een ver- 
mogensopname van 50 mW, wat in 
rust daalt tot 50 uW. 


Inl.: Techmation Electronics BV, 
postbus 9, 4165 ZG Haaften, tel.: 
(04189) 2222, telex: 50423. 


Lokaal netwerk 


HiNet XA is een netwerk van Digital 
Microsystems dat is gebaseerd op 
het OSI-model. De hardware kan 
werken met DMS 816 werksta- 
tions, DMS 850 PC's alsmede met 
IBM PC's, XT's of AT's en compati- 
bele systemen, inclusief de Apricot. 
Daarbij is het mogelijk om in het 
netwerk meerdere disk-, print- en 
communicatiestations op te ne- 
men, Ook kunnen tot 255 netwer- 
ken lokaal of via X.25 worden ge- 
koppeld. Het netwerk ondersteunt 
het gebruik van randapparatuur en 
elektronische post over alle aange- 
sloten netwerken en kan daarnaast 
communiceren met SNA 3270- 
systemen. 


De software maakt gebruik van me- 
nu's en er is de mogelijkheid van 
het gebruik van MSNet/ NetBIOS 
multi-user programmatuur, ver- 
deeld over meerdere diskstations. 
Standaard worden CDOS 4.1, MS- 
DOS 3.1, CP/M-86 en CP/M-80 on- 
dersteund. 

Inl.: Van der Kley Computer Sys- 
temen, Regulierstraat 71, 

6511 DP Nijmegen, tel.: (080) 
220740. 


Reeds verschenen nummers zijn na te be- 
stellen door per gewenst nummer f 8,95 
over te maken op girorekening 4017050 
ten name van: Kluwer Technische Tijd- 
schriften te Deventer. Vermeldt u welk(e) 
nummer(s) u wenst te ontvangen. Num- 
mers zijn tot 12 maanden na verschijnen 
leverbaar. 
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VOLGENDE MAAND IN DATABUS 


Thema: ISDN 
Binnen de Europese Gemeenschap zijn de PTT s bezig met 
de digitalisering van het telefoonnet. Dat is al begonnen met 
het vervangen van de telefooncentrales en over een aantal 
jaar zal alle communicatie tussen abonnee-aansluitingen digi- 
taal zijn. Uiteindelijk ontstaat zo een gigantisch netwerk met 
geïntegreerde diensten, het Integrated Services Digital Net- 


work, waarmee ook datacommunicatie mogelijk is. 


In het komende nummer van Databus besteden we uitgebreid 
aandacht aan ISDN. Zo komen de stand van zaken en de ont- 
wikkelingen, zowel nationaal als in EG-verband, en de vorde- 
ringen op het gebied van de standaardisering aan bod. Verder 
wordt ingegaan op hard- en software-aspecten, met een be- 
schrijving van ISDN-IC's en van de relatie tussen ISDN en 
gangbare lokale netwerken. Ook de basis van ISDN, de digita- 
le centrale, krijgt nadere toelichting. 
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Twee analyzers in één 


De logic analyzer PM 3570 biedt 
u de unieke mogelijkheid van volledig 
gesynchroniseerde state- en tin haf 
analyze. Daardoor kunt u in één acqui- 
sitie snel en betrouwbaar zowel soft- 
ware- als hardware-fouten opsporen 


De PM 3570 beschikt daartoe 
over twee analyzers in één behuizing 
83 state-kanalen en 32 timing-kanalen 
(omschakelbaar naar state) 


Deze analyzer, met zijn kloksnel- 
heid van 400 MHz biedt bovendien 
volledige ondersteuning voor 8-, 16- 


en 32-bit processoren 


Dank zij de toepassing van transi- 
tionele t timing combineert de PM 3570 
en maximale invangperiode 


De standaard gen wde per- 
formance analyse is een onmisbaar 
hulpmiddel bij het optima- 
liseren van uw skiles 


Naar wens in paint of 

histogrammen toont de CE aar 
PM 3570 oa. het tijdsbe- 

slag van max. 12 routines 


Philips Test- en Meetapparaten: 
meetbaar beter. 


Vraag meer informatie via onder- 
staande coupon of bel met 
040-783238 


Ja ik wil meer weten van de Philips logic analyzer PM 3570 
O Stuur mij a.u.b. uw uitvoerige documentatie 


dn sn sn 
ENNE C Maak a.u.b. telefonisch een afspraak met mij voor een vrij- 
i blijvende demonstratie 
hand e. — 4 
Kad -= teád a 
i Naam 
= - — 
= æ Bedrijf/instelling 
TTT m ia Functie 
m Adres 


"i . æ 
ad az 


Postcode/Plaats 
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naar 

Philips Nederland, Mar. Com. T&M, VB 4-18 
Antwoordnummer 500, 5600 VB EINDHOVEN 
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In oktober 1985 


hebben we onze 32-bits microprocessor 
80386 geïntroduceerd. Een CPU die wat 
betreft snelheid en toepassingsmogelijkheden 
elke andere overtreft. 

En op dit moment leveren we komplete 80386 
starter kits gebaseerd op MULTIBUS I en 
MULTIBUS II. Dit geeft uw ontwikkeling 
voorsprong en uw produkt is sneller op de 
markt. 


Voor een 32 bits high performance ontwerp op 
komponenten- of kaartnivo, geven deze kits U 
minimaal 6 maanden ontwikkeltijd - 
besparing. 

Zowel de MULTIBUS I als MULTIBUS II kits 
bevatten alles wat U nodig heeft: een 80386 
processorkaart, een 32-bits geheugenkaart en 
een software-debug monitor met koppelings- 
mogelijkheid naar een host computer. 


De MULTIBUS I starterkit bevat een iSBC 
386/20 kaart. Hierdoor wordt het uitbreiden of 
sneller maken van bestaande systemen erg 


(Intel Semiconductor 
(Benelux) B.V. 
ROTTERDAM 010-4212377 


eenvoudig, omdat deze kaart volledig 
kompatibel is met de wereldwijde standaard- 
bus architektuur, MULTIBUS | 


Hogere performance 

Zoekt U nog hogere performance, ga dan van 
start met de MULTIBUS II kit. De iSBC 386/100 
kaart benut ook de kompatibiliteitsvoordelen 
van de 80386 

Deze 32-bits CPU kaarten beschikken over 
maximaal 16 MByte lokaal geheugen en een 
groot cache geheugen voor nul wait-states 
Beide 32-bit kaarten worden door Intel 
ontwikkelgereedschappen ondersteund 
Daartoe bieden wij een Assembler, PL/M en C 
compiler, een reeks utilities en de PSCOPE 
Monitor 386 debugger 


Direkt leverbaar 


Alles is direkt leverbaar. Waarom nog 
wachten als U nu met voorsprong in de 32-bit 
markt van start kunt gaan. 


CO Koning en Hartman 
Elektrotechniek BV 
DELFT 015-609906 


Vul de bon in voor meer informatie. 


voor meer info over 
de 32 bit 


: Naam 

: Bedrijf 

: Afdeling 

: Adres 

: Postkode : 

: Plaats 

: Telefoon : 

: Bon naar Intel Semiconductor (Benelux) B.V. 


: Antwoordnummer 3240, 3000 BW Rotterdam 
: Een postzegel is niet nodig 


CInelco N.V. 
BRUSSEL 2-2160160 
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De toepassing van geavanceerde tech- 
nologie, zowel in het produkt zelf als 
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in de produktie ervan, heeft geleid 
tot een geheel nieuw type oscillo- 
scoop: de Philips PM 3050-familie. 
Voor het eerst in de geschiedenis is er 
in de populaire prijsklasse een 50 
MHz-oscilloscoop die gebruik maakt 
van de technologie van de jaren 90. 
Dit betekent een enorme vooruitgang 
op het gebied van gebruiksgemak en 
economie. Uiteraard is Philips de 
bron van deze nieuwste ontwik- 
keling. 


Nieuw ontwerp 

De vooruitstrevende opvattingen die bij 
de ontwikkeling van dit nieuwe instru- 
ment een rol hebben gespeeld, zijn in een 
oogopslag al zichtbaar aan het frontpa- 
neel. Het bedieningspaneel laat zich 
lezen als een ontspannend boek: van 
links naar rechts en van boven naar 
beneden. Opvallend afwezig zijn daar de 
grote draaiknoppen voor instelling van 
tijdbasis en amplitude. In plaats daarvan 
is de PM 3050-familie namelijk uit- 
gerust met up/down-schakelaars, die de 
gebruiker in een logische volgorde langs 
de diverse instellingen voeren. Snel en 
zeker kan de gebruiker met één druk- 
op-de-knop de gewenste amplitude 
(V/div) en tijd (s/div) instellen. De in- 
gestelde waarde wordt weergegeven op 
het LCD-scherm dat zich tussen het 


Philips introduceert: 
de slimme oscilloscoop 


bedieningspaneel en de beeldbuis be- 
vindt. 


Bedieningsgemak 


Ter verdere verhoging van het gebrui- 


kersgemak is de PM 3050-familie uit- 
gerust met een “Groene Knop”: een 
AUTOSET-functie die direct en geheel 
automatisch alle oscilloscooppara- 
meters instelt op de optimale waarde 
-voor elk willekeurig signaal. Om het 
frontpaneel maximaal overzichtelijk te 
maken, is het aantal toetsen beperkt 
gehouden. Daarom zijn deze nieuwe 
oscilloscopen voorzien van enkele soft- 
ware-gestuurde functietoetsen. De func- 
tie daarvan wordt duidelijk en over- 
zichtelijk weergegeven op het LCD- 
scherm; bovendien is via een speciale 
toets direct het menu toegankelijk 
waarin alle beschikbare functies staan 
weergegeven. 


De prijs? 

De nieuwe oscilloscoop is verkrijgbaar 
in twee versies: de PM 3050 met enkele 
tijdbasis en de PM 3055 met dubbele 
tijdbasis. De prijzen van deze instru- 
menten bedragen resp. fl 3000,- en 
fl 3250,-(excl. BTW). Door deze combi- 
natie van geavanceerde techniek, uiterst 
gebruiksgemak en lage prijs stelt Philips 
de nieuwe norm. PM 3050: de slimme 
scoop. 


Nieuwe cross-compiler 


ondersteunt 805 1 -familie 
van VAX 


Test- en Meetapparaten 


De nieuwe PL/MSI cross-compiler, 
door Philips ontwikkeld in samen- 
werking met Tasking Microcompu- 
ters B.V. te Amersfoort, biedt onder- 
steuning voor de microprocessoren 
uit de 8051-familie van Intel. Uit 
beproevingen is gebleken dat deze 
cross-compiler zeer efficiënt is en 
daardoor superieur aan die van Intel 
zelf. De PL/MS1 is een aanvulling op 
de reeks compilers die Philips reeds 
langer levert en die alle zijn opge- 
bouwd volgens het Philips Compiler 
Package. Dit PCP biedt de mogelijk- 
heid diverse hogere programmeer- 
talen te combineren voor het aan- 
maken van codes voor een grote 
verscheidenheid van target-proces- 
soren. = 


PHILIPS 
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Draait op VAX, PEDS en 

PMDS II 

Evenals de andere Philips PCP- 
compilers draait PL/MS1 op alle VAX? 
en microVAX* computers onder de 
operating-systemen VMS" of ULTRIX* 
(of Berkeley 4.2). Hij draait uiteraard 
ook op onze ontwikkelsystemen: Philips 
Engineering and Development System 
(PEDS) en Philips Microcomputer 
Development System (PMDS ID). Beide 
systemen, waarvan het eerste voor een 
tot twee gebruikers is bestemd en het 
tweede voor meerdere, kunnen worden 
gekoppeld aan een VAX, zodat ook 
complexe applicaties snel ontwikkeld 
kunnen worden. Na een download in 
PEDS/PMDS zijn ze dan beschikbaar 
voor debugging en integratie in de tar- 
get. 8051-gebruikers kunnen daardoor 
meer gecompliceerde programma’s 
maken zonder het risico van een lange 
ontwikkeltijd. De PL/MSI cross- 
compiler is een belangrijke aanvulling 
op onze uitgebreide reeks configurabele 
cross-compilers. Dit nieuwe pakket 
biedt 805 1-gebruikers het volle profijt 
van de vele goede eigenschappen van de 
8051. De introductie van PL/M51 illu- 
streert eens te meer de sterke filosofie 
van Philips als second-source-leveran- 
cier voor de 8051. Philips ondersteunt 
de ontwikkeling van de 8051 en al zijn 
afgeleiden. Op dit moment wordt bij 
voorbeeld hard gewerkt aan een 
80C51/80C52-emulator, waarin ook 
de PC-bus wordt ondersteund. 


Zeer compacte code 

De codes die de Philips PL/M51 cross- 
compiler genereert, overtreffen die van 
Intel's eigen compiler op het punt van 
compactheid. Testen in een proefopstel- 
ling, gebaseerd op de standaard routines 
van Intel conform Chapter 19 van het 
Intel Microcontroller Handbook (ed. 
1985), tonen besparingen aan van 10% 
en meer. 


Doorbraak in snelheid 

De voordelen van de PL/MS 1-compiler 
boven andere cross-compilers voor de 
8051 komen voort uit de zeer specifieke 
register- en geheugenarchitectuur van 
de chip. Standaard routines zijn moeilijk 
te gebruiken omdat de 805 1 primair als 
controller is ontwikkeld, hetgeen afzon- 
derlijke instructies vereist voor elk van 
zijn registersen geheugens. Het PL/MS 1- 
pakket van Philips is geïmplementeerd 
als een one-pass optimaliserende com- 
piler, die de PL/M-statements vertaalt in 
assembler source. Daardoor is deze com- 
piler uitzonderlijk snel. Op een middel- 


matig belaste VAX-11/750 met VMS 
wordt een snelheid bereikt van meer dan 
5000 PL/M-lijnen per minuut. Op 
PMDS II is dit ongeveer 800 lijnen. Deze 
hoge snelheden betekenen een echte 
doorbraak en maken snel ontwikkel- 
werk mogelijk, ondanks het complexe 


karakter van de huidige software- 
generatie. 


*) VAX, microVAX, ULTRIX en VMS 
zijn handelsmerken van Digital Equip- 
ment Corporation 


Nieuwe multimeters voor. 
snelle, eenvoudige en be- 
trouwbare systeemmetingen 


Het leveringsprogramma digitale 
systeemmultimeters van Philips is 
uitgebreid met twee nieuwe model- 
len: de PM 2534 voor algemene toe- 
passingen en de PM 2535 voor toe- 
passingen waar gegevens moeten 
worden verzameld, gereduceerd en 
verwerkt. Beide instrumenten be- 
schikken over 7 meetfuncties, een 
display met 6/2 digit bij volledig afge- 
schermde ingang (guard) tot 3/2 digit 
bij hoge snelheidsmeting, IEEE- 
interface en een directe scanner- 
control. 


PM 2534: 
gevoelig, snel en eenvoudig 


Enkele opvallende eigenschappen van 

de PM 2534 zijn: 

e overdrachtssnelheid van 100 
metingen per seconde via IEEE488- 
interface 

e resolutie van 100 nV (guarded) bij 
een uitlezing van 300 mV 

e voortreffelijke stabiliteit, zowel op 
korte als lange termijn 

e. standaard voorzien van alle 
DMM-meetfuncties 


e signaalingang aan voor- of achter- 
zijde 

e scanner-uitbreiding voor multi-punt 
metingen 

e geschikt voor tafelgebruik en rek- 
montage 

e eenvoudige, Engelstalige program- 
mering 


PM 2535: verzamelen, 
berekenen en besturen 


Naast alle mogelijkheden die de 

PM 2534 biedt, beschikt de PM 2535 

o.a. over: 

e ingebouwde calculatie voor het 
direct omrekenen van schaalwaarden 

e uitgebreide gebruikersinformatie 
voor uiterst gebruiksgemak 

e 10 niet-vluchtige geheugenlokaties 
voor het opslaan van instrument- 
instellingen 

e MIN/MAX-mode voor het ogenblik- 
kelijk controleren van extreme 
waarden 

e 999-punts buffer voor het overzien 
van uitgevoerde metingen 

e directe scanner-besturing voor Sys- 
tem 21, zonder tussenkomst van een 
controller. 


T ER 
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Dank zij deze eigenschappert kan de 
PM 2535 gebruikt worden als een zelf- 
standige data-logger. 


Hoge nauwkeurigheid 

Deze nieuwe DMM's hebben een resolu- 
tie van 100nV bij een meetbereik van 
300 mV. De uitzonderlijk grote stabili- 
teit - 0,002% op korte termijn en 0,005% 
op lange termijn - zorgt ervoor dat deze 
hoge nauwkeurigheid gedurende lange 
tijd behouden blijft. Om een complete 
betrouwbaarheid van de metingen te 
garanderen, zijn de PM 2534/2535 als 
enige in hun klasse voorzien van een 
guarded input. Deze elimineert de in- 
vloed van parasitaire lekspanningen en 
ruis, die vele malen groter kunnen zijn 
dan de meetresolutie en die anders de 
meest gevoelige metingen zouden 
kunnen verstoren. 


Standaard meetmogelijkheden 
De PM 2534 en 2535 beschikken 
over de volgende standaard moge- 
lijkheden: 


Gratis meer r-t 


Functie Maximum- maximum- 
resolutie bereik 

V dc 100 nV 300 V 

Vac 10 uV 300 V 

I de 100 nA 3A 

lac |l HA 3 A 

R 2-draads 1 mO 300 MO 

R4-draads 1 mQ 3 MO 

°C Pt100 Ol °C -100 tot 

+850 °C 
informatie 


De PM 3305 is een zeer succesvolle 
digitale geheugenoscilloscoop met 
een bandbreedte van 35 MHz. Hij 
beschikt over 4 ingangskanalen en 
een geheugen van 4 kbyte. De sample- 
snelheid bedraagt 2 MHz; repete- 
rende signalen met hogere snelheden 
kunnen zichtbaar gemaakt worden 
met behulp van het sequentieel 
sampling-systeem. Ook snelle een- 
malige verschijnselen vormen geen 
probleem voor de PM 3305. In de 
unieke MIN/MAX-mode brengt hij 
zelfs pulsen met een breedte van 
10 ns nog nauwkeurig op het beeld- 
scherm. 


Prijsverlaging van digitale 
oscilloscoop PM 3305 


Nieuwe modellenreeks 


Toen de PM 3305 werd geïntroduceerd, 
waren er twee versies leverbaar. Er ont- 
stond echter zoveel vraag naar andere 
uitvoeringen dat er in korte tijd een 
modellenreeks van 7 versies ontstond. 
Dit bewijst weliswaar dat Philips alert 
reageert op vragen uit de markt, maar 
het resulteerde ook in een enigszins 
onoverzichtelijke situatie, zowel voor de 
klant als voor de fabriek. 


Daarom hebben we alle klantenwensen 
eens geïnventariseerd en ze vervolgens 
geclusterd, De uitkomsten hiervan 


Ik ben geïnteresseerd in de volgende 


De afdeling Test- & Meetinstru- 
menten van Philips Nederland geeft 
het tijdschrift "T&M -Bulletin" uit, 
dat drie tot vier maal per jaar ver- 
schijnt. Aan een abonnement op 
dit tijdschrift zijn voor u geen 
kosten verbonden. De onderwerpen 
zijn steeds afgestemd op de interes- 
sesfeer van hogere en middelbare 
technici die werkzaam zijn in 
ontwikkeling, onderhoud en onder- 
zoek van elektronische apparatuur, 
Het T&M-Bulletin houdt u op de 
hoogte van nieuwe ontwikkelingen, 
introducties en interessante appli- 
caties en bevat steevast een aantal 
wetenswaardigheden over de 
Philips Test-& Meetinstrumenten. 
Meent u dat het Bulletin voor u 
van belang is? Kruis dat dan aan 
op onze antwoordkaart, vul alle 
gevraagde gegevens in en stuur de 
kaart naar ons terug. Wij zorgen 
voor de rest. 


E Antwoordkaart 


Stuur mij a.u.b. documentatie over: 

O 50 MHz oscilloscoop PM 3050/3055 

O Systeemmultimeter PM 2534/2535 

O 35 MHz digitale geheugenoscilloscoop PM 3305 

O PL/M51 cross-compiler voor VAX/VMS 

O LF-generator PM 5110 

C Noteer mij a.u.b. voor een abonnement op het 
Philips T&M-Bulletn 


Naam … …. 

Functie 

Bedrijf/instelling 

Adres … … 

Postcode/plaats … . . SÉG oe Geaen, 


Telefoon … 


elektronicatechnieken: 

mj 

Mijn interesse is gebaseerd op: 

O overwegingen van bedrijfsmanagement 

O eigen gebruik van test- en meetapparatuur 

O educatieve overwegingen 

O advisering inzake aankoopbeslissingen 

O mogelijke aanschaf van test- en meetapparatuur 
in 1986 

O het actualiseren van mijn documentatie 


hebben we gebruikt om te komen tot een 
herschikking van de modellenreeks. De 
PM 3305 kent nu drie versies, waarmee 
het volledige applicatiegebied wordt ge- 
dekt: een standaarduitvoering (type 
/001), een uitvoering met analoge uit- 
gang (type /701) en een uitvoering met 
IEEE- en analoge uitgang (type /401). 


Prijsverlaging 

Door deze halvering van het aantal uit- 
voeringen konden we de produktie aan- 
merkelijk rationaliseren. In deze nieuwe 
situatie kennen we immers grotere series 
van een kleinere verscheidenheid. Zo'n 
combinatie van schaalvergroting en type- 
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beperking leidt bijna automatisch tot 
lagere produktiekosten. 


Wij hebben gemeend dat we de klant 
moeten laten profiteren van deze ont- 
wikkeling. Ten slotte heeft die ervoor 
gezorgd dat deze grotere series mogelijk 
zijn. Het resultaat van deze stellingname 
is, dat we alle types in prijs hebben ver- 
laagd. De nieuwe prijzen (excl. BTW) 
zijn als volgt: 

PM 3302/001 nu f. 9.950,- 

{was f. 11.200,-) 

PM 3305/701 nu f. 10.950,- 

(was f. 12.200,-) 

PM 3305/401 nu f. 12.950,- 

(was f. 15.100,-) 


Nieuwe LF-generator 
met lage vervorming èn 


lage prijs 


Het T&M-leveringsprogramma van 
Philips is onlangs uitgebreid met een 
compacte, economische LF-gene- 
rator. Dit nieuwe instrument, de 
PM 5110, combineert ruime gebruiks- 
mogelijkheden en een lage vervor- 
ming met een zeer aantrekkelijke 
prijs: slechts f 850,- excl. BTW. 


Lage vervorming 

De ingebouwde RC-oscillator van de 
PM 51 10 levert een signaal tussen 10 Hz 
en 100 kHz met een opvallend lage ver- 
vorming. In het audiobereik van 300 Hz 


tot 20 kHz zelfs minder dan 0,03%. Via 
een BNC-plug op het frontpaneel zijn 
zowel sinus- als bloksignalen beschik- 
baar. Het maximale uitgangssignaal be- 
draagt 6 Vpp met een verzwakking van 
naar keuze 20 dB gefixeerd en/of 40 dB 


Een postzegel 
is niet nodig 


Philips Nederland 


Afd. Mar.Com. T&M, VB4-18 
Antwoordnummer 500 
5600 VB Eindhoven 


variabel over een impedantie van 600 
ohm. Aan de achterzijde van het instru- 
ment bevindt zich bovendien een afzon- 
derlijke TTL-uitgang. 


Gemakkelijk in gebruik 


De frequentie-instelling van de PM 
5110 is erg eenvoudig. De gebruiker kan 
door middel van druktoetsen kiezen uit 
vier bereiken. Binnen een bereik kan hij 
met een draaibare instelschaal”de ge- 
wenste frequentie kiezen. Op deze ma- 
nier kan een hoge instelnauwkeurigheid 
gerealiseerd worden. Een gele LED ach- 
ter de instelschaal zorgt voor de aan/uit- 
indicatie en voor de nonius-instelling. 
Op de achterzijde van de generator zit 
een schakelaar waarmee de gebruiker 
kan kiezen tussen een snelle instelling en 
een instelling met lage vervorming. 


Ook voor onderwijs 

Een van de uitgangspunten bij het ont- 
werp van deze nieuwe LF-generator 
was, dat hij moest voldoen aan de 
groeiende behoefte bij de audio-service 
aan zeer zuivere signalen. Maar de een- 
voudige bediening en de robuuste con- 
structie maken dit instrument ook zeer 


„geschikt voor onderwijsdoeleinden. De 


aantrekkelijke prijs van f 850,- excl. 
BTW is dan ook gebaseerd op een om- 
vangrijke markt. 


Onze telefoonnummers 


Voor nadere informatie over Philips 
Test-en Meetinstrumenten die in deze 
uitgave zijn beschreven, kunt u bellen 
naar de hieronder vermelde telefoon- 
nummers. 


Oscilloscopen, professionele televisie- 
meetapparatuur en 
service-meetapparaten 

040-782889 

Potentiometrische recorders, plotters, 
analoge en digitale volt- en multimeters 
040-782846 
Microprocessor-ontwikkelsystemen en 
logic analyzers 

040-783238 

Pulsgeneratoren, counters/timers, digitale 
cassetterecorders, microgolf-apparatuur 
en IEEE/IEC-bussystemen 

040-78279 

Spanningsstabilisatoren, voedingseen- 
heden, omvormers en 
noodstroomvoorzieningen 

040-782543 

Prijzen/levertijden 

040-782808 


Technische Service 

040-723094 

Onderdelen/servicedocumentatie 

040-723095 

Algemene service-informatie 
783229 


